﻿ Construct Expo Ambient – 2006 PREMIERE EXPOZANtI Competitia este un lucru de acum recunoscut ca fiind „inima” economiei de piata. Acest motor al progresului incepe sa fie „alimentat” de tot mai multe firme producatoare si distribuitoare ale pro-duselor si serviciilor proprii domeniului constructiilor. Rezultatul demersurilor lor iese in evidenta cu prilejul unor confruntari pe piata promotionala, in urma participarii la manifestarile expozitionale de anvergura organizate de firme specializate cu un asemenea profil. indomeniulconstructiilordouasuntasemeneaprilejurianualededisputa:ConstructExpoAntreprenorsiConstructExpoAmbient. Sigur, relatia cerere-oferta este cea care, in ultima instanta, hotaraste daca o firma sau alta si-a gasit beneficiari pentru produsele si serviciile plasate pe piata concurentiala. ªi totusi, mai este un mijloc prin care rezultatele muncii unui colectiv pot fi apreciate prin forme, sa le spunem de recunoastere profesionala, materializate in premii si diplome. Un asemenea bun obicei a intrat si in „rutina” Romexpo, cea mai mare si puternica societate organizatoare de tar-guri si expozitii care, iata, si la finalul manifestarii Construct Expo Ambient a selectat si premiat firmele prezente la targ, care au demonstrat in mod concret ca se detaseaza fata de altele participante prin nivelul superior al parametrilor pro-duselor, tehnologiilor si managementului. Faptul ca doar cateva zeci de firme dintre sute de participante au primit distinctii (diplome de onoare) ne face sa credem ca intr-adevar am asistat si de aceasta data la o competitie reala. inainte de a va face cunoscute firmele „aureolate”, fara a fi considerati mai putini modesti, va precizam ca si „Revista Constructiilor” a primit Diploma de Onoare la Construct Expo Ambient 2006. Este o recunoastere a profesionalismului colectivului care a avut si are in prim-plan preocuparea editarii unei publicatii utile specialistilor si nu numai. Prin valorificarea raportului calitate-pret pe baza informatiilor publicate in Revista Constructiilor, poate sa fie aleasa solutia cea mai eficienta de catre orice investitor. Este un moment de reflectie la care va invitam cu speranta ca si pentru un asemenea motiv (cel al premierii noastre) merita sa fiti prezenti in paginile revistei „cu spatii de promovare a produselor si serviciilor firmei dvs“. Acest lucru poate ajuta la o mai buna si completa cunoastere a ofertei dvs. in cadrul amplului fenomen promotional. LAUREAtII CONSTRUCT EXPO-AMBIENT – 2006 1. SECtIUNEA DECORAtIUNI INTERIOARE, PARDOSELI ªI ADEZIVI DAN SERV TRADING ’96 SRL – Pentru gama de piatra si gresie Cotto Veneto; DEN BRAVEN ROMaNIA COMEX SRL – Pentru cali-tatea de partener in promovarea expozitiei si pentru produsul MAXI FOAM lansat cu ocazia Construct Expo Ambient 2006; MAER IMPORT EXPORT – Pentru gama deosebita de marmura si granit si modul spectaculos de prezentare; MAZAROM IMPEX SRL – Pentru placute luminoase DECO-LIGHT; SELENA ROMaNIA SRL – Pentru sistemul TYTAN EURO WINDOW si sistemul ARTELIT PROFESSIONAL; TEHNOLOGIC GRUP SRL – Pentru sistemele de pro- TITAN MAR & MARMOSIM – Pentru amenajarea deosebita a standului si pentru finisajele rustice din calcar si travertin. 2. SECtIUNEA VOPSELURI, TENCUIELI ªI ACOPERIRI DECORATIVE DAW BENTA ROMaNIA SRL – Pentru produsele de finisaj speciale si pentru modul original de prezentare; FABRYO CORPORATION SRL – Pentru produsul VOPSEA SURFACE PROTECTOR; KOBER SRL – Pentru sistemul de protectie „ECOLASURE”; IOANNINA PRODUCT SRL – Pentru produsele: lac bicomponent pe baza de apa pentru parchet si baituri tectie solara prezentate; decorative inodore Biocare; continuare in pagina 8 ® 6 Revista Constructiilor iunie 2006 e d ! t o r i a l Timp pierdut timincet pentru unii, repede pentru altii, cei rationaliiin gandire si fapte, rele pentru si eficienta pentru ca atunci ar fi raiul pe aidoma celei de dincolo de limitele cerului. intelegem ca atata cat traim trebuie sa noastra sta toata maiestria adaptarii din atunci cand r vremasa . realizam cevacutil aproape de zilele actuale, pentru ca ele gresam sau batem pasul pe loc. pul isi vede de mersul sau milenar, lasand in urma si bune si rele. Bune pentru cei ignorant , superficiali si delasatori. Sigur, nu totul poate fi „crema”, calitate pamant sau, altfel spus, viata fara griji Fiind insa constransi de natura sa fim cu picioarele pe pamant, in mana mers la orice ni se solicita in spatiul in care traim si muncim Acesta a fi poate punctul de ple are noua. Nu discut m despre vremurile masurate in „ere”, ci vrem sa fim mai sunt acelea care hotarasc daca pro- Numai ca, de 16 ani incoace, „sportul” preferat de cei care s-au perindat si se singular tinand de zona politicului, loc electorat si-a facut averi dupaeprincipiul cur ce sa iasa la…inaintare, duelandu-se loc fruntas rin ierarhia „elitei” inationale. general al oamenilor si al tarii. perinda pe la treburile tarii a fost unul de unde, prin mijloace putin ortodoxe, mai fiecare dintre cei „aur olati” de „Cine imparte, parte isi face!” ªi ce pa te! Pentru ca ei nu sunt multi, dar au in sume fabuloase care sa le asigure un O elita ca e sfideaza orice i apare in cale, netinand seama si de interesul Asa se face ca „toba” integrarii europene pe care o bat politicienii n-are iaul ochii „europenilor” in vizitele facute observam ca acesta sufera de isuperficia-prin „forceps” cate o reglementare legis-in functie de interesele de grup si nu de nicio legatura cu ceea ce se intampla in rea itate. Totul este o spoiala cu care se de acestia pe la noi, caci daca analizam concret mecanismul econom c si social, litate si dezinteres. Ici si colo mai apare lativa care are o valabilitate de moment, perspectiva si eficienta. C ins amna sta? Timp pierdut si deci, e prine naturaa lui, ireversibil. Dar intereseaza asta pe cineva? corp la corp sunt in plina desfasurare in care electoratul ai votat inl anul r2004.nta reiasa macar spre ce ne indreptam?re sa cautati asa ceva.i Det aici si ttimpul pier-totusi destul de mult. O fi asa, dar cum? limiteaza ila tot felul de cladiri, una mai de Se tot prezinta ediverse ansambluri, normale de dezvoltare in cadrul specific celor care fac bani, nu gluma, din aceste Nu, de seama ce luptele politice ciuda faptului ca ne aflam doar la nici jumatate din per oada de pat u ani cu Ati vazut dvs. sau ati uat cunosti de un plan de dezvoltare a Romaniei pe un termen mediu sau lung din ca Timp pierdut daca va incumetati sa dut in ceea ce pr ves e cons ructiile. Poate veti zice ca se construieste Initiativa privata in constructii se „nastrusn ca” decat alta. Spunem acest lucru plecand de la lucruri elementare care nu se tine s ama. toate in afara unei conduite edilitare romanesc. Dar cui ii pasa in afara afaceri? Prefecturile, dar mai ales primariile pentru orice fel de constructie. ªi aceasta intr-un termen stabilit prin lege, investi-la un eventual proces juridic, pot pierde se intrec in a da aprobari peste aprobari pentru ca, daca nu se dau aprobarile torii dau in judecata pe edili si acestia, si, prin urmare, trebuie sa suporte amenzi uriase. Pe aceast cale si, bineinteles, cu „aju- to ul” spagii de rigoare au ap rut (cel putin inr Bucuresti)amonstruozitatia arhitecturale care uratesc peisajul citadin indepar- tandu-ne tot mai evident de „micul Paris”, apreciat ca atare in trecut de cei ce ne vizi-cialSe spune ca timpul costa bani. in spe-constructoriid pornesc t si-si vdesfasoara primarii retelele infrastructurii utilitare. varat i circ i juridicppeuseamaa locatarilor, tau tara. timpul pierdut. Ne gandim la un aspect deloc de neglijat, si anume ca la constructia e locuin e in estitorii si lucrarile fara a avea asigurate de la in final, isi dau seama si incepe un ade- primi si s ngurii ag bosi c re, desi au platit anticipat sume importante, nu pot beneficia de d functionalitatea acestor utilitati in con itii normale. Din nou timp si bani pierduti si intr-un plare, unele chiar de la stat, (dar cu interese de mii de hectare de teren situate in zone caiaceste terenuri iaflate la marginea locali-repede. Este cazul zonei aflate in Bucuresti fiind „sufocata” de cladiri. ,Sezmizeaza pe intr-oi alta locatie de langa capitala. Numai banii statului, dar evident, cu castiguri ingineriei financiare.o Saa abandonezi un pentru pensii, sanatate, educatie etc. ani cat mai rapida, prin jocuri politice, la folosul imbogatirii personale nelimitate. alt caz. Dupa 1990, s-au vandut la intam- financiare uriase pentru cumparatori) zeci care ridicau semne de intrebare. Se credea tat lor nu ridica n cio problema. De aici si goana de a construi, pe ele, ceva cat mai intre cele doua aeroporturi, zona Baneasa faptul ca odata construite nu mai pot fi daramate, in cel mai rau ca se suporta niste amenzi simbolice. Se acrediteaza deja deea constructiei unui nou aeroport niste oameni ostili tarii pot face asa ceva pe banesti enorme pentru cateva „genii” ale aeroport care functi ne za este o ade- varata crima. ªi ne mai miram de ce nu sunt b De aici si graba unora la accederea carma tarii, pentru a putea fac orice in Razboiul politic la care asistam zi de zi n-a facut si nu face altceva decat sa stagneze o dezvoltare normala a arii, iar paradoxurile vor continua, aspectt care se „tinerii lupi” ai dreptatii viitoare ameninta dintre ei? Caci si in l randurile i lor exista putere isi vor face propria dreptate. un… prefigureaza inca din aceste zile cand mai ca, odata veniti la putere, vor taia si spanzura pentru a in atura hot i. Pe care destui si tare ne este teama ca ajunsi la ªi-atunci, ne asteapta din nou timp pierdut ? Ciprian Enache R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 031.405.53.83 021.232.14.47 0723.297.922, 0729.938.966 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel.CRISTEA 0722 460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina.ZAVARACHE 0723 338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Gabriel DUMITRU 0722.206.756 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann prof. univ. dr. ing. Adrian Radu dr. ing. Emil Sever Georgescu dr. ing. Laura Dumitrescu ing. Victoria Baciu ing. Alexandru Péter Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Revista Constructiilor iunie 2006 7 ¬urmare din pagina 6 POLICOLOR SA – Pentru design-ul deosebit al standului si pentru sistemul DECO EPOXI E 311; REINECKE CHRISTIAN – Pentru gama de vopseluri si tencuieli decorative. 3. SECtIUNEA PARCHET, TAVANE SUSPENDATE, COMPAR-TIMENTaRI INTERIOARE THESO SRL – Pentru originalitatea prezentarii si pentru gama diversa de parchet cu lungimi variabile; KRONLUX FM SRL – Pentru gama de ferestre de mansarda FAKRO. 4. SECtIUNEA MOBILIER DE BAIE ªI OBIECTE SANITARE BRAVO GROUP ’95 EXPORT IMPORT SRL – Pentru bateriile tip „ESSENSE” si originalitatea prezentarii; WS CONSULT GROUP SRL – Pentru prezentarea pro-dusului „Baterie luminoasa HANSA CANYON”; DELTA DISTRIBUTION (DELTA DESIGN) – Pentru prezentarea unei solutii complete de amenajare Tuneluri Relaxari si design-ul deosebit al standului; URBIS ARMaTURI SANITARE SA – Pentru produsul baterie electronica (cu fotocelula) tip „JOY” si con-secventa participarii la manifestarile expozitionale organi-zate de ROMEXPO; PRO TECHNIK SRL – Pentru produsele armaturi sanitare cu senzori „WIMTEC”. 5. SECtIUNEA PLACAJE ªI PARDOSELI CERAMICE SSAB IMPEX – Pentru produsul ALFA CERAMICHE -placaj ceramic cu insertie cristal si modul elegant de prezentare; GRES DE GRES – Pentru prezentarea inedita a standului si pentru produsele faianta si gresie seria GLAMOUR; PREMIER COM SRL – Pentru produsele faianta si gresie tip „PHARAOHS” si originalitatea prezentarii; LASSELSBERGER SA – Pentru diversitatea gamei de placi ceramice si design-ul deosebit al standului. 6. SECtIUNEA UªI, VITRAJE SPECTRUM INDUSTRIES SRL – Pentru sticla prelu-crata arhitecturala de interior si exterior si pentru eleganta amenajarii standului; DELTA GLASS SRL – Pentru produsul „Paralelipiped din sticla”; L’ESPRESSION D’ART SRL – Pentru vitralii tip TRIP-TIC decorativ cu TECOMA; GUNTHER TORE ROMaNIA – Pentru produsul usa de garaj „PRIMUS 100 PU”; HORMANN ROMaNIA SRL – Pentru sistemul de andocare logistica produse proaspete; 8 EUROCASA SRL – Pentru produsul usa de exterior DL 98 – Gardesa; MHB-BV – Pentru produsul usa dubla MHB rezistenta la foc 60 de minute, cu deschidere in sensuri diferite. 7. SECtIUNEA FERONERIE ASSA ABLOY ROMaNIA SRL – Pentru produsul „Broasca rezidentiala cu telecomanda”; G–U FERROM COM SRL – Pentru gama diversa de accesorii pentru usi si ferestre. 8. SECtIUNEA PROFILE DE TaMPLaRIE ªI FERESTRE DECEUNINCK ROMaNIA SRL – Software „Synergie Build” pentru comenzi profile PVC on-line; VEKAROMaNIA– Sisteme de profile VEKA cu design elegant; REHAU POLYMER – Pentru gama de profile PVC pen- tru ferestre, usi si fatade; PLUSTEC GmbH – Pentru design-ul deosebit al stan-dului si pentru gama de profile din PVC pentru ferestre si usi; SALAMANDER-MEDIAPRESS – Pentru design-ul deosebit al standului; AMVIC FERESTRE SRL – Tamplarie PVC cu geam ter-moizolator. 9. SECtIUNEA PISCINE ªI AMENAJaRI DE EXTERIOR AVI SRL – Pentru piscina SKY MIRROR–DELTA; FELSSYSTEME SRL – Pentru gama de produse pentru decoratiuni tip „Felssysteme”; INDUSTRIAL GROUP – Pentru produsul CASa DIN LEMN – BUªTENI ROTUNZI. 10. SECtIUNEA CORPURI DE ILUMINAT LOWE IMPEX SRL – Pentru produsul RGB FlexiLight – Control System; ELBA SA – Pentru produsul corp de iluminat suspendat „FIAGS-06LED” si pentru consecutivitatea participarii la manifestarile organizate de Romexpo. 11. SECtIUNEA PARTICIPaRI INTERNAtIONALE HELLENIC FOREIGN TRADE BOARD SA – Pentru organizarea in premiera la Construct Expo Ambient a participarii colective a firmelor din Grecia; SENEXPO – Pentru organizarea celei mai importante participari internationale a firmelor din Turcia. 12. DISTINCtII ZERO CASH SRL – Pentru parteneriatul deosebit in organizarea Salonului ExpoInvest Imobiliar; ICECON SA – Pentru sprijinul deosebit acordat in jurizarea produselor expuse la Construct Expo Ambient; BICAU - UNIVERSITATEA DE ARHITECTURa ªI URBANISM „ION MINCU” – Pentru realizarea in premiera a targului virtual Construct Expo Ambient.  Revista Constructiilor iunie 2006 Dezvoltarea durabila in constructii SINTEZa DOCUMENTARa dr. ing. Laura DUMITRESCU – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de Constructii CERTIFICATELE PRIVIND ECONOMIA DE ENERGIE Acestea nu trebuie confundate cu certificatele energetice care prezinta caracteristicile de consum ale unei cladiri sau unitati utilizatoare de energie in scopul satisfacerii cerin-telor de igiena-confort ori pentru a produce un rezultat economic. Certificatele privind economia de energie evidentiaza o diminuare a consumului de energie finala, astfel incat sa contribuie la reducerea nece-sarului de combustibili fosili si la scaderea emisiilor de GES (gaze cu efect de sera). Scopul urmarit in Uni-unea Europeana este ca pana in anul 2050 acestea din urma sa scada de 4-5 ori pentru a limita modificarile climatice. in baza certificatelor privind economia de energie, intocmite de experti tehnici atestati si devenite oficiale prin insusirea de catre autoritatile municipale sau judetene, se obtin drepturi la subventii sau la avantaje financiare corespunzatoare. Astfel, certificatele privind economia de energie pot fi tranzactionate (cumparate si vandute) pe piata libera. Certificatele privind economia de energie contribuie la atingerea scopu-lui de economisire a energiei, tot asa ca si preturile crescande ale com-bustibililor, caldurii si electricitatii. Cu ajutorul lor, se valorifica „zaca-mintele” neglijate de economisire a energiei finale la diversi consumatori din constructii, transporturi, comert si industrie. Folosirea energiilor termica si electrica in cladirile rezidentiale si social-culturale este inca departe de a fi optimizata. Mijloacele pentru atin-gerea acestui scop exista, dar nu sunt utilizate in suficienta masura din cauza obisnuintelor dobandite in decursul unui secol de energie ieftina. Economia de energie din sursele fo-sile concorda cu protectia mediului si cu reducerea cheltuielilor de intretinere-functionare. 10 Exemple: zechipamentele casnice, frigidere si masini de spalat noi din clasele A si B, consuma cu circa 30-50% mai putina energie electrica decat cele mai vechi; zmontarea ferestrelor termopan combinata cu perdele si atenuarea puntilor termice de contur diminueaza pierderile de caldura din locuinte cu peste 7%; inlocuirea unei centrale de incalzire vechi cu una noua cu con-densatie si o distributie protejata ter-mic permite economii de peste 15%; suplimentarea izolatiei termice a peretilor contribuie cu 10–15%, a acoperisului si planseului peste subsol cu 10–20%, iar instalarea unui termo-stat de ambienta programabil cu inca 7%. Un colector solar individual reduce cu pana la 50% necesarul de caldura pentru prepararea apei calde (comparativ, o buna intretinere a filtru-lui de aer la un automobil reduce con-sumul de benzina cu 3%, o conducere adecvata cu 40%, iar folosirea unor cauciucuri „verzi” cu 5%). Presa occidentala semnaleaza preocuparea crescanda a populatiei pentru modificarile climatice. in Europa celor 15, aceasta este considerata acum drept problema principala. Piata mondiala a cotelor transferabile de CO a atins (conform unui comu-nicat al Bancii Mondiale din 11 mai 2005) 37 Mt echivalent CO in primul trimestru al anului 2005, adica de 3,5 ori mai mult decat in tot anul 2004. Pretul a crescut mereu, ajun-gand la 18,6 euro/t la 20 mai 2005 si la 22 euro/t la 22 iunie 2005, dupa ce fusese initial de cca 9 euro/t. in prezent, exista in Europa si in lume mai multe burse unde se fac tranzactii cu cote transferabile de CO si se doreste ca acestea sa fie unificate. (Sursa: edito-rialele din iunie si iulie-august 2005 ale publicatiei de informare CITEPA.) 2 2 2 NOUL RAPORT STRATEGIC „CLIMAT – ENERGIE” in ianuarie 2006, in cadrul Uniu-nii Europene a fost publicat un raport strategic privind utilizarea carbunelui si implicatiile asupra climatului si energiei. Raportul evidentiaza ca: zrezervele de carbune reprezinta 63,7% din resursele totale de com-bustibili fosili, fata de 18,2% petrol si 18,1% gaze naturale. Cele mai mari rezerve de carbune se afla in SUA (27% din total), urmeaza Rusia (17%), China (13%), India (10%), Australia (9%) si Africa de Sud (5%); zponderea carbunelui in pro-ductia mondiala de electricitate este de 40%, iar in productia de otel de 70%; zdoua treimi din consumul mondial sunt destinate producerii electricitatii, iar 90% din cresterea consumului de carbune este legata in prezent de pro- ducerea de electricitate; zcarbunele este cel mai puternic furnizor de emisii de CO ; prin captarea CO se pot obtine reduceri de 80%–90% ale emisiilor datorate producerii electricitatii. 2 2 Raportul consemneaza previziunile referitoare la productia de electrici-tate si emisiile de CO cores-punzatoare, avand ca orizont anii 2030 si 2050, pe baza a doua sce-narii de evolutie tehnologica (cele mai bune tehnologii disponibile in prezent, respectiv cele mai bune tehnologii viitoare), in comparatie cu un scenariu de referinta. Cele doua scenarii examineaza impactul apli-carii celor mai eficiente procedee de ardere a carbunelui in centralele pro-ducatoare de electricitate. 2 Conform scenariului de referinta, emisiile mondiale de CO vor creste cu 56% in perioada 2003–2030, iar cele legate de productia de electrici-tate se vor tripla pana in 2050. 2 Prin aplicarea celor mai bune tehnologii disponibile in prezent, continuare in pagina 12 ® Revista Constructiilor iunie 2006 Sfaturi utile de la … Baumit Va mintiti, desigur, cum va povestea  cat mai reduse? locuinte poate diminua, in mod semni- desfasoara activitatea in domeniul izo- de lider pe piata sistemelor de izolatie. Nu cumparati o plapuma mai groasa pentru iarna aceasta …MAI BINE IZOLAtI-Va TERMIC LOCUINtA! Cum sa pastrati ca dura in bunicaadespre felul in care se scoteau Poate ati experimentat aceasta situatie plapumile groase din puf pentru iarna. in copilarie. Este chiar posibil sa mai recurgeti la acest lucru si astazi, pe timp de iarna. O ata cu sosirea iernii, mul e case devind neplacut de reci, aspect t insotit adesea de umiditate. Supapele de incalzi e sunt complet deschise, adia- toareleremit aer fierbinte. Cu toateraces- tea, sunteti nevoiti sa recurgeti la pulovere groase si sosete calduroase. A venit iarna si nu doar afara: adesea ea este un tovaras nep acut si in interiorul locuintei,f in ciuda lincalzirii r excesive. ªi puteti i bucuros daca pe etii dum- neavoastra nu vor fi acoperiti de muce- gai din cauza umezelii. Mai tarziu, dupa o nesfarsita iarna friguroasa vine in sfarsit mult visata primavara, plina de sperante pana cand sosesc facturile cu cheltuielilec dei incalzire, neasteptat de mari. Nu putet decat sa va minunati de costul ridi at al energiei. Cum este posibil sa platiti atat de mult, cand beneficiati dei atat de putina caldura in interior? A ies t caldura prin horn? siguranta acest lucru se i aplica in cazul  Nu aruncati banii prin horn! Caldura nu a iesit pr n horn, desi cu banilor dumneavoastra – metaforic vorb nd. De ce? Raspunsu la aceasta intrebare este simplu. A i pierdut cal- durai prin peretii exteriori tail apartamen- tului sau casei dumneavoastra. ªi destul de multa. Conform unor studii indepen- dente, o locuinta medie consuma pana la 60% din energiet pe incalzire. Ceilalti 40% sunt cheltui i pentru incalzirea apei si pentru alte consumuri de energie. Din acest punct de vedere, se poat consta a ca pie derea de c ldura prin eperetii texteriorir reprezintaa 35% pana la 40%. Cu alte cuvinte, caldura pentru care platiti iese princpereti in loc sa ramana in lo uinta dumneavoastra. interior si sa inregistrati lpierderi Izolarea peretilor exteriori ai unei ficativ, pierderile de caldura. Baumit isi latiilor de multi ani si si-a castigat statutul Acest i lucru este confirmat de satisfactia putut constata cat izolatia este caleaacea energie. insa, banii economisiti din cal-interior este, de asemenea, influentat in si sanatate din locuinta sunt imbunatatite. piceodezvoltarii ciupercilor, algelor si efect negativ asupra sanatatii oamenilor, client lor care au optat pentru sistemele de izolatie Baumit. Evaluand consumul de caldura inainte si dupa primul an de izolatie cu un sis em Baumit, acesti au mai eficienta de a diminua necesarul de dura nu sunt singurul beneficiu. Mediul mod semnificativ, iar conditiile de igiena Aceasta intrucat suprafata rece a peretilor neiz lati este adeseori un mediu pro- mucegaiului. Un astfel de mediu are un dezvoltand predispozitia la boli sau reprezentand chiar o cauza directa a diverselor alergii. Numaru persoanelor alergice este intr-orcresterel alarmanta. in suprafetei interioare, asigurand un climat comparatie cu pe etii fara izolatie, cei izolati au o temperatura superioara a sanatos. O casa izolata cu un sistem Baumit se caracterizeaza printr-un mediu interior stabil, placut si igienic asigurand un ambient sanatos in gospodarie. Cald ca o plapuma dintr-o locuit, pacestea cs-au degradat i treptat. dezolant, rcu cladiri din prefabricate de candzactualii proprietari se i decidesaele blocuri de polistiren atasate pentru ani reprezinta t o f solutie de izolatie tprin poveste Dupa un tre ut in care s-au cheltuit foarte utini bani pentru cond tiile de Suburbiile au adeseori un aspect culoare g i, insirate una dupa alta. insa casele primesc un nou suflu de viata izole e cu un sistem Baum t. Sist m le de izolatie Baumit nu sunt doar un set de de zile care raman nevazute. Acestea contac o erita de Baumit drep sis- teme complete, incluzand o gama larga de accesorii si finisaje. peretii exteriori confera nu t numai pro-pentru casa, datoritai unei mari .varietati locuintelor izolate nu doar protectie, ci de culori si tonuri. Un finisaj de inalta calitate pentru tectie pe termen lung impo riva impac- tului eroziunii cauzate de vreme, ci si posibilitatea unui f nisaj personalizat de materiale, structuri si culori Baumit confera complexelor de cladiri si si un aspect proaspat intr-o paleta larga Cum sa va scutiti de efortul groasa, pentru iarna taceasta?si, invelitia pe t dumneavoastra, ainveliti-va teme de izolatie complete si certificate sistemul de izolatie Baumit Open si sis-Aceste sisteme permit utilizarea tuturor arhitecturala. Desigur, noieoferim si i o de a cumpara o plapuma mai in plus sa econ omisi i si bani Acest lucru este simplu. in loc sa va locuint op and pentru o izol tie Baumit confortabila. Baumit Romania ofera sis- (sistemul de izolatie Baumit EPS-F, temul de izolatie Baumit mineral. tipurilor de baze de constructie si ofera posibilitati nelimitate d protect e gama larga de servicii, intretinere profesionala, i osretea extinsa de reseller i consultanta profesionala de top.  ¬urmare din pagina 10 emisiile de CO legate de productia de electricitate vor fi mai mici decat cele corespunzatoare scenariului de referinta cu 17% in 2030 si cu 29% in 2050, iar pe baza celor mai bune tehnologii disponibile in viitor, scaderile fata de scenariul de referinta vor fi de 26%, respectiv 42%. 2 Un al treilea scenariu comple-mentar a fost elaborat, luand in con-siderare captarea CO si recurgerea la energia nucleara pentru 50% din cresterea preconizata a productiei de electricitate pe baza de gaz, in perioada 2003 – 2050. Rezultatele acestei simulari arata ca este posibila o reducere puternica a emisiilor de CO fata de scenariul de referinta, cu 79% la nivelul anului 2050. Numai acest din urma scenariu permite o scadere absoluta a emisiilor de CO legate de productia de electricitate in 2050 fata de 2003 (- 30,6%). 2 2 2 Principala concluzie a raportului este ca recurgerea la rezervele de car-bune nu este compatibila cu ges-tionarea efectului de sera decat in conditiile unui salt tehnologic major care sa permita reducerea emisiilor de CO (sisteme de sechestrare a CO ). Uniunea Europeana, alaturi de alte mari tari ale lumii, va face efor-turile necesare privind cercetarea in domeniu si examinarea mecanis-melor si reglementarilor care sa per-mita realizarea unor centrale pe carbune competitive si eficace. (Sursa: editorialul din martie 2006 al publicatiei de informare CITEPA.) 2 2 Germania in landul Nordrhein-Westfalen se desfasoara de mai multi ani o ampla actiune sub denumirea „Zukunften-ergien” (energiile viitorului), sustinuta de Ministerul pentru Economie, Starea sociala si Energie (MWME). Se remarca numeroase realizari cu caracter expe-rimental-demonstrativ prezentate in cadrul sedintelor de dezbateri peri-odice ale grupului de lucru „Bauen und Wohnen” (constructii si locuinte) si prin numeroase brosuri (pana in prezent au fost editate 45), consacrate unor teme variate, de la utilizarea energiei solare sub diverse forme, la pilele de combustibil, brichetele de rumegus, conservarea energiei in spi-tale si scoli etc. 12 Ca urmare a actiunilor intreprinse, s-au evidentiat patru realizari: zModernizarea demonstrativa a 28 de apartamente din localitatea Castrop-Rauxel. 14 apartamente au fost renovate la nivelul obisnuit, iar celelalte astfel incat sa necesite numai 40 kWh/m2a (energie primara). Peretii exteriori au fost imbracati cu un sistem ETICS de 20 cm grosime, planseul peste subsol cu 10 cm de izolatie termica, peretii subsolului cu 6 cm, iar planseul peste ultimul nivel (in pod) cu 17 cm. Ferestrele au trei randuri de geam. Pe acoperis s-au instalat 60 m2 de colectoare solare care asigura 75% din apa calda si 10% din energia de incalzire a spatiilor. Restul necesarului de caldura este acoperit de o centrala alimentata cu gaz. Modernizarea, care a inclus si interventii asupra structurii de rezis-tenta, a costat 1200 euro/m2 fata de 800–900 euro/m2 la restul de 14 apartamente. S-au discutat pro-bleme privind ventilarea incaperilor, care au fost rezolvate dupa o scurta etapa initiala. Colectoarele solare au fost conectate cu mai multe boilere de stocare. Pentru comparatie, s-a aratat ca, in timp ce chiria este de 6 euro/m2, incalzirea si apa calda, inclusiv costurile de serviciu sunt de numai 0,5 euro/m2. zCentrala de cogenerare LION pentru locuinte individuale si blocuri. Echipamentul furnizeaza 10–13% electricitate si restul caldura, cu un randament de 98%. Se produce curent alternativ, surplusul periodic fiind transferat retelei electrice publice. Alimentarea se face cu gaz de orice fel si chiar cu brichete de lemn. Deocamdata echipamentul costa 12.500 euro, ceea ce este mult, desi producatorul (OTAG) afirma ca se amortizeaza in 4–12 ani. zCladirea solar-pasiva Biohaus Paderborn. Este un imobil pentru birouri (S, P+2E). in exteriorul feres-trelor exista o fatada de sticla (Dop-pelfassade) care asigura o izolatie termica suplimentara. Peretii opaci sunt izolati cu material pe baza de celuloza. Aerul proaspat se aduce in cladire printr-un schimbator de cal-dura ingropat in pietris, realizat cu un tub de material plastic lung de 600 m umplut cu apa si antigel. Acesta este pozitionat la suprafata unui lac invecinat. Se obtine astfel valorifi-carea caldurii din apa sau un efect de racire. zClimatizarea solara (Schüco). S-a insistat asupra faptului ca efortul de racire a aerului coincide cu perioadele in care exista cea mai mare disponibilitate de energie solara. Totodata, necesarul de echipamente pentru aer conditionat actionate elec-tric creste in toata Europa. Firma SCHÜCO dezvolta sisteme care uti-lizeaza direct energia solara, pentru asigurarea racirii bazandu-se pe metode similare celor din frigidere. zSe acorda tot mai multa atentie cladirilor cu structura de rezistenta si elemente de inchidere din lemn. Ca si in Romania, arhitectii extind utilizarea lor, de la zonele rurale unde sunt traditionale, la localitatile urbane. Lemnul este un material natural com-pozit care creste acumuland carbon. El da senzatia de cald si, avand o con-ductivitate termica moderata, este util pentru realizarea de cladiri cu con-sum redus de energie in combinatie cu vata minerala. in plus, este usor de prelucrat, transportat, prefabricat si asamblat cu ajutorul conectorilor metalici. Se iau in calcul si caracteris-ticile sale defavorabile, el fiind zgo-motos, combustibil si mai putin durabil. Astfel, daca nu sunt respectate regulile tehnice de baza sau in cazul cand lipsesc cunostintele necesare, se ajunge la surprize suparatoare. Pentru a le evita, mai multe institute de cer-cetare depun eforturi, pentru valorifi-carea potentialului acestui material care este departe de a fi epuizat. Deoarece in mod firesc lemnul nu este omogen, clasificarea sa in trei grupe, la gatere, precum si evaluarea cu ajutorul unor epruvete nu sunt suficiente. Fiecare bucata de lemn uti-lizata trebuie examinata separat, iar acest lucru se face vizual. Proiectantii ar dori sa fie mai bine informati asupra proprietatilor mecanice ale materialului utilizat. in acest scop, se reexamineaza normele SIA 265 si se cauta ca sortarea produselor sa poata fi efectuata automat de un utilaj, functionand cu ultrasunete. Desigur, este o investitie scumpa pe care nu o pot face micile unitati (gatere). Calitatile si, mai ales, durabilitatea trebuie certificate pentru intreaga cladire, tinand seama de lemnul utilizat si de solutiile constructive aplicate. O preocupare o reprezinta imba-tranirea vizibila a anvelopei dupa putini ani. Este necesar ca fatadele sa fie protejate de ploaie prin cornise, continuare in pagina 14 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 12 iar la baza unde stropii pot lovi reflec-tati de teren, lemnul nu este recoman-dabil. in general, apa care ajunge pe fatade trebuie sa se poata scurge si usca repede. Se pot folosi vopsitorii speciale. Totusi, acestea trebuie refa-cute dupa 6–12 ani, ceea ce consti-tuie un cost suplimentar pentru proprietar. O alta directie de studiu este marirea capacitatii portante si a rigiditatii structurilor de rezistenta. Scandurile ar putea fi lipite impreuna cu mase plastice armate cu fibre. De asemenea, combinarea lemnului cu betonul armat la plansee este interesanta, folosind suruburi de lega-tura sau clei inainte de turnarea betonului. imbinarile cu ajutorul conectorilor metalici castiga teren, inlocuind procedeele prin chertare. Placile aglomerate cunosc o utilizare foarte larga, ca si brichetele pentru foc. Deoarece acestea din urma pro-duc multa pulbere care trebuie reti-nuta, se cauta noi mijloace de aglomerare. Astfel, utilizand rumegus si drojdie de bere se poate obtine un nou material poros, stabil si de trei ori mai usor decat placile aglomerate obisnuite pe baza de clei sau de rasini. (Sursa: Forschung und Technik, 152, 4.07.2002) Elvetia in anul 1998, a fost fundamentata de catre o asociatie privata recoman-darea MINERGIE. Ea prevede ca, la o casa de locuit individuala tipica din aceasta tara, consumul anual specific de energie finala sa fie de maximum 42 kWh/m2 de suprafata construita. Astfel, 60–70% din fondul construit existent ar trebui sa corespunda prevederilor MINERGIE, care a fost adoptat de cantoane si la nivel federal. in prezent, circa 4.000 de cladiri sunt certificate ca satisfac acest standard. intre timp, a fost ela-borat si standardul MINERGIE-P (corespunzator caselor pasive) cu un consum de numai 30 kWh/m2a, din ratiuni de protectie a mediului (diminuarea emisiilor de GES). Pentru sensibilizarea proprietarilor de cladiri se utilizeaza si denumirile „casa de 4 litri”, respectiv „3 litri” de com-bustibil lichid. S-a pus in discutie si concordanta dintre consumul de energie efectiv realizat in exploatare si cel calculat. O investigatie efectu-ata asupra a 500 de cladiri a ajuns la concluzia ca aceasta ipoteza se verifica, atata vreme cat instalatiile de reglare 14 a incalzirii si ventilarii functioneaza corect. Astfel, s-a raspuns criticilor potrivit carora economia calculata ar fi numai pe hartie. in mare masura, acest rezultat pozitiv se datoreste faptului ca suprafetele exterioare opace ale peretilor de fatada au fost acoperite cu pana la 40 cm de izo-latie termica. Mari imbunatatiri au fost obtinute, in ultimii 50 de ani, si la ferestre, inainte acesta fiind locul cu cele mai mari pierderi de caldura. Ramane inca o problema pe conturul ferestrelor, unde mai sunt necesare imbunatatiri. Sticla cu strat de aco-perire reflectorizant restituie in incapere o mare parte din radiatiile infrarosii. Ferestrele cele mai noi asi-gura acum o izolatie termica de trei ori mai buna decat ferestrele obisnuite cu trei randuri de geam. Este o situ-atie ideala pentru sezonul rece, insa suparatoare vara, deoarece nu se poate scapa de caldura. De aceea se studiaza sticla cu strat electrocromatic. Sub influenta unui potential electric, acestea se pot intuneca devenind, pentru soare, un fel de storuri care impiedica patrunderea radiatiilor solare in cladire atunci cand se doreste. O imbunatatire suplimentara a capacitatii de izolare a ferestrelor este posibila in unele cazuri cu ajutorul aerogelurilor. Corpurile solide poroase sunt formate dintr-o retea de particule minuscule. Spatiile intermediare au raza de numai 3 – 30 nanometri. intrucat moleculele de gaz, aflate intre particule, nu au posibilitatea de a se misca in spatiile libere atat de mici, pro-cesul de transport al caldurii in gazul continut este mult diminuat. Or, astfel scade foarte mult transmisia caldurii in materialele de izolatie termica deosebit de poroase. Aerogelurile sunt excelente materiale de izolatie termica si, in plus, sunt transparente pentru lumina, dar nu permit o vedere clara. Materialele, denumite si fum inghetat, sunt foarte potrivite ca izolatie pentru supralumi-natoare (oberlihturi). Totusi producerea aerogelurilor este scumpa. Se studiaza combinarea materialelor de izolatie ter-mica obisnuite (spume) cu aerogeluri sub forma de granule si fibre. Se dezvolta si izolatia termica a fatadelor prin vacuum. Panourile de acest fel (Vakuum-Isolations-Paneele, VIPs) sunt ca un pachet de cafea: la exterior invelite cu o folie metalica subtire, iar in interior intarite cu material poros cu pori deschisi, aerul fiind evacuat. Materialul poros poate fi spuma de poliuretan sau polistiren ori fibra de sticla. in afara de aceasta, pot fi utilizate si aici nanomateriale. Adesea este vorba de pulbere acida silicioasa, care rezulta ca deseu la producerea de siliciu. Cei mai mari pori ai acestui „nisip” au 100 de nanometri. Izolatiile cu vacuum sunt de zece ori mai eficiente decat mate-rialele clasice, dar, ca si aerogelurile, sunt scumpe. Producerea lor se afla inca „pe bancile scolii primare”. Mai sunt si alte probleme. Pe o durata de exploatare de circa 50 ani, s-ar putea ca ceva aer sa patrunda prin inveli-toare (chiar daca foarte putin); atunci vacuumul ar scadea si, corespunza-tor, capacitatea de izolatie termica. De aceea, inainte de toate este nece-sara imbunatatirea anvelopei. Se cauta si o modalitate simpla de determinare a etanseitatii in exploatare, de exem-plu prin inglobarea unor mici senzori care sa masoare presiunea gazului captiv. Pe langa pretul ridicat si dura-bilitate, exista si dezavantajele difi-cultatii de instalare. De aceea, aceste materiale ar putea fi folosite cel mai bine la ferestre, avand o forma presta-bilita, deoarece nu pot fi taiate. Totusi, pierderile de caldura pe con-tur raman cea mai mare problema. Panourile cu vacuum sunt privite mai degraba ca o posibila con-curenta pentru materialele de izolatie obisnuite, acolo unde tehnic nu exista o alta solutie. (Sursa: Forschung und Technik, 233, 6.10.2005) Franta Rolul exemplar al statului francez in domeniul economisirii energiei Recunoscand ca cetatenii francezi asteapta ca guvernul sa fie primul care adopta masurile pe care le-a pre-conizat, primul ministru s-a adresat tuturor ministrilor solicitandu-le sa depuna eforturi astfel incat intensi-tatea energetica sa fie redusa pe plan national cu 2% anual in 2015 si 2,5% anual in 2030, fata de 1,2% in perioada 1995–2004. Circulara aminteste ca Franta sustine obiectivul diminuarii de doua ori a emisiilor mondiale de GES pana in 2050 (ceea ce inseamna o scadere de patru sau cinci ori in tarile dezvoltate). Astfel vor fi asigurate independenta energe-tica a tarii si lupta impotriva poluarii, „obiective justificate mai mult ca ori-cand, in contextul actual”. Se spune adesea „Faisons vite, ça chauffe!” (Faceti repede, ca frige!). continuare in pagina 16 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 14 Trei domenii trebuie sa fie in atentia administratiilor de stat: zachizitia si utilizarea vehicu-lelor care reprezinta 30% din con-sumul de energie finala in Franta; zimobilele apartinand statului si administratiilor publice, pentru a fi rea-lizate economii prin proiectarea cladirilor noi, dar si mai mult prin intretinerea si renovarea celor existente; zalegerea echipamentelor celor mai performante energetic. in cadrul fiecarui minister, aceste directii sunt in atentia unui inalt functionar pentru energie. Anexa la scrisoarea primului mi-nistru precizeaza o serie de dispozitii referitoare la cladiri, mentionate in continuare. Temperatura medie de incalzire a incaperilor este de 19 0C, exceptand cele din sectoarele sanitar, spitali-cesc, pentru batrani si copii mici. incaperile care raman neocupate peste 24 ore sau 48 ore se incalzesc la 16 0C, respectiv 8 0C. in sezonul cald, modalitatile de racorire pasiva (fara consum de energie), ventilarea si protectia solara trebuie sa fie privilegiate. Daca se uti-lizeaza instalatii de climatizare, aces-tea trebuie sa aiba un consum moderat de energie, diferenta de temperatura interior/exterior trebuie plafonata sa nu depaseasca 6 0C, iar intrarea in functiune sa aiba loc numai daca temperatura interioara depaseste 25 0C. Reglementarile termice RT 2000 sunt in curs de a fi inlocuite cu RT 2005. Potrivit Strategiei nationale pentru dezvoltare durabila, in 2005, 20% din cladirile noi proprietate de stat trebuie sa corespunda exigentelor HQE (Haute Qualité Environnemen-tale) sau HPE (Haute Performance Energetique). Acest procent trebuie sa atinga 50% pentru exigentele HQE si 80% pentru exigentele HPE. Marirea eficientei energetice potrivit RT trebuie sa permita respectarea cri-teriilor de primenire a aerului pentru a-i garanta calitatea. inainte de eliberarea autorizatiei de construire la lucrari de moder-nizare, este necesar sa se realizeze un studiu preliminar privind posibilitatea utilizarii unor energii regenerabile. Se subliniaza importanta exper-tizei termice (diagnostic de perfor-manta energetica) si a actiunilor de imbunatatire a performantelor ener-getice pe baza unui program pentru viitor. 16 Sub titlul „Aménagement et équipements des locaux” sunt date indicatii privind: ziluminarea (utilizarea lampilor eficiente >40 lm/W si a celor cu con-sum mic, spalarea vitrajelor, stergerea prafului pe corpurile de iluminat, intreruperea iluminarii noaptea); zascensoarele (electrice cu con-tragreutati etc.); zincalzirea (evaluarea posibi-litatilor de crestere a eficientei ener-getice si de folosire a energiilor regenerabile); zferestrele si zonele vitrate (uti-lizarea celor cu U < 1.8 W/m2K); zmicrocentrale de incalzire (uti-lizarea celor care valorifica energia din condensarea vaporilor de apa); zechipamentele de birou (uti-lizarea celor care au certificarea ENERGY STAR si a celor care in astep-tare au o putere < 1 W). (Surse: Etudes Documentaires CITEPA 157, dec. 2005, Economies d’énergie – Rôle exemplaire de l’Etat, I.53) MECANISME DE APLICARE A TRATATULUI DE LA KYOTO Tratatul de la Kyoto prevede doua mecanisme privind: zdezvoltarea durabila (curata), art. 12 din tratat; zpunerea comuna in practica, art. 6 din tratat. Acestea stau la baza directivei UE 2004/101/CE care stabileste un sistem comunitar de schimb al cotelor (SCEQ) de emisii de gaze cu efect de sera (GES). in mod curent, sunt pre-vazute urmatoarele modalitati: a. Mecanismul dezvoltarii curate Permite tarilor cuprinse in anexa I (care au prevazute obiective cantita-tive de reducere a emisiilor de GES) sa puna in practica proiecte de reducere a emisiilor in tarile in curs de dez-voltare (care nu figureaza in anexa I a protocolului) si sa obtina credite de emisie sub forma de unitati de redu-cere certificate a emisiilor (URCE). URCE rezultate pot fi folosite pentru acoperirea unei parti a angajamentelor proprii de reducere a emisiilor. b. Punerea in opera comuna Acest mecanism permite tarilor dezvoltate si celor cu economia in tranzitie (care figureaza in anexa I) sa realizeze un proiect (finantare de proiect sau transfer de tehnologie) care permite reducerea emisiilor de GES in alta tara tot din cadrul aceleiasi anexe. Creditele de emisie obtinute sunt denumite unitati de reducere a emisiilor (URE) si sunt eliberate tarii gazda – in care a fost realizat proiectul. (Sursa: Etudes Documentaires CITEPA 157, dec. 2005, Mécanismes de projet au titre du Protocole de Kyoto, I.71) PLANUL CLIMAT 2005 in Franta, Planul Climat este un plan de actiune vizand orizontul 2010 si prevede masuri in toate sec-toarele mari ale economiei, grupate in 8 directii principale: 1. campania nationala privind schimbarile climatice si adaptarea la acestea; 2. transporturi durabile; 3. cladiri si eco-habitat; 4. industrie, energie si deseuri; 5. agricultura durabila si paduri; 6. climatizare durabila; 7. Planuri Climat teritoriale; 8. cercetare, context international si perspective dupa 2010. Planul Climat are in vedere redu-cerea de 4 ori a emisiilor de GES la nivelul anului 2050 si adaptarea la impactul modificarilor climatice, iar deocamdata (2008-2012) limitarea acestora la nivelul din 1990 (potrivit acordului de la Kyoto), in ciuda dez-voltarii economice continue. Dupa mai bine de un an de la adoptare, a fost intocmit un bilant al realizarilor pe sectoare. in domeniul constructiilor, masurile decise se repartizeaza dupa natura lor, existand reglementari (obligatorii), stimulente (ajutor financiar), comunicari privind cercetarea. Reglementari – va intra in vigoare reglementarea termica RT2005, care cuprinde consumuri maxime/m2 si obligatii de folosire a energiilor regenerabile. inca nu a fost efectuata nicio evaluare a impactului regle-mentarilor actuale; cel mai probabil o reglementare se aplica in totalitate cam dupa cinci ani de la intrarea sa in vigoare. Din 2006 va deveni obliga-torie inspectia periodica a cazanelor. Informarea consumatorilor – va deveni obligatoriu diagnosticul termic pentru vanzarile imobiliare (incepand cu iulie 2006) si pentru inchirieri (din iulie 2007), dar acesta va avea doar o valoare informativa, fara consecinte juridice. O actiune cheie inclusa in Planul Climat este generalizarea etichetarii energetice, actiune in plina desfasurare pentru vehicule, cladiri si echipamente, dar care pentru ferestre nu a reusit. continuare in pagina 18 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 16 Stimulente fiscale – politica guver-nului prevede masuri fiscale, princi-palele fiind creditul de impozit si viitoarele certificate privind econo-mia de energie. Cercetare – guvernul coordoneaza progresul tehnic in sectorul con-structiilor prin crearea programului de cercetare in constructii (PREBAT) si a Fundatiei „Constructii cu energie pozitiva”. Aceste programe vizeaza dezvoltarea produselor si tehnologi-ilor pentru cladiri noi sau renovari cu consum de energie scazut sau chiar energie pozitiva (producand mai multa energie decat se consuma, de exemplu cu ajutorul panourilor foto-voltaice). EFECTUL DE SERa ªI DEREGLaRILE CLIMATICE Atmosfera Terrei retine in parte caldura primita de la soare, iar gazele cu efect de sera emise din activitatile umane intensifica fenomenul. Conform celui de-al treilea raport de evaluare al GIEC, concentratia de CO in atmosfera a atins niveluri nemaiintal-nite in ultimii 420.000 ani, iar viteza fenomenului observat si asteptat in continuare este de o suta de ori mai ridicata decat variatiile naturale ale climatului Terrei. Este practic sigur (probabilitate peste 99%) ca CO emis prin arderea combustibililor fosili va influenta intr-o maniera deter-minanta concentratia acestui gaz in atmosfera pe parcursul secolului al XXI-lea si este foarte probabil (proba-bilitate intre 90 si 99%) ca dereglarile climatice vor provoca valuri de cal-dura mai lungi si mai intense, iar pre-cipitatiile vor fi din ce in ce mai intense si mai variabile de la un an la altul, mai ales la latitudini medii. 2 2 Numeroase evenimente meteoro-logice recente inregistrate de Organi-zatia Meteorologica Mondiala (OMM) ilustreaza din nefericire pertinenta rezultatelor modelarilor GIEC. Eveni-mentele observate in ultimii ani (fur-tuni, inundatii, valuri de caldura) materializeaza cu fidelitate rezul-tatele GIEC. Printre altele, puternice modificari in cadrul ecosistemelor (infloriri, migratii, perioade de vege-tatie) si ale fenomenelor agricole (date de recoltare, conditii hidrice) arata ca schimbarile climatice se exprima si prin evolutii de fond, mult mai rapide decat in trecut, carora, de asemenea, trebuie sa le facem fata. Gazele cu efect de sera care se acumuleaza in atmosfera sunt cele care depasesc capacitatea de absorbtie a „fantanilor” oceanice si continentale. Deoarece numai juma-tate din cantitatea de CO de origine antropica poate fi absorbita prin mecanisme naturale (oceane, bio-masa), rezultatele raportului GIEC arata ca este necesar ca emisiile glo-bale sa fie reduse sub nivelul pe care il aveau in 1990 mult inainte de sfarsitul secolului, daca se doreste stabilizarea concentratiei in jurul valorii de 450 ppm. Acest nivel cores-punde unei cresteri finale a tempera-turii globului de circa doua grade, care sa permita evitarea unor eveni-mente de mare amploare, cum ar fi o crestere cu 5 m a nivelului oceanelor (probabila pentru un plus de trei grade). Gestionarea efectului de sera excedentar la acest nivel inseamna o divizare cu mai mult de 2 a emisiilor globale, respectiv intre 3 si 5 pentru tarile industrializate, pe la jumatatea acestui secol. Cum este vorba de un fenomen cumulativ, cu cat actionam mai tarziu, cu atat va fi mai dificil sa revenim la un nivel de emisii care pot fi absorbite de catre biosfera. in con-secinta, concentratiile in atmosfera vor fi mai mari si pagubele mai importante. Eficacitatea energetica devine un factor cheie al competiti-vitatii economice chiar de la inceputul secolului. 2 incalzirea climatica implica toate aspectele vietii umane si mai ales modurile noastre de productie si uti-lizare a energiei. Sunt necesare acti-uni pentru evitarea agravarii situatiei la toate nivelurile: international, comunitar, national si local. Comuni-tatea internationala a luat atitudine in mod progresiv, dupa cum urmeaza: z1979 – Prima conferinta mondi-ala asupra climatului z1988 – Crearea Grupului inter-guvernamental de experti privind evolutia climatului (GIEC) z1989 – A doua conferinta mon-diala asupra climatului z1990 – Crearea Comitetului interguvernamental de negociere si a Fondurilor mondiale pentru mediu z1992 – Conventia-cadru de la Rio pentru modificarile climatice z1995 – Prima Conferinta a Partilor de la Berlin z1997 – Protocolul de la Kyoto z1998 Planul de actiune de la Buenos Aires (calendarul regulilor de punere in practica a Protocolului de la Kyoto) z2000 – A 6-a Conferinta a Partilor de la Haga z2001 – Acordurile de la Bonn si Marrakech, Al 3-lea raport de evalu-are al GIEC z2005 – Intrarea in vigoare a Pro-tocolului de la Kyoto. Uniunea Europeana s-a angajat la o reducere cu 8% a emisiilor sale pentru perioada 2008–2012. (Sursa: Etudes CITEPA 157, dec. 2005, Rendez-vous Climat 2005, I.129-194) Conform reglementarilor din Franta, calculul emisiilor de CO2 la arderea combustibililor fosili este dat de relatia: E = CC x PC x FE x FO in care: E – emisia de CO2 (t); CC – cantitatea de combustibil consumat (t sau m3); PC – puterea calorifica a com-bustibilului (TJ/t sau TJ/m3); PE – factor de emisie al combusti-bilului (tCO2/TJ. PC sau tCO2/MWh. PC); FO – factor de oxidare a com- bustibilului. Nota: in cazul gazului natural se considera puterea calorifica supe-rioara PCS, iar pentru alti combustibili puterea calorifica inferioara PCI. Valorile factorilor de emisie pentru principalele tipuri de combustibili fosili sunt: gaz natural 201-221 g/kWh, combustibil lichid usor 234 g/kWh, petrol 277 g/kWh, pacura 298 g/kWh, lignit 272-420 g/kWh, huila 329 g/kWh, lemn 302-380 g/kWh. (Surse: Etudes Documentaires CITEPA 157, dec. 2005, Arrêté du 30 septembre 2005, I.17-19; Gullberg, M. (2001). Implementation of Energy Supply and End Use Technologies in the Built Environment, Bulletin no. 186, Stockholm)  18 Revista Constructiilor iunie 2006 - Hidroizolarea structurilor in contact cu solul SUPERFLEX MORE – hidroizoleaza sigur, simplu, permanent ! 100 de litri acopera 30 m2 ! Conditiile climaterice din intreaga Europa, inclusiv in Romania, au suferit modificari in ultima perioada, precipitatiile fiind mai abundente ca volum si durata. Ninsorile si ploile au condus atat la inundatii pe suprafete mari, cat si la ridicarea nivelului panzei freatice si la stagnarea in teren a apei pe perioade lungi. in paralel, a crescut semnificativ ponderea constructiilor rezi-dentiale si industriale cu subsoluri utilizabile (spatii tehnice, garaje, spatii de depozitare, camere de locuit etc.), conducand la necesitatea dezvoltarii unor materiale si tehnologii noi, ultraperformante, care rezolva prompt si eficient acuta problema a hidroizolarii fundatiilor, subsolurilor, deci a structurilor aflate sub nivelul solului. Daca nu se iau in consideratie soli-citarile generate de apa, solicitari la care va fi supusa, in mod real, con-structia, apar deseori deteriorari in zonele de contact cu solul. De aceea, este foarte importanta analiza atenta si cunoasterea exacta a proprietatilor solului inaintea inceperii lucrarilor de hidroizolare. in principiu, aceste solicitari se pot imparti astfel: zUmiditatea solului/apa de infil-trare nestagnanta Umiditatea solului: apa existenta in sol se poate deplasa ascensional prin capilaritate. Apa de infiltrare nestagnanta: apa de suprafata si de infiltrare, sub forma lichida, care picura, fara a exercita o presiune hidrostatica asupra hidroizolatiei. in acest caz este necesar ca solul si materialul de umplere al spatiilor de lucru, pana la o anumita adancime sub talpa fundatiei, sa fie foarte permeabil (exemplu: nisip, pietris). Apa trebuie sa se poata infiltra liber pana la nivelul panzei freatice. in cazul solurilor cu o permeabilitate redusa, trebuie utilizat un drenaj functional conform DIN 4095. zApa cu presiune/apa de infiltrare stagnanta Apa care exercita presiune din exterior asupra constructiei. Aceasta presiune zCel mai rapid produs monocomponent! zCea mai rapida rezistenta la ploaie! zCel mai mult corp solid = cel mai rentabil! zSiguranta maxima zSe aplica si pe substrat umed zEcologic: nu contine solvent sau fibre de azbest variaza in functie de coloana de apa. Avem doua situatii: apa de infiltrare stagnanta si apa freatica. in cazul solurilor cu o permeabilitate redusa (104m/s) trebuie luat in considerare fap-tul ca apa de infiltrare patrunsa in spatiile de lucru stagneaza temporar, exercitand presiune hidrostatica. Apa freatica solicita permanent constructia. DEITERMANN este producator de materiale de constructii inca din anul 1895. Folosind experienta de 111 ani in hidroizolatii si o tehnologie ultramo-derna, laboratoarele de cercetare si dezvoltare din Germania au creat, spe-cial, un produs care sa hidroizoleze rapid, sa fie simplu de aplicat, ecologic si sa corespunda necesitatilor actuale ale pietei. Astfel, indiferent daca este vorba de substrat din beton, caramida, beton poros, zidarie veche, gresie cal-caroasa, zidarie de caramida cu ros-turi mari sau cu rosturi definitive, SUPERFLEX MORE hidroizoleaza sigur, simplu, permanent. SUPERFLEX MORE este o hidroizo-latie pe baza de bitum modificat cu polimeri, mono sau bicomponenta, foarte flexibila, fara solvent, aplicabila cu mistria. Se utilizeaza pentru imper-meabilizarea durabila si sigura a struc-turilor aflate sub nivelul solului. SUPERFLEX MORE are o aderenta SUPERFLEX MORE Avantaje varianta monocomponenta! zaplicare simpla si usoara pe timp de vara; znu este necesar echipament de amestec; zse aplica direct din ambalaj; zeconomie de timp. excelenta la substrat, flexibilitate foarte buna, putere de preluare a microfi-surilor, rezistenta excelenta la imbatranire, apa si la alte substante agresive aflate in mod natural in sol (clasificate conform DIN 4030 foarte agresive). Are rezis-tenta foarte buna la apa cu continut ridi-cat de sulfat (pana la 3.000 mg sulfat/litru de apa), conform DIN 4030. Pentru o intarire foarte rapida se adauga o a doua componenta, pulbere; datorita reactiei chimice cu componenta pulbere, in scurt timp devine impermeabil la ploaie. SUPERFLEX MORE este recomandat pentru hidroizolarea urmatoarelor spatii: zexteriorul structurilor din beton si zidarie aflate sub nivelul solului; zfundatii, subsoluri; zpardoseli din placi de beton; zgrinzi de beton din parcari mul-tietajate; zhidroizolatie intermediara in camere umede (bai, dusuri), balcoane, terase (sub care nu exista camere locuite), inaintea placarilor ceramice. zSUPERFLEX MORE este de aseme-nea indicat pentru lipirea partiala sau totala a placilor de polistiren sau vata minerala utilizate pentru drenaj, ter-moizolatie, protectia structurilor aflate sub nivelul solului. Avantaje varianta bicomponenta! zamestecare usoara; zintarire completa rapida; zrezistenta la ploaie rapida; zaplicare la temperaturi scazute; zaplicare posibila si atunci cand ameninta sa ploua sau este umiditate relativa atmosferica ridicata. 20 Revista Constructiilor iunie 2006 TEHNOLOGIA DE HIDROIZOLARE A UNEI FUNDAtII Substratul trebuie pregatit cores-punzator, cavitatile, segregarile si ros-turile dintre caramizi trebuie reparate cu mortarul de reparatii impermeabil fara contractii Deitermann HKS (1, 2). 1 2 Dupa aplicarea amorsei EUROLAN 3 K sau EUROLAN 3 RF (3), se poate incepe hidroizolarea constructiei. Se aplica un prim strat de SUPERFLEX MORE cu gletiera pentru a etansa crapaturile, porii si golurile de aer de la suprafata (4). 3 4 Se aplica apoi un al doilea strat hidroizolant de SUPERFLEX MORE (5). Pentru accelerarea uscarii poate fi amestecata o componenta pulbere a produsului SUPERFLEX MORE. Se utili-zeaza o bormasina la care se ataseaza o paleta de amestec. Produsul amestecat 5 poate fi aplicat imediat (6). 6 SUPERFLEX MORE se aplica foarte usor, simplu si economic utilizand gletiera, se usuca rapid si rezista la ploaie. Se aplica 2 straturi direct pe suportul mineral pregatit in prealabil. Grosimea stratului de hidroizolatie depinde de tipul de presiune exercitat de apa asupra constructiei. 7 Banda SUPERFLEX B 240 sau B 400 etanseaza eficient rosturile de dilatare dintre cladiri. Banda este dis-pusa continuu deasupra rosturilor, fiind inserata in primul strat de hidroizolatie, apoi este acoperita pe laturile cu tesatura cu un al doilea strat de hidroizolatie. Aceasta inserare in cadrul hidroizolatiei asigura continuitatea hidroizolatiei si exclude pericolul infiltratiilor (8). in cazul apei cu presiune, in primul strat de hidroizolatie se insereaza tesatura din fibra de sticla nr. 2 DEITERMANN, acoperindu-se ulterior cu un al doilea strat. Pentru muchii si scafe se utilizeaza o mistrie speciala pentru colturi, asigurand astfel hidroizolarea perfecta a zonelor dificile (7). 9 8 Trecerile pentru instalatii (exemplu: trecerile pentru instalatiile de curent elec-tric, apa, gaze) aflate in peretii fundatiilor reprezinta intotdeauna un punct slab al hidroizolatiei clasice. Cu ajutorul produ-sului SUPERFLEXMORE, aceste zone difi-cile sunt hidroizolate usor si sigur, prin utilizarea aceluiasi produs aplicat cu ajutorul spaclului, obtinandu-se astfel continuitatea hidroizolatiei (9). Grand Offices Marriott, Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 1, tronson 4, cam 1.16, sector 5, Bucuresti Telefon: 031.805.86.41; Fax: 021/403.41.16; E-mail: deitermann@b.astral.ro; web: www.deitermann.ro Mortare si rasini speciale germane Ioan SOLACOLU – director executiv Societatea PAGEL ROMaNIA (fosta Solaron 2004 Consult) este unic reprezentant si distribuitor in Romania al cunoscutului producator german PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG care, de mai bine de 30 de ani, este una dintre companiile de top din domeniul sau de activitate. Compania noastra dezvolta, produce si distribuie – in intreaga lume – mortare speciale, mortare de subturnare, sisteme de reparare a betonului si pardoseli industriale, multe dintre ele repurtand succes datorita nivelului recunoscut al calitatii lor. in acest mod, satisfactia clientilor reprezinta principalul scop al activitatii noastre atat in prezent, cat si in viitor. Gama de produse a firmei PAGEL SPEZIAL-BETON este compusa dintr-o mare varietate de mortare (betoane fine) speciale predozate si vopsele acrilice. Ceea ce le face „speciale” sunt calitatile iesite din comun, pe care toate aceste mortare reusesc sa le atinga, datorita materialelor de inalta calitate si rezistenta din care sunt alca-tuite si aditivilor speciali ce intra in componenta lor. Dintre aceste calitati amintim: nu au contractii la uscare, iar mortarele din clasa V au chiar expan-siune controlata de 1%; au rezistente initiale si finale deosebit de mari (de la circa 30 N/mm2 la 24 h pana la 120 N/mm2 la 28 de zile); fiind pre-dozate, sunt foarte usor de preparat doar prin adaugarea apei; toate pot fi aplicate atat manual, cat si mecanizat; cele fluide sunt autocompactante (nu necesita vibrare) si autonivelante, sunt in mare masura impermeabile; au rol de protectie anticorosiva pentru beton si metal; cu ele se realizeaza atat repararea, cat si protectia anticorosiva a elementelor din beton; sunt foarte rezistente la cicluri de inghet-dezghet si la sarurile (substantele) folosite pen- tru dezghet etc. Ori de cate ori este necesara o transmisie durabila a fortelor in stratul suport din beton sau o legatura stransa intre utilaje si fundatia din beton, mortarele de subturnare Pagel isi dovedesc utilitatea. Ele garanteaza o subturnare optima si pot fi folosite ori-unde exista necesitatea unui element cu rezistente deosebit de mari, in spe-cial la compresiune sau oriunde se doreste descarcarea unor forte deosebit de mari catre o alta parte constructiva. Principalele mortare de subturnare pe care le oferim sunt: 1. V1 Pagel este un mortar pe baza de ciment care are urmatoarele proprietati: zcapacitate mare de curgere de peste 120 de minute; zcrestere de volum controlata care asigura o legatura stransa intre utilaje si fundatia din beton; zrezistente initiale si finale mari; znu fisureaza chiar si la un raport scazut a/c=0,35; zeste admis si in instalatii de apa potabila; zeste autocompactant si nu nece-sita vibrare; zeste rezistent la inghet-dezghet si la actiunea sarurilor de dezghet. Dintre domeniile de utilizare ale mortarului de subturnare V1 Pagel, amintim: zturbine, generatoare, compre-soare, motoare Diesel si alte instalatii cu vibratii mari; zsubturnarea cuzinetilor de poduri; zsubturnarea cailor de rulare ale macaralelor; zsubturnarea stalpilor metalici si din beton; zmonolitizarea si pozarea prefa-bricatelor din beton; zsubturnarea buloanelor de anco-rare, fixatori, placi de fundatie. 2. V14 Pagel este un mortar de subturnare pe baza de ciment care are consistenta plastica si urmatoarele proprietati: zcrestere de volum controlata; zconsistenta plastica; la o com- pactare buna este stabil, impermeabil fata de apa; znu contine cloruri, cimenturi aluminoase sau alte materiale care sa favorizeze coroziunea; 22 Revista Constructiilor iunie 2006 znu are contractii la uscare; zrezistente initiale si finale mari. Dintre domeniile de utilizare ale mortarului de subturnare V14 Pagel, amintim: zsubturnare la constructii de otel sau beton, fixatori, elemente prefabricate; zumplere de rosturi la elemente prefabricate; zpoate fi folosit si ca mortar de reparatii pentru tavane si pereti; zmonolitizarea si pozarea pre-fabricatelor din beton. Mortarul poate fi completat cu V14 S Pagel mortar rapid de subtur-nare cu consistenta plastica. 3. V2/40 Pagel este un mortar rapid de subturnare pe baza de ciment si are urmatoarele proprietati: zpoate fi pus sub sarcina dupa 2 ore chiar si la +5 0C; znu contine cloruri; zrezistent la inghet-dezghet si la saruri de dezghet, impermeabil la apa. V2/40 Pagel poate fi utilizat la: zturbine, generatoare, compre- soare, motoare Diesel si alte instalatii cu vibratii mari; zsubturnarea cuzinetilor de poduri; zsubturnarea cailor de rulare ale macaralelor; zsubturnarea stalpilor metalici si de beton; zmonolitizarea si pozarea prefabri-catelor de beton; zsubturnarea buloanelor de anco-rare, fixatori, placi de fundatie. 4. VB3 Pagel este un mortar ultra-rapid pe baza de ciment care atinge o rezistenta la compresiune (8 N/mm2 dupa 30 minute) suficienta pentru a putea fi pus sub sarcina. Mortarul reduce costurile datorita timpilor mai scurti de lucru, este impermeabil la apa, este autonive-lant si nu necesita vibrare. Domeniile de utilizare ale mor-tarului VB3 Pagel sunt urmatoarele: zsubturnarea capacelor de canal; zlucrari mici de reparatii la beton, borduri de trotuare, trepte; zmonolitizarea si pozarea prefabri- catelor din beton. Gama de produse prezentate poate fi completata cu: zV40 Pagel mortar de reparatii betoane marca B35-B45; zV1A Pagel mortar de subturnare cu fibre de otel; zV14 UW Pagel mortar de turnare sub apa; zVS Pagel mortar de umplere rosturi; zV15 Pagel mortar de subturnare cu agregat bazaltic.  Revista Constructiilor iunie 2006 23 int ucat una din cele mai mari pro- Hidroizolarea ulterioara cu produse din gama proaditiv a cladirilor afectate de infiltratii, a bazinelor si rezervoarelor de apa blemer ale cladirilor existente, dar si ale blema infiltratiilor, societatea noastra va celor aflate in constructie este pro- recomanda o trecere in revista a produ- selor existente pe piata autohtona pentru a oferi solutii performante si de durata pentru constructiile din Romania. Gama de produse importate de noi se constituie din aditivi pentru betoane si mortare, materiale pentru hidroizo- latii gata preparate, produse antiigrasie si antimucegai, produse pentru realizarea si repararea pardoselilor industriale, materiale pentru lipire si rostuire placaje profesionale. in cei 5 ani de prezenta pe piata materialelor de construct i, un succes impor ant a fost inregistrat de produsele pentruthidroizolatii, aditivi siimateriale gata preparate de la firma PTB Compaktuna din Belgia. Aceste produse se evidenti- aza in primul rand prin performantele lor, astfel calitatea l lucrarilor executate, durabilitatea si po ivalenta sunt princi- palele atuuri. Seal All Pro rica, un aditiv caret este probabil singurul es e o dispersie polime- produs de pe piata folosit cu succes pentru mai multe zeci de aplicatii, dintre care amintim numai cateva: realizarea de mortare si betoane impermeabile pentru hidroizolatii chiar si pe suprafete umede, pentru realizarea si repararea par- doselilor indus riale de beton ch ar si in strat subtire, in tcalitate de mortari de lipit flexibil pentru placaje, pentru amorsare suprafete poroase etc. Putzuna HY este un mortar de ten- cuiala gata preparat, care contine Seal All Pro in stare de pulbere si se recomanda in special pentru hidroizolarea suprafetelor de ciment, piatra sau caramida supuse presiunii apei de pana la 70-80 m coloanaide apa, incepand de la grosimea tencuiel i de 1,5 cm. Gama de produse PTB Compaktuna P aspactuna se complete za c , un glet hidroizolantacareuse l aplica in grosime de 2-3 mm, rezistent la presiune de apa de 1 bar atat din partea pozitiva, cat si din cea negativa. Un alt produs este Membraan, hidroizolant flexibil, aplicabil cu pen-sula pe suprafete de lemn, gips-carton, OSB, sub placaje de ceramica, sub sape, tencuieli etc. Avantajul acestui produs este in primul rand metoda de aplicare, precum si flexibilitatea lui. Alegerea produsului optim pentru o hidroizolatie se realizeaza intotdeauna numai dupa o evaluare a situatiei exis-tente si a cerintelor beneficiarului in legatura cu destinatia constructiei. Astfel, daca se doreste reabilitarea unui subsol care prezinta infiltratii, intotdeauna se recomanda in primul rand oprirea aces- tor infiltratii. Acest lucru poate fi realizat cu produsul Rapolith, un ciment cu priza rapida care se aplica peste sursele de infiltratii. Dupa aceasta se va alege pro-dusul dorit – aditivul Seal All Pro sau mortarul gata preparat Putzuna HY, in functie de presiunea apei. Aplicarea ambelor produse este asemanatoare si incepe cu amorsarea suprafetelor uscate, cu solutie Seal All Pro : apa 1:3, 1:4. Daca peretele este umed, atunci nu este necesara aplicarea amorsajului. Dupa un interval de 12-24 ore, dar nu mai mult, se poate aplica stratul de legatura care consta din Seal All Pro, apa, ciment, si nisip amestecat in proportii egale, sau un sac de Putzuna HY amestecat cu 3,5 litri de apa. Acest pro-cedeu va fi urmat de tencuiala propriu-zisa, care se va aplica in 2 straturi egale, in functie de grosimea dorita. Grosimea minima totala a tencuielii hidroizolante este de 1,5 cm, astfel grosimea primului strat va fi de maxim 0,7-0,8 cm. Primul strat nu se va driscui, si se va aplica incontinuu, fara intrerupere. Al doilea strat se va driscui, iar dupa cateva zile se poate finisa, placat dupa cerinta. Consumul de materiale in cazul produsului Seal All Pro este de 0,5-0,7 litri/mp de tencuiala si cca 1,9-2 kg/mp/mm in cazul mortarului uscat Putzuna HY. Daca hidroizolatia realizata trebuie sa corespunda si normelor sanitare in vigoare cu privire la produsele care vin in contact cu apa potabila, ca in cazul bazinelor de apa potabila, acest lucru se poate obtine cu Plaspactuna, material disponibil in 2 culori, alb si gri. Rezistenta in timp a acestui produs, aderenta la suport foarte buna il reco-manda si la protejarea altor elemente din beton, cum ar fi structurile podu-rilor, drumurilor, fundatiilor etc. Printre referintele internationale, putem aminti cateva lucrari de anver-gura, cum ar fi aeroportul din Hong-Kong sau tunelul Mont-Blanc. ªi in tara noastra au fost executate cu succes mai multe bazine de apa potabila, piscine, dar si reparatii de subsoluri, pivnite etc. Produsele sunt fabricate in confor-mitate cu standardul ISO 9001/2000, sunt certificate CE, dar detin si Agre-mente Tehnice si Avize de la MLPAT. Dezvoltarea continua a acestor pro-duse, calitatea ca principala preocu-pare a producatorului si cei 50 de ani de experienta in cercetare, pro-ductie si distributie fac ca aceste pro-duse sa fie unice din punctul de vedere al raportului pret-calitate pe piata mate-rialelor de constructii si sa fie la fel de apreciate in Europa, Asia sau America. in Romania produsele sunt dispo- nibile printr-o retea proprie de distri-butie, formata din personal specializat si instruit pentru a putea oferi cele mai bune solutii clientilor interesati. De asemenea, societatea noastra sta la dispozitia celor interesati pentru dez-voltarea de solutii unice si ofera asis-tenta tehnica gratuita la fata locului, in cazul in care se doreste acest lucru. Va invitam, de asemenea, sa desco-periti intreaga gama de produse profe-sionale pentru constructii, atent alese pentru piata din Romania, accesand site-ul nostru la www.proaditiv.ro sau la telefon 0266-379050.  24 Revista Constructiilor iunie 2006 Nou! Gama de produse Biosal Biosal Antiigrasie Este o substanta pentru formarea unui strat orizontal izolant ulterior, constituind un remediu pentru peretii constructiilor, in cazul in care apa se ridica pe pereti. Usor de montat, prin forarea de gauri la distante egale in functie de grosimea peretelui. Dupa aceasta operatie, se introduc cartu-sele cu substanta Biosal Antiigrasie, care va patrunde in zidarie in functie de absorbtia acesteia. Se recomanda utilizarea produsu-lui la cladirile din piatra, caramida, beton, fiind folosit cu succes la asanarea monumentelor istorice, precum: castele, biserici, dar si la case familiale sau alte cladiri atacate de igrasie. Garantia pentru produsul montat este de 10 ani, efectul este insa nelimitat. Biosal Antimucegai Solutia antimucegai BIOSAL este un produs multifunctional care in prima faza dizolva mucegaiul, iar in a doua faza distruge modul de cultura a acestuia. Nu uitati: tratamentul facut cu aceasta solutie va da un rezultat satisfacator doar daca veti elimina si cauza problemei (umiditatea). Biosal Antiprecipitat Avand in vedere ca sarurile dizolvate ajunse in structura peretilor nu dispar de la sine, ele vor aparea, bineinteles, din nou pe suprafetele peretilor, continu-andu-si activitatea distrugatoare. Solutia BIOSAL Antiprecipitat pre-zinta un ajutor eficace in astfel de situ-atii, aparent fara iesire, neutralizand sarurile distrugatoare ajunse pe pereti. Se aplica sub tencuiala, deci indepartarea acesteia este strict necesara. Revista Constructiilor iunie 2006 25 Materiale hidroizolatoare Apla de la Atlas Corporation Atlas Corporation si-a obisnuit clientii cu materiale de constructii si finisaje de foarte buna calitate. Pe langa cali-tatea foarte buna, compania ofera solutia avantajoasa a achizitionarii sistemelor complete de hidro si termoizolatii. Membranele bituminoase AplaBitustop sunt produsele hidroizolatoare Apla cele mai solicitate. Materialul constitutiv al acestora este bitumul modificat cu polimeri plas-tomerici APP (polipropilena atactica), armat cu fibra de sticla sau poliester. AplaBitustop se utilizeaza in sistemul monostrat sau dublu-strat, la hidroizolarea suprafetelor inclinate sau orizontale, reali-zate din zidarie, beton, mortar de ciment, panouri din lemn sau astereala. Se pot rea-liza hidroizolatii la: suprafetele inclinate, terasele circulabile sau necirculabile, par-doselile metalice, parcari, subsoluri, poduri, viaducte sau canale. Punerea in opera a membranelor hidroizolatoare se realizeaza prin termosudare, utilizandu-se arzatorul cu flacara. Pentru amorsarea membranelor bituminoase AplaBitustop, se foloseste AplaHydrostop, o amorsa bituminoasa la rece pe baza de apa. AplaHydrostop este un produs pe baza de bitum, rasini, stabilizatori minerali si elastomeri. Se utilizeaza, in gene-ral, pentru substraturile hidroizolante, pardo- seli, acoperisurile incli-nate si pentru reparatii diverse. Utilizarea simultana a emulsiei Apla Hydrostop + ciment + nisip in pro-portiile 2 + 1 + 3, foarte bine omogenizate, con-stituie un mortar plastifiat hidroizolator. Acest com-pus poate fi aplicat cu o grosime de 2–3 cm pe beton, caramida, lemn. Un produs de exceptie este AplaHydroRepairs, o emulsie bituminoasa hiper elastica, compusa din bitum pur, elas-tomeri sintetici, rasini si agenti impotriva exfolierii. Dupa uscare, AplaHy- droRepairs formeaza o pelicula elastica cu o exce-lenta adeziune la cele mai obisnuite elemente struc-turale si este rezistenta la radi-atiile UV, in ciuda culorii inchise. Datorita elasticitatii sale unice – 1200% – pre-zinta o capacitate deosebita de acoperire a crapaturilor. AplaHydroRepairs este compatibila cu betonul, betonul usor, azbocimentul, caramida, piatra, lemnul, metalul, gips-cartonul, polistirenul, poliuretanul. AplaHydroRepairs este un material excelent pentru urmatoarele aplicatii: zhidroizolarea acoperisurilor plane, a balcoanelor, peretilor, pivnitelor si altor suprafete din beton; zregenerarea straturilor vechi de bitum. AplaHydroRepairs aplicata peste straturile vechi de membrane bituminoase formeaza o pelicula continua si elastica, care acopera orice fisuri existente si, in acelasi timp, stabilizeaza stratul protector mineral-ardezia; zamorsarea membranelor bituminoase. AplaHy-droRepairs prezinta avantaje unice comparativ cu alte solutii bituminoase. Este solubila in apa, ceea ce inseamna ca este usor de folosit, este eficienta si usor aplicabila ca solutie bituminoasa; zadeziv pentru placile termoizolante din polistiren extrudat, expandat si vata minerala. Materialele hidroizolatoare Apla sunt distribuite la nivel national de forta de vanzari a Atlas Corporation. Filiale ale companiei sunt la: Constanta, Iasi, Brasov, Cluj, Timisoara, Craiova si Braila. ªos. Pipera nr. 59, sector 2, Bucuresti Tel.: 021/230.87.77-80; Fax: 021/230.87.60 www.atlas-corp.ro 26 Revista Constructiilor iunie 2006 Holcim Romania lanseaza Tenco® – liantul fara var pentru zidarie si tencuiala Specialistii in constructii, mesterii zidari, dar si persoanele care isi construiesc sau isi renoveaza casa au acum la dispozitie Tenco® – cel mai nou liant aditivat pentru zidarie si tencuiala, produs de Holcim Romania. Aplicabil pe diferite tipuri de suport (caramizi, BCA, beton etc.), Tenco® este un produs care usureaza munca meseriasilor, intrucat nu necesita adaugarea varului pentru realizarea mortarelor de zidarie si tencuiala. Atent la nevoile si asteptarile clientilor sai, Holcim Romania a creat acest produs in jurul unor atribute esentiale pentru lucrarile de zidarie si tencuiala. Tenco® se prepara usor, isi pastreaza foarte bine lucrabilitatea si per-mite prepararea unei cantitati mai mari de mortar fara ca acesta sa se intareasca imediat in cuva. Produsul are o buna aderenta la straturile suport si aduce un avantaj economic prin minimizarea pierderilor de material. „Tenco® este un produs nascut din nevoile unei piete de constructii aflate in plina dezvoltare, dar si din studiul atent pe care echipa noastra l-a facut cu privire la nevoile si asteptarile utilizatorilor. Eficienta si calitatea lucrarilor de constructie si renovare sunt esentiale atat pentru con-structori, cat si pentru proprietari, si, de aceea, ne-am pro-pus sa le oferim o solutie care usureaza munca si satisface cele mai exigente asteptari. Pentru beneficiarii finali, Tenco® aduce un raport echilibrat intre timpul de executie a lucrarii, calitatea acesteia si pretul final,” a declarat Markus Wirth, director general Holcim Romania. Tenco® poate fi folosit si in tencuieli estetice prin adau-garea de pigmenti de culoare. Exista si situatii in care prepararea mortarului dupa o anumita reteta face ca ten-cuiala finala a constructiei sa nu mai necesite gletuire. Produs la fabrica de ciment din Campulung, Tenco® este distribuit la depozitele de materiale de constructii din toata tara. Odata cu el, din depozitele de materiale de constructii care comercializeaza Tenco®, utilizatorii pot obtine si mini-ghidul de utilizare a produsului, redactat pentru a oferi informatii atat specialistilor in domeniu, cat si celor neinitiati, dar care doresc sa execute lucrari proprii de zidarie si tencuiala. Mini-ghidul include informatii precum lista materialelor necesare pentru realizarea mortarelor si sapelor, retete orientative de preparare a mortarelor pentru zidarie, tencuieli si sape, dar si sfaturi utile si atentionari din partea specialistilor Holcim Romania.  Tenco® poate fi manipulat si transportat cu usurinta, fiind disponibil in saci de 25 kg. Ambalajul, care are in componenta si folie de plas-tic, confera produsului un termen de valabilitate extins la 90 de zile, fata de 60 de zile cat este cel al unui liant ambalat in mod traditional. 28 Revista Constructiilor iunie 2006 ARACO Integrarea europeana a societatilor de constructii (III) Ghidul „PREGaTIREASOCIETatILORDECONSTRUCtII-MONTAJPENTRUDESFaªURAREA ACTIVITatII iN CONDItIILE INTEGRaRII ROMaNIEI iN UNIUNEA EUROPEANa” Mediul inconjurator si constructiile: legislatia romaneasca PRODUSELE PENTRU CONSTRUCtII Evaluarea conformitatii produselor se face in confor-mitate cu prevederile L 608/2001. Printre domeniile regle-mentate, potrivit legii mentionate in Anexa 1, sunt prevazute: zmaterialele si produsele pentru constructii; zrecipientele sub presiune; zmasinile industriale; zcazanele pentru apa calda; zambalajele si deseurile de ambalaje; zexplozibilii utilizati in scopuri civile. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, inainte de introducerea pe piata si/sau de utilizarea pro-duselor din domeniul materialelor de constructii, are obligatia sa asigure, printre cele cinci cerinte ale art. 10 din Legea 608/2001: zproiectarea si realizarea produselor, respectand cerintele esentiale, care au in vedere, in special, protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia proprietatii si a mediului, asa cum se prevede in actele normative in vigoare; Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenzi de la 5 000 la 10.000 de lei noi sau retragerea de pe piata si/sau interzicerea utilizarii si introducerii pe piata a produselor neconforme. zaplicarea marcajelor: CE – marcaj european de con-formitate si CS – marcaj de conformitate national (in perioada de tranzitie pana la semnarea acordului euro-pean de conformitate). HG 622/2004 stabileste conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii. Autoritatea competenta in domeniul produselor pentru constructii este Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (HG 622/2004, art. 39). Activitatile de specialitate care decurg din aplicarea prevederilor HG 622/2004 se realizeaza de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii care preia si atribu-tiile Comisiei Nationale pentru Agrement Tehnic in Constructii infiintata conform HG 766/1977 – HG, care se abroga. Acest Consiliu functioneaza in cadrul Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului – CDCAS (HG 622/2004 art. 3(1). Organele de control pentru supravegherea produselor pentru constructii sunt: Inspectoratul de Stat in Constructii (cu exceptia produselor pentru satisfacerea sigurantei con-structiilor la incendiu) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, care functioneaza in subordinea MAI (HG 622/ 2004, art. 30). Produsele se introduc pe piata numai insotite de docu- mentele de atestare a conformitatii, avand marcajele CE 30 sau marcajul national CS potrivit prevederilor L 608/2001, cu modificarile ulterioare. Marcajul CS se aplica de pro-ducator sau de reprezentantul autorizat al acestuia (HG 622/2004, HG 796/2005, art. 34). Sanctiuni: nepunerea la dispozitia organelor de control a actelor de conformitate – 5 000-10 000 de lei noi, retragerea de pe piata si/sau interzicerea utilizarii. De asemenea, neres-pectarea marcajelor poate conduce la amenzi de 2.500-5.000 lei noi sau la retragerea/interzicerea introducerii pe piata a respectivelor produse pentru constructii. HG 622/2004 transpune (traduce) Directiva 89/106/CEE Directiva produselor pentru constructii (CPD – Construction Product Directive). Rezultatele studiului comparativ ale celor doua acte normative – european si romanesc – sunt prezentate in capitolul anterior. Datorita importantei pe care o au cele doua documente – CPD si HG 622 – sunt prezentate in Anexele 1a si 1b. Se interzice modificarea termenului de valabilitate sau a datei durabilitatii minimale inscrise pe produs, eticheta, ambalaj sau documente insotitoare (OG 21/1992, art. 5(2), L 37/2002). Remedierea deficientelor aparute la produse si servicii ori inlocuirea produselor care nu corespund in cadrul ter-menului de garantie sau de valabilitate si care nu sunt imputabile consumatorului se face in termenul maxim stabilit prin reglementari sau, dupa caz, prin contract (OG 21/1992, art. 13, L 37/2002). in cazul unor vicii ascunse, termenul maxim curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru. Sanctiuni: amenzi de 200-2 000 lei noi (OG 21/1992 si L 322/2002). in cazul societatilor de constructii-montaj, se pot aplica sanctiuni complementare celor prevazute in OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata de L 11/1994, republicata in MO nr. 75 din 23 martie 1994 (OU 146/2001, art.I si (1) (2). Sanctiunile complementare se refera la: zinchiderea temporara a unitatii pe durate de la 6 la 12 luni, pentru: savarsirea repetata a unor abateri sanctio-nate de catre organele de control in decurs de 6 luni de la prima constatare, refuzul agentului economic de a permite, in prima faza, controlul organelor de specialitate si la care, dupa un control ulterior, se constata deficiente grave, nerespectarea sau neacordarea certificatelor de garantie pentru lucrarile de prestari de servicii, folosirea in activi-tatea de service a unor piese sau componente neomolo-gate ori care nu prezinta siguranta in exploatare; continuare in pagina 32 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 30 zinchiderea definitiva a unitatii pentru: prestarea de servicii care pun in pericol viata, sanatatea sau siguranta consumatorilor, continuarea desfasurarii activitatii dupa inchiderea temporara, fara obtinerea Acordului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, comercializarea de produse interzise prin reglementarile existente. HG 650/2001 aproba Regulamentul privind elabo-rarea reglementarilor tehnice in constructii. Specificatiile tehnice, manualele, solutiile si pro-gramele-cadru de calcul care au fost elaborate pana la data intrarii in vigoare a HG 650/2001 isi pastreaza vala-bilitatea in forma aprobata (HG 650/2001, art. 6). Acordul sau – cum este denumit in HG 766/1997 – „Agrementul” tehnic pentru produsele, procedeele si echipamentele noi in constructii constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii, o conditie obligatorie pentru furnizarea si folosirea produselor noi pentru constructii. Agrementul tehnic se acorda pentru o perioada de pana la 5 ani, de catre Comisia de agrement tehnic in constructii, agentilor economici care fabrica, furnizeaza sau comercializeaza produse noi pentru constructii, precum si investitorilor, proiectantilor, execu-tantilor proprietarilor si utilizatorilor constructiilor. Comisia de agrement tehnic cuprinde 31 de persoane – reprezentante ale ministerelor interesate, ale unor institute, universitati, ale producatorilor de materiale de constructii, ale unor executanti, proiectanti, asociatii patronale si profesionale in constructii si ale Inspectorului General al Corpului Pompierilor Militari ai Oficiului pen-tru Protectia Consumatorilor. Regulamentul pentru certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii – Anexa nr. 7 a HG 766/1997, nu contine nicio prevedere referitoare la problemele de protectie a mediului. ENERGIA Sursele recuperabile in conformitate cu prevederile HG 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie (inclusiv energia electrica pro-dusa in centralele hidroelectrice), Romania isi propune ca, in anul 2010, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie sa fie de 30%. in anul 1997, Romania a produs 17,51 TWh – energie electrica din surse regenerabile, iar in anul 2010 se pre-conizeaza o crestere pana la o valoare care sa reprezinte 30% din energia electrica produsa. Obiectivul strategic pro-pus in Cartea Alba pentru o Strategie Comunitara consta in dublarea, pana in anul 2010, a raportului surselor regene-rabile al tarilor membre ale Uniunii Europene, care trebuie sa ajunga la 12% in consumul total de resurse primare. Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie din Romania a fost elaborata si aprobata prin HG 1535/2003 si tine seama de prevederile actelor normative ale UE: Cartea Alba, Cartea Verde si Directiva 2001/77/EC. Implicatiile societatilor de constructii-montaj in actiu-nile de implementare a strategiei de valorificare a surselor energetice recuperabile constau in: zpregatirea pentru realizarea instalatiilor de preparare a apei calde si a instalatiilor de incalzire prin sisteme solare pasive (functionand in cooperare cu alte sisteme termice); zpregatirea pentru intretinerea acestor sisteme; zpregatirea societatilor pentru instalarea in cladiri 32 individuale (preponderente in mediul rural) a sistemelor fotovoltaice; Potentialul exploatabil al producerii de energie electrica prin sistem fotovoltaic este de aproximativ 1200 Gwh/an; zrespectarea normelor si a standardelor tehnice de constructii-montaj, exploatare, obtinerea atestatului de certificare si a managementului calitatii. in ceea ce priveste folosirea celorlalte surse de energie recuperabila, societatile de constructii-montaj sunt impli-cate in procesul de realizare a investitiilor (hidrocentrale, termocentrale pe baza de biomasa sau biogaz etc.). Instalatiile care folosesc energia valurilor nu pot fi con-siderate ca solutie prioritara in Romania, pentru produ-cerea de energie electrica (opinia autorului). Sistemele solare pasive reprezinta solutia cea mai atractiva in Romania. Potentialul energetic solar este, in medie, 1100 kWh/m2.an), care ar putea acoperi circa 50% din necesarul prepararii apei calde menajere si 15% din cota de energie termica pentru incalzirea curenta. Energia hidraulica poate fi considerata ca sursa prioritara. Potentialul hidroenergetic al Romaniei este de 40.000 GWh/an. Biomasa, biogazul si sursele geotermale sunt, de asemenea, atractive pentru valorificare. Sistemele solare pasive sunt incorporate, de regula, in partea exterioara a imobilului, iar cea mai mare parte a materialelor de constructie sunt de tip conventional. in conditii normale, costul mediu suplimentar la reabilitarea termica a unei cladiri se majoreaza pana la 20% (la cladiri renovate, incorporand materiale in constructia noua). Pentru conversia energiei solare in energie electrica, folosind celule fotovoltaice, este necesar sa se afecteze suprafete mari, care, de regula, sunt disponibile la sate. De exemplu, pentru o putere instalata de 1 MW este nece-sar un modul fotovoltaic cu o suprafata de 3 ha. Toate datele prezentate mai sus sunt preluate din docu-mentul „Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie” – aprobat de Guvernul Romaniei prin HG 1535/2003. Eficienta energetica a constructiilor si a produselor pentru constructii Prin L 199/2000 se instituie obligatii si se stabilesc stimulente pentru producatorii si consumatorii de energie in vederea utilizarii eficiente a acesteia. Agentii economici care consuma peste 1.000 toe/an (tone oil equivalent), adica peste 10.000 gigacalorii pe an, au obligatia sa intocmeasca programe proprii de eficienta energetica pentru care pot primi consultanta gratuita din partea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. Programele proprii de eficienta energetica includ printre altele: realizarea unor scenarii cerere-oferta de energie pe termene medii si lungi, aplicarea standardelor de eficienta energetica pentru echipamentele consumatoare de energie, din domeniul constructiilor si transportului, precum si promovarea celor mai eficiente tehnologii din punct de vedere energetic, nepoluante si fezabile, (L 199/2000, art. 5 si art. 6). La nivelul intreprinderilor se pot organiza comparti-mente specializate in domeniul eficientei energetice care sa implementeze si sa monitorizeze programele respective. La propunerea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, a ministerelor de resort si a Asociatiei de Standardizare din Romania se aproba, prin HG, regle-mentari tehnice si standarde nationale de eficienta ener-getica pentru cladiri, tehnologii, echipamente, utilaje cu consum mare de energie. continuare in pagina 34 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 32 Producatorii si importatorii de aparate, utilaje, echipa-mente si tehnologii pentru care au fost elaborate stan-darde de eficienta energetica nu pot vinde, inchiria sau pune in circulatie respectivele produse decat dupa obtinerea certificatului de conformitate. Punerea in circulatie a utilajelor sau tehnologiilor pen-tru care exista standarde nationale de eficienta energetica si care nu sunt certificate se sanctioneaza cu amenzi de la 1.500 lei noi. Producatorii si importatorii utilajelor sau tehnologiilor au obligatia sa solicite certificarea energetica si sa efectueze verificari si incercari. incercarile si masuratorile nu se efectueaza decat de institute atestate de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE). Tot ARCE – care este in subordinea Guvernului – atesteaza persoanele fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice. Neefectuarea incercarilor in vederea obtinerii certifi-catului de conformitate pentru aparatele, utilajele, echipa-mentele si tehnologiile pentru care au fost elaborate standarde nationale de eficienta energetica se sanctioneaza cu amenzi de la 300 la 1.000 lei noi (HG 199/2000, art. 24 si art. 25). Eliberarea autorizatiei de constructie pentru toate cladirile noi si pentru consolidarea celor existente se face si cu respectarea standardelor nationale de eficienta ener-getica (L 199/2000, art. 12). Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului coordoneaza activitatea de stabilire si elaborare a stan-dardelor nationale de eficienta energetica pentru cladiri si stabileste criteriile, procedurile si conditiile pentru calcu-lul coeficientului de transfer global al cladirilor. impreuna cu Agentia Romana pentru Standardizare, cu consultarea ARCE, emite reglementari tehnice si standarde nationale de eficienta energetica pentru acordarea Certificatului energetic pentru cladiri. Consumatorii de energie sunt obligati sa respecte reglementarile tehnice si standardele nationale in vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, intretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptoarelor de energie, precum si dotarea acestora cu aparatura de masura si control, sa dispuna de un sistem propriu de evidenta si monito-rizare a consumurilor energetice. Nerespectarea de catre managerii societatilor comer-ciale, de catre autoritatile administratiei publice locale si de catre administratorii cladirilor publice a prevederilor de mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei noi, (L 199/2000, art. 25(a). Consumatorii care folosesc mai mult de 200 toe, adica mai mult de 2000 gigacalorii pe an, sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 2 ani un bilant energetic realizat de o persoana autorizata, iar consumatorii care folosesc peste 1000 toe, adica peste 10000 Gcal pe an, sunt obligati sa numeasca un responsabil pentru energie si sa efectueze, anual, un bilant energetic printr-o persoana autorizata si sa elaboreze programe de masuri pentru reducerea consumurilor energetice. Societatile care detin mai mult de 10 autovehicule au obligatia sa prevada programe de monitorizare si gestiune a consumului de energie pentru grupul de autovehicule detinut. Nerespectarea prevederilor de mai sus se sanctioneaza cu amenzi de la 100 la 500 de lei noi (L 199/2000, art. 24 si art. 25). 34 Administratorii cladirilor aflate in proprietate publica au obligatia sa ia masuri pentru: a) utilizarea eficienta a sistemului de incalzire si climatizare; b) utilizarea materialelor de constructie eficiente energetic; c) utilizarea rationala a iluminatului interior; d) utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie; e) realizarea unui bilant energetic pentru cladirile cu suprafata desfasurata mai mare de 1.500 m2, o data la 5 ani, de catre o persoana autorizata; f) cresterea eficientei energetice potrivit reglemen-tarilor emise in baza prezentei legi. Nerespectarea prevederilor de mai sus se sanctioneaza cu amenzi de la 100 la 500 de lei noi (L 199/2000, art. 24 si art. 25. PLANURILE DE URBANISM GENERAL ªI AMPLASAREA CONSTRUCtIILOR PUG reglementeaza utilizarea terenurilor in intravilan si conditiile de ocupare a acestora cu constructii, inclusiv infrastructuri, amenajari si plantatii, reprezentand suportul pentru realizarea planurilor de dezvoltare a localitatilor. Regulamentul general de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amena-jarilor amplasate pe orice categorie de terenuri, atat in intravilan, cat si in extravilan, (HG 525/1996, art. 2). Regulamentul local de urbanism detaliaza PUG si con-stituie instrumentul de baza al realizarii disciplinei in constructii. MTCT coordoneaza din punct de vedere tehnic si eco-nomic elaborarea si actualizarea PUG si a regulamentelor locale de urbanism aferente, in colaborare cu directiile de specialitate ale consiliilor judetene si ale municipiilor si oraselor. PUG si regulamentele locale se avizeaza si se aproba in baza L 50/1991 si se elaboreaza dupa indicatiile cuprinse in HG 960/1999, HG 525/1996, OM (MLPAT) 80/N/1996 si OM (MLPAT) 13/N/1999. Autorizarea executarii constructiilor este interzisa in urmatoarele cazuri: zpe terenuri cu destinatie forestiera, (HG 525/1996, Art. 5); zin zone cu resurse ale subsolului identificate, (HG 525/1996, art. 6); zin albiile minore ale raurilor si ale cuvetelor lacurilor, (HG 525/1996, art. 7); zcand constructiile si amenajarile depreciaza valoa-rea peisajului in zona de amplasare, (HG 525/1996, art. 8); zin zone expuse la riscuri naturale (alunecari de teren, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse, dislocari de stanca, zone inundabile etc.), (HG 525/1996, art. 10); zin zonele expuse la riscuri tehnologice (determinate de procese industriale sau agricole care prezinta pericole de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren, de poluari ale apei, aerului sau solului), precum si in zonele de servi-tute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie, (HG 525/1996, art. 11); zin zonele in care echiparea edilitara presupune costuri care depasesc posibilitatile financiare si tehnice continuare in pagina 36 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 34 ale administratiei publice locale sau ale eventualilor investitori interesati, (HG 525/1996, art. 13); zpe terenuri rezervate in PATY sau PATZ pentru lucrari de utilitate publica, (HG 525/1996, art. 16); zin zona de protectie a infrastructurii feroviare, pentru constructiile sau plantatiile care impiedica vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare, care pot provoca alunecari de teren, surpari care pot modifica echilibrul panzei freatice subterane, care pot provoca incendii sau explozii, (HG 525/1996, art. 20); zamplasarea la distante mai mici de 500 m fata de limita fasiei de protectie a frontierei de stat, cu exceptia punctelor de control sau a altor constructii si instalatii avizate de organele administratiei publice, (HG 525/1996, art. 22). Exista unele exceptii la interdictiile mentionate mai sus (exemplu: interdictia amplasarii constructiilor pe terenuri cu destinatie forestiera poate fi exceptata pentru con-structiile prevazute pentru intretinerea padurilor, exploatarilor silvice si culturilor forestiere sau pentru cabane si alte constructii pentru turism etc.). Dar, aceste exceptii enumerate in HG 525/1996 sunt admise numai prin autorizari atribuite, in cazuri speciale, de catre autoritati competente. Amplasarea constructiilor, procentul de ocupare a terenurilor, orientarea acestora fata de punctele cardinale, accesele carosabile si pietonale, parcajele si organizarea spatiilor verzi in jurul constructiilor, in functie de destinatia acestora sunt indicate in Anexele 1–5 ale HG 525/1996. O specificatie importanta legata de conditiile de amplasare a anumitor constructii in cadrul localitatilor se refera la mediul inconjurator, la evitarea amplasamentelor aflate sub influenta surselor de emisii ale zgomotelor, ale poluantilor chimici si fizici si la apropierea fata de spatiile verzi si oglinzile de apa. Constructiile care trebuie sa fie amplasate in conditiile mentionate sunt: zde sanatate (spitale, dispensare, crese, leagane de copii); zamenajari sportive (complexe sportive, stadioane, sali de antrenament, patinoare etc.); zde agrement (locuri de joaca pentru copii, parcuri, scuaruri); zde turism (hoteluri, moteluri, vile, cabane, sate de vacanta); zlocuinte. Limitele zonelor protejate ale captarilor apelor de suprafata sunt indicate in L 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor 107/1996. insa, HG 101/1997 aproba Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara. Obiectivele supuse protectiei sanitare sunt captarile de apa de suprafata si subterana, zacamintele de ape minerale, lacurile si namolurile tera-peutice, celelalte elemente ale sistemelor de alimentare cu apa (aductiuni, statii de pompare, statii de tratare etc.), instalatii de imbuteliere, (HG 104/1997, art. 2). in jurul obiectivelor enumerate mai sus se instituie trei tipuri de zone de protectie sanitara: cu regim sever, cu regim de restrictie si de protectie hidrogeologica. HG 104/1997 cuprinde indicatii tehnice pentru dimen-sionarea acestor zone. in toate zonele de protectie sanitara sunt interzise amplasarea de locuinte, spitale sau statiuni turistice, in orice conditii. in zonele de restrictie nu sunt permise 36 amplasarea santierelor de constructie si depozitarea de materiale aferente, de carburanti, lubrifianti, combustibili solizi – lemne si carbuni. Se admit exceptari pentru sursele existente, cu avizul inspectoratelor de politie sanitara. in zonele de protectie cu regim sever nu este per-misa amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate direct de exploatarea sursei, precum si activitati care sa conduca la poluarea sursei (HG 101/1997, art. 22, 23, 24 si 25). Amenajarile de imbunatatiri funciare contribuie, prin efectul lor la protectia si ameliorarea mediului inconjurator. Ocuparea temporara sau definitiva a terenurilor aflate in circuitul agricol si silvic, dezafectarile, demolarile de constructii, stabilirea si reglementarea despagubirilor se fac potrivit legii. Autorizarea depozitarilor de materiale si utilaje sau executarea de constructii in zonele de protectie a lucrarilor de imbunatatiri funciare se face de catre Regia Autonoma a imbunatatirilor Funciare sau, dupa caz, de catre persoanele juridice sau fizice care exploateaza lucrarile, (L 84/1996, art. 7, art. 29 (e)). Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenzi de 25-50 de lei noi pentru depozitarea neautorizata de materiale sau utilaje si de 50-100 de lei noi pentru executarea neauto-rizata a constructiilor. Darea in exploatare a constructiilor in amenajarile de imbunatatiri funciare, fara autorizatia detinatorului acestor amenajari se sanctioneaza cu amenzi de 500 -1.000 de lei noi, (L 84/1996, art. 31 si art. 32). AGLOMERaRILE URBANE Societatile de constructie, ca si alti titulari de activitati vor raspunde la initiativele autoritatilor de protectie a mediului, de aplicare a planurilor de actiune pentru reducerea nivelurilor poluantilor (principalii poluanti care se emit in lucrarile de constructii sunt pulberile), in spe-cial in zonele aglomerarilor urbane cu populatie peste 250 000 de locuitori sau cu densitati mari ale populatiei, peste valoarea de 100 locuitori pe km2. in Romania s-au identificat in prezent 11 aglomerari urbane aflate sub observatie speciala, (OM 745/2002, art. 1): Bucuresti, Ploiesti, Pitesti, Constanta, Craiova, Braila si Galati, Iasi, Baia Mare, Cluj-Napoca, Timisoara si Brasov, incluzand in arii municipiile respective si comunele suburbane. Datorita unor catastrofe care se declanseaza cand exista aglomerari de locuinte si amplasamente expuse riscului (exemplu: evenimentele de la Bhopal si Ciudad de Mexico), CD 96/82/CE prevede masuri mai eficiente pentru ges-tionarea riscurilor la accidente majore de poluare. Directiva 96/82/CE a fost transpusa in HG 95/2003, care la art. 12 prevede necesitatea ca, in planurile de amena-jare a teritoriului, autoritatile publice sa tina seama de mentinerea unor distante adecvate intre obiectivele care prezinta riscuri de accidente majore si zonele rezi-dentiale, de utilitate publica, sensibile, protejate, de interes deosebit. (continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor iunie 2006 De ce AMVIC? Pentru ca AMVIC inseamna calitate Sistemul de constructie AMVIC a fost agrementat si recunoscut tocmai datorita performantelor deosebite pe care le-a obtinut. Obiectivul nostru este sa oferim, intotdeauna, calitate la un pret accesibil. Aceasta caracteristica elimina necesitatea de a lega armatura orizontala. Fiecare brida are o placa terminala stanga-dreapta tip talpa, unde realizam fixarea fini-sajelor interioare sau exterioare DESCRIEREA SISTEMULUI AMVIC este un sistem de cofraje termoizolante care are ca scop for-marea peretilor din beton, de tip monolit. Este alcatuit din doua panouri de polistiren expandat, unite cu bride din plastic dur incastrate. Sistemul combina izolatia termica efectiva a polistirenului expandat (EPS) cu avantajele unui perete monolitic din beton armat. Polistirenul expandat are un agent incorporat ignifug cu efect intarziat si este pro- dus la o densi-tate de circa 24 kg/mc. Dupa turnarea betonului in sistemul de constructie AMVIC, rezulta un perete monolitic din beton cu grosimi de 15 cm sau 20 cm, o valoare a transferului termic de 0,27 W/mpK, rezistenta la foc de trei ore si o izolare fonica de 50 db. Sistemul poate fi alcatuit din: cofraje drepte de dimensiunea 122 cm x 40 cm, cofraje pentru unghiuri de 900 pe stanga sau pe dreapta, cofraje pentru unghiuri de 450 pe stanga sau pe dreapta. Bridele din plastic dur incastrate, pozitionate pe axa cofragului, la 152 mm una de alta, au sapte des-chideri de sprijin pentru armatura, din care trei pot sa primeasca bare orizontale de tip I16. care rezista la o forta de apasare de pana la 90 kg. Blocul de colt cu unghi de 900 are un locas in care poate fi intro-dus un tub patrat de plastic, lemn sau metal cu dimensiunile de 2,5 cm x 2,5 cm („tija de colt” AMVIC), care asigura fixarea mecanica a finisajelor. Cofrajele au in varf, la baza si la marginea terminala un sistem de inchidere pentru a asigura continui-tatea peretilor, pentru a preveni miscarea cofrajelor in timpul turnarii betonului si scurgerea betonului. EFICIENT ENERGETIC Cresterea costurilor de energie este astazi subiectul cel mai discu-tat pe mapamond. Formele de cofraje modulare termoizolante din polistiren pentru beton, asa-numitele „ICF” combina termoizolatia EPS cu performanta extraordinara a masei termice a betonului care ofera economii de 30%–50% in costurile de incalzire si de aer conditionat. 40 Revista Constructiilor iunie 2006 Evident, nimic nu trece prin betonul armat. Acoperirea cu poli-stiren nu deterioreaza betonul armat. Ce inseamna acest lucru pentru dumneavoastra? in princi-pal, economii semnificative pe ter-men lung si un confort termic deosebit. IZOLARE FONICa Formele de cofraje termoi-zolante din polistiren pentru betonul armat ofera o atenuare extraordinara a sunetului. Peretii AMVIC asigura o izolatie fonica de plus 50 dB. Pentru peretii exteriori ai unor cladiri, precum biserici sau structuri comerciale din zone aglo-merate cu trafic intens, ICF AMVIC reprezinta solutia optima de construire. ªi pentru cladirile din sectorul tertiar, ICF AMVIC asigura protectia fata de orice forma de zgomot exterior. Linistea ocupan-tilor este asigurata cu ICF. TERMOIZOLARE SUPERIOARa Polistirenul expandat este cea mai buna izolatie pe termen lung pentru confortul interior. Nu veti avea probleme cu infiltratiile de aer si cu umiditatea in pereti. REZISTENta LA FOC Peretii construiti cu ICF AMVIC rezista peste trei ore la foc. Noi uti-lizam doar agenti ignifugi aprobati conform legislatiei si reglemen-tarilor in vigoare. Din moment ce peretii sunt construiti cu beton armat, este usor sa implementam sisteme pentru aco- peris si plansee din beton armat, structuri protejate la foc. Cand „secunda conteaza“, familia dvs. va fi feri-cita ca a folosit sistemul AMVIC. REZISTENT LA CUTREMURE, VaNTURI PUTERNICE, TORNADE Problema tornadelor, a van-turilor extrem de puternice nu s-a pus inca in Romania cu seriozitate. Protejati-va investitia con-structiei, familia, protejati-va cu AMVIC! PRIETENOS CU MEDIUL Constructia in sistem AMVIC ne protejeaza mediul, padurile si ne prelungeste durata de viata. De dragul copiilor nostri, salvati padurile si protejati mediul!  Revista Constructiilor iunie 2006 41 Solutii usoare pentru casa ta ªtim ca „acasa” inseamna casa cea mai confortabila pentru fiecare dintre noi. Casa cea mai confortabila inseamna casa care iti inspira incredere si care ti se potriveste cel mai bine, inseamna locul in care te simti ocrotit. Indiferent unde vreti sa va ridicati casa (la munte, la campie sau la mare), va prezentam principalele motive pentru a alege blocurile de zidarie CELCO. Izolare termica – Blocurile BCA zidarie CELCO au proprietati termo-izolante excelente. Conditia minima pentru a obtine un climat placut si o temperatura con-stanta in locuinta este o termoizolatie buna. Rezistenta termica a BCA-ului are valoarea 2,1 m2K/W pentru un zid netencuit de 35 cm, pornind de la o conductivitate termica O = 0,11 W/mK grosime 0 bloc cu mult peste valoarea de 1,40 m2K/W, valoare impusa ca limita minima pentru rezistenta termica a peretilor exteriori. Aceasta calitate da masura celui mai mare avantaj al utilizarii BCA-ului CELCO. Se stie ca pierderile de cal-dura ale unei cladiri incalzite au loc intr-o proportie de 25%–30% prin peretii exteriori. Astfel, un zid realizat din BCA cu grosimea de 35 cm va fi mai bun izolator termic decat unul realizat din oricare alt material de zidarie, avand totodata cele mai mici pierderi de caldura. Rezultatul final va fi un consum minim de combus- tibil utilizat cu incalzirea, raportat la mp de incalzit si perioada. in con-cluzie, BCA-ul CELCO ca element de zidarie exterioara va genera, in timp, cele mai mici cheltuieli cu incalzirea locuintei dumneavoastra. Izolare fonica – Este un material care asigura o foarte buna protectie impo- triva zgomotelor, avand un indice de atenuare a zgomotu- lui R’w cuprins intre 32 si 45 dB. Astfel, pentru grosimea de 100 mm indicele este de 32 dB, pen-tru grosimea de 350 mm indicele este de 45 dB. Solutiile tehnice elaborate, de constructie a zidurilor exterioare, cu bariera de aer inglobata intre doua randuri de blocuri de BCA, sporesc indicele de atenuare a zgomotului, dar si performantele termice. Pentru o casa situata intr-o zona aglomerata, aceasta reprezinta solutia ideala. Greutate specifica redusa – BCA-ul produs de Celco este cel mai usor dintre toate mate-rialele de zidarie existente pe piata romaneasca, r avand cea mai edusa greutate specifica de numai 400 ± 50 kg/mc. Datorita greutatii specifice extrem de mici, reduce- punerea in opera va genera rea consumurilor de materiale pentru structurile de sustinere, fundatii etc., comparativ cu oricare alte materiale de zidarie similare. Dat fiind faptul ca inzidirea cu mortart obisnuit de var ciment scade O zid ne encuit cu pana la 40%, in zona puntilor termice, noi mortar pentru straturi subtiri M10. u in acest recomandam inzidirea c D motiv, solutia CELCO: blocurile de zidarie usoare cu grosime de 35 cm insotite de mortarul pentru straturi subtiri M10, produs dupa o reteta proprie, determina atat economie de timp la aprovizionare si trans-port, cat si economie de materiale si manopera. in acelasi timp, efectul de punte termica, marele dezavantaj pe care il genereaza inzidirea cu ros-turi de 10 mm – 12 mm, inevitabil in cazul zidurilor realizate din alte materiale de constructii, dispare prin aplicarea solutiei CELCO de inzidire cu rosturi subtiri. Utilizarea mortarului pentru straturi subtiri M10 are ca prin-cipale avantaje: aderenta maxima fata de blocurile din BCA si nu per-mite pierderile de caldura in zona de rost de inzidire. Dimensiuni exacte – Dimensiunile exacte ale blocurilor de BCA CELCO, cu abateri minime de ±1 mm si utilizarea mortarului pentru straturi subtiri de 1 mm – 3 mm, contribuie la un montaj foarte rapid: 2 h/mp si un consum de mortar redus: 6 l – 7 l mortar pentru 1 mp zidarie BCA. Usor de prelucrat – BCA Celco poate fi taiat usor, frezat, gaurit, slefuit folosind scule si dis-pozitive uzuale pen-tru saparea canalelor de instalatii elec-trice, alimentari cu apa, bride de legatura cu structura de rezistenta, neinregistrandu-se pierderi ca in cazul utilizarii altor materiale (caramizi pline sau cu goluri verticale). Diversitatea dimensiunilor si regu-laritatea acestora, planeitatea fetelor blocurilor din BCA CELCO permit o instalare usoara si rapida, putandu-se pune in opera orice solutie arhitecturala dorita. Confort termic – Datorita structurii sale poroase uni-forme, are o mare capacitate de inma-gazinare a caldurii, BCA-ul fiind unul dintre putinele materiale de zidarie 44 Revista Constructiilor iunie 2006 percepute ca un material cald, cal-dura pe care o va ceda apoi, in timp indelungat, impiedicand racirea brusca a incaperilor, iarna, sau incalzirea rapida a interioarelor, vara. De asemenea, structura fina, poroasa face posibila preluarea umiditatii din aerul unei incaperi, uniformizand variatiile prin acumularea temporara a excesului de umiditate si cedand-o ulterior, cand umiditatea incintelor scade, realizand un microclimat agreabil. Limitele confortului termic se definesc pe baza a 4 elemente: umidi-tatea aerului, temperatura incintei, temperatura suprafetelor care delimi-teaza incaperea si viteza de miscare a aerului in interior. BCA Celco intruneste elementele constitutive care sa garanteze confortul termic din toate aceste puncte de vedere. Rezistenta la foc – BCA Celco este un excelent material ignifug, continand in struc-tura sa apa legata chimic care consti-tuie o bariera impo-triva focului. BCA-ul CELCO face parte din categoria A1, adica este un mate- rial necombustibil. Rezistenta la cutremure – Zidariile grele au tendinta de a se inclina la cutremure. Greutatea zidariei cu BCA Celco este cu mult mai mica fata de zidaria din alte materiale de constructie. Raportul inaltime-greu-tate a demonstrat ca multe cladiri din BCA au rezistat mult mai bine cutremurelor. Ecologic – Este un material eco-logic, a carui radioac-tivitate naturala se incadreaza in limi-tele normale si admisibile si nu contine in compo-zitia sa elemente poluante care ar putea pune in peri-col sanatatea oamenilor. Nu emana gaze, nu produce reziduuri. CELCO SA controleaza riguros gradul de radioactivitate al materiilor prime pe care le utilizeaza, precum si ale produsului finit, acesta situandu-se cu mult sub valorile inregistrate de oricare alt material de zidarie. Solutii eficiente – Desigur, aceste performante despre care am vorbit nu sunt nici facil de obtinut, nici la indemana oricui. Ele insumeaza, in primul rand, o rigoare profesionala desavarsita, un efort sustinut de cercetare, un stan-dard inalt de cerinte la adresa furnizorilor de materii prime, un control informatizat al tuturor fazelor de fabricatie. Rezultatul il constituie oferta noastra, sistemul de inzidire CELCO, compus din cel mai usor BCA, cu cele mai bune caracteristici tehnice, insotit de mortarul pentru straturi subtiri M10, care transforma simplul bloc de BCA, in zidul ideal, fara adao-suri, artificii tehnice sau solutii de compromis (mult mai costisitoare, atat in faza de ridicare a unei case, dar, mai ales, dupa aceea, in timp). CELCO va apara de cheltuieli supli-mentare care nu se resimt neaparat cand va ridicati o casa, dar care se vor acumula an de an, dupa ter-minarea constructiei, daca nu veti alege solutia cea mai buna.  Revista Constructiilor iunie 2006 45 Materii prime pentru constructii PERLITUL ing. Victoria BACIU, ing. Daniela FIAT, ing. Daniela STOICA Pe plan national si international este necesara punerea in valoare a resurselor minerale, aceasta strategie facand parte integranta din politica macroeconomica a fiecarei tari. Printre resursele naturale cu aplicatii in constructii, se numara roca perlitica, insuficient exploatata si utilizata. Datorita caracteristicilor specifice, perlitul poate fi folosit in constructii pentru materialele termoizolatoare si de finisare, de exemplu: tencuieli si betoane usoare, termoizolatii in vrac, mortare de protectie ignifuga, mortare de ten-cuiala anticondens (difuze si biocide), materiale refractare, caramizi si blocuri ceramice usoare, materiale compozite fasonate, placi pentru plafoane, dale, placaje exterioare, pereti de compartimentare etc. Produsele realizate pe baza de resurse minerale naturale locale (perlit) reprezinta solutii moderne si eficiente pentru ameliorarea cadrului vietii cotidiene, a conditiilor de viata prin imbunatatirea izolatiei termice si fonice a constructiilor, cresterea sigurantei constructiilor la actiunea focului, sporirea confortului prin elaborarea unor tehnologii moderne privind reabilitarea si modernizarea constructiilor. PREZENTARE GENERALa Resursele naturale minerale repre- zinta acumulari naturale susceptibile de a fi exploatate, ingloband produse miniere: minereuri metalifere, mine-rale industriale, materiale de constructie (nisip, pietris, perlit, vermiculit etc.), minerale si roci ornamentale, com-bustibili minerali solizi (turba, car-bune), fluizi (petrol, gaze naturale) [1]. Tabelul 1: Analiza elementelor tipice Valorificarea acestor resurse este de o deosebita importanta pentru societate: zstimuleaza economia tarii, favorizand crearea de noi locuri de munca in domeniul geologiei, al industriei miniere si petrolului; 46 zasigura statului un profit de pe si promovarea activitatilor de urma activitatii desfasurate; punere in valoare a resurselor zpermite obtinerea de valuta in cazul minerale, aceasta actiune vanzarii la export a produselor finite. facand parte integranta din in plan national si interna- politica macroeconomica a tarilor tional, sunt necesare orientarea respective [2]. Tabelul 2: Caracteristicile fizice generale ale perlitului continuare in pagina 48 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 46 Printre resursele naturale cu aplicatii PROCES TEHNOLOGIC in constructii, insuficient exploatata si DE OBtINERE A PERLITULUI EXPANDAT utilizata, este roca perlitica. O mostra tipica de perlit este com-Perlitul nu polueaza atmosfera cu pusa din 71% – 5% SiO , 12,5% – emisii de compusi toxici periculosi 8% Al O , 4% – 5% K O, 1% – 4% 2 2 3 2 (pulberi cu metale grele si hidrocar- Na O, CaO si cantitati mici ale altor buri policiclice aromatice). oxizi metalici. 2 in ceea ce priveste apa si solul, per- Zacamantul brut de perlit este litul este, de asemenea, nepoluant prin extras din cariera, zdrobit, uscat in lipsa compusilor cu metale grele si a uscatoare rotative, sortat, sitat si expe- compusilor organici toxici periculosi. diat la fabricile de expandare. Pentru de resurse minerale naturale locale expandarea perlitului, sunt utilizate (perlit) isi propune sa aduca solutii expandare orizontale sau verticale. priveste e ameliorarea o cadrului a vietii lelor deeperlit r brut t expandat, utilizat fonice a constructiilor,r cresterea sigu- cuiPerlitul expandat utilizat ca agregat focului, e sporireae confortului d prin Perlitul brut este extras din cariere privind reabilitarea si modernizarea fata, apoi este depozitat la fabrica. Realizarea unor produse pe baza cuptoare stationare rotative de moderne si eficiente in ceea ce Dim nsiunea normala a granu- cotidien , a conditiil r de viat prin imbunatatirea izolatiei termice si ca agregat uso pen ru mortare de ten- ala, este de la 250 Pm la 1,4 mm. rantei constructiilo la actiunea usor in betoane are 1 Pm la 0,2 mm. elaborar a unor t hnologii mo erne prin metode de exploatare la supra- constructiilor. in f bric le de expanda e, zaca- Perlitul este o roca vulcanica, cu mantul aeste i preincalzit saur introdus riolitica, cu 2% – 5% apa de constitutie. direct in cuptoare. i Materialul r prein-cantitatile de fractiuni fine produse in structura vitroasa, de compozitie 0 C educe calzit la aproximat v 450 Prin incalzire (850 0 0 C – 1110 C), el expandeaza marindu-si de 10–20 de ori volumul, generand un material usor, incombustibil. Deoarece perli- timpul procesului de expandare, ceea ce mareste productivitatea si contro- tul este o forma a sticlei naturale, este leaza uniformitatea densitatii produsului. in cuptor, perlitul ajunge la tempera- clasificat din punct de vedere chimic inert si are pH-ul aproximativ 7. turi de 760 0C – 980 0C, la acest punct Perlitul este extras din mina si intrand in starea plastica unde apa de expandat in toate tarile din lume: constitutie este evaporata. Din aceasta Statele Unite, China, Grecia, Japonia, cauza, particulele de perlit fierbinte Ungaria, Armenia, Italia, Mexic, Filipine expandeaza marindu-si de 4–20 de si Turcia. ori dimensiunea originala a particulei. La noi in tara, perlitul este obtinut Din cuptor, particulele expandate de si expandat la Mediesu Aurit de catre perlit sunt evacuate si transportate SC BENTONITA SA cu diferite granu- pneumatic la un sistem de cicloane latii si proprietati (tabelul 3). (separatoare). Tabelul 3: Granulatii si proprietati Sistemul de cicloane colecteaza perlitul expandat, evacueaza fractiu-nile fine si evacueaza gazele. APLICAtII Perlitul are aplicatii in industrie (metalurgica, chimica, petrochimica, alimentara) si in constructii. Se utilizeaza ca agregat usor, asigura filtrarea lichidelor, se aplica in turna-torii si in domeniul placajelor ceramice. Datorita caracteristicilor specifice, perlitul poate fi folosit in constructii pentru materialele termoizolatoare si de finisare, de exemplu : ztencuieli si betoane usoare; ztermoizolatii in vrac; zmortare de protectie ignifuga; zmortare de tencuiala anticon-dens (difuze si biocide); zmateriale refractare, caramizi si blocuri ceramice usoare; zmateriale compozite fasonate; zplaci pentru plafoane, dale, placaje exterioare; zpereti de compartimentare etc. Avantajele utilizarii perlitului sunt: zgreutate mica; zusor de manuit si amestecat; zusor de transportat; zpunere in opera usoara; zare o umiditate foarte mica (< 1%); zbun izolator termic, acustic, ignifug. Perlitul are proprietatile unui material cu stabilitate chimica si ter-mica, proprietate considerata premisa importanta pentru „tehnologii curate”, in conditiile executarii lucrarilor de constructii si procesarii materialelor de constructii cu utilaje performante, corect exploatate. BIBLIOGRAFIE [1] dr. ªerban-Nicolae Vlad – „Geologia resurselor minerale” (curs). Partea I. Zacaminte metalifere si neme- talifere, Universitatea Ecologica, 1993 [2] dr. ªerban-Nicolae Vlad – „Geologia resurselor minerale”(curs). Partea II,Universitatea Ecologica, 1993  48 Revista Constructiilor iunie 2006 Armonizarea codurilor romanesti de calcul al structurilor cu normele europene (eurocoduri) prof. dr. ing. Ioan CIONGRADI – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de Constructii si Instalatii INTEGRAREA ECONOMICa EUROPEANa Ideea cooperarii si apoi a inte-grarii economice europene a aparut in anul 1923, odata cu inceputul miscarii paneuropene, si a evoluat rapid dupa cel de-Al II-lea Razboi Mondial prin infiintarea a numeroase organizatii cu diverse obiective de activitate (cooperare, aparare, ajutor economic etc.), si anume: Uniunea Federalista Europeana (1946), Liga Europeana pentru Cooperare Eco-nomica (1947), Planul Marshall (1948-1952), Organizatia pentru Cooperare Economica Europeana (1948), Uniunea Europei Occidentale (1948), NATO (1949), Consiliul Europei (1949, cu sediul la Strasbourg), Comunitatea Economica a Carbu-nelui si Otelului (1951), Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM, 1957). Conditiile de infiintare si princi-piile de functionare ale Comunitatii Economice Europene, CEE (European Economic Community, EEC) sau pe scurt Uniunea Europeana, UE, au fost stabilite in 1957 prin Tratatul de la Roma. Acordul a intrat in vigoare in 1959. Activitatile acestei organizatii sunt coordonate de trei unitati: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si Comisia europeana. Consiliul Uniunii Europene este principala instanta de decizie a Uniunii Europene, reunind dupa un anumit calendar reprezentantii tarilor membre la nivel ministerial (afaceri externe, finante, educatie – invatamant, cercetare, lucrari publice, telecomunicatii etc.). Principalele obiective ale UE: pro-movarea unei dezvoltari continue, armonioase si echilibrate a tarilor membre, crearea unei piete comune, punerea de acord a legislatiei care sa faca posibila functionarea pietei comune, eliminarea taxelor vamale, libertatea de miscare pentru bunuri, 52 persoane, servicii si capital, crearea de noi locuri de munca etc. incepand cu anul 1985, Tratatul de infiintare a UE a fost modificat si completat printr-o serie de decizii ale Consiliului UE in vederea crearii Pietei Unice Europene sau Piata comuna. Cu aceasta ocazie s-au pus bazele initierii procesului de armo-nizare la nivel comunitar a regulilor si normelor tehnice ca premiza a elimi-narii restrictiilor existente in cadrul liberei circulatii a marfurilor si serviciilor. Piata comuna din cadrul UE a aparut oficial in 1993, prilej cu care armonizarea reglementarilor exis-tente in tarile membre si transfor-marea lor pe baze noi in norme europene au devenit de stringenta actualitate. Piata constructiilor ca parte a pietei interne a UE – unde concurenta sa se poata manifesta liber – are o pondere insemnata si de aici importanta atribuita sistemului de reglementari in constructii, in scopul bunei desfasurari a activitatilor din acest sector. ARMONIZAREA REGLEMENTaRILOR TEHNICE iN CONSTRUCtII Armonizarea bazei tehnice pentru i) proiectarea constructiilor si ii) sorti-mentul, calitatea si performantele materialelor, echipamentelor si, in general, a produselor de constructii trebuie sa asigure cresterea mobili-tatii proiectantilor si/sau a intocmirii de proiecte, eliminarea barierelor tehnice si comerciale din industria constructiilor, tratarea in acelasi mod in toate tarile europene a diferitelor tipuri de structuri, materi-ale si produse. Un stat membru sau asociat al Pietei comune trebuie nu numai sa fie capabil sa creeze conditii pentru pro-ducerea bunurilor conform standar-delor comunitare, dar trebuie sa fie capabil si sa garanteze ca toate pro-dusele introduse pe aceasta piata – proiecte, materiale, echipamente etc. – corespund standardelor. Aceasta inseamna nu numai adaptarea de catre toate statele membre a legis-latiei potrivite, dar si crearea tuturor structurilor, tehnicilor etc. necesare aplicarii efective a noii legislatii. Respectivele structuri – laboratoare de testare, institute de cercetare, de metrologie etc. – trebuie sa castige increderea comunitatii europene in totalitatea ei. Din punct de vedere juridic, masurile de armonizare a sistemului de regle-mentari tehnice s-au dispus in princi-pal prin doua acte ale Consiliului UE, si anume: zDirectiva Lucrarilor publice, 89/440/EEC; zDirectiva privind Produsele de constructii (DPC), 89/106/EEC. Aceste directive stabilesc atat principiile de functionare ale pietei in domeniul constructiilor si criteriile de elaborare a normelor tehnice, cat si modul de corelare/interpretare a legilor, normelor si decretelor din tarile membre ale uniunii. Importanta directivelor consta si in faptul ca se bazeaza pe o abordare noua, moderna a intregii activitati din sectorul con-structiilor, care consta in prevederea pentru un produs sau o grupa de pro-duse (materiale, elemente, structuri, constructii in ansamblu, instalatii si echipamente, proiecte etc.) a unui numar de sase cerinte principale sau exigente esentiale. Aceste exigente esentiale sunt: a) rezistenta si stabilitatea; b) siguranta in exploatare; c) siguranta la foc; d) igiena, sanatatea oamenilor, refa-cerea si protectia mediului inconjurator; e) izolatie termica si hidrofuga, eco- nomia energiei si retinerea caldurii; f) protectia impotriva zgomotelor. continuare in pagina 54 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 52 Corespunzator celor sase exigente, s-au elaborat sase acte denumite Documente interpretative (Interpreta-tive Documents, ID) notate ID1 ... ID6 care detaliaza cerintele pentru pro-iectare, produse si constructii. Conform acestor documente, legislatia trebuie sa se refere in principal la: a) reglementari tehnice privind proiectarea constructiilor; b) norme referitoare la calitatea materialelor si produselor folosite la realizarea constructiilor; c) specificatii privind modul de intocmire a agrementelor tehnice pentru noi produse, echipamente, materiale, procedee etc. Consiliul UE a dispus ca, de elabo-rarea sistemului european de regle-mentari si norme tehnice, sa se ocupe trei dintre cele mai importante orga-nisme de standardizare: Comitetul European de Standardizare (Comité Européen de Normalisation, CEN), Comitetul European de Standardizare Electrotehnica (CENELEC) si Institutul European de Standardizare in Teleco-municatii (ETSI). Exista in prezent peste 5 000 de standarde europene. Este de asteptat ca, in final, standardele europene sa inlocuiasca integral stan-dardele nationale. Difuzarea reglemen-tarilor elaborate se face, in principal, de catre Secretariatul Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELE). in conformitate cu tematica adop-tata, se vor prezenta in continuare numai preocuparile privind armo-nizarea reglementarilor tehnice de proiectare (punctul A de mai sus) denumite Eurocoduri structurale. NORME DE PROIECTARE ARMONIZATE – EUROCODURI STRUCTURALE in baza Documentului interpreta-tiv nr. 1 (ID1) corespunzator exigentei „a) rezistenta si stabilitate” s-a dispus ca actiunea de realizare a reglemen-tarilor de proiectare armonizate sau Eurocodurile structurale, pe scurt, Eurocoduri (EUROCODES) sa fie tre-cuta in responsabilitatea unui Comitet tehnic (Technical Committe, TC) din cadrul Comitetului European de Standardizare (CEN) denumit CEN/TC 250 Structural Eurocodes, cu urmatorul obiect de activitate: „Stan-dardizarea regulilor si metodelor de proiectare a structurilor pentru cladiri 54 si constructii ingineresti tinand seama - asigurarea bazei tehnico-legale a de legatura dintre normele de calcul, contractelor specifice de executie si a comportarea materialelor si tehnolo- lucrarilor de constructii si serviciilor gia de executie si control”. ingineresti; - asigurarea cadrului redactarii Initiativa elaborarii unor norme internationale pentru proiectarea specificatiilor tehnice pentru materi- structurilor de rezistenta a aparut in 1974 si are la baza cooperarea unor ale si produse utilizate in constructii. Programul EUROCODE furnizeaza, in cadrul unui sistem coerent si organizatii tehnico-stiintifice si profe- z sionale, cu activitate recunoscuta pe plan european si international. Aceste cuprinzator de norme, metode de organizatii sunt prezentate in tabelul 1. proiectare variate si alte elemente Regulile de baza pentru calculul structurilor au fost elaborate in cadrul specifice de proiectare importante in JCSS. S-au formulat conditiile de sigu- cladiri si lucrari ingineresti realizate practica, acoperind toate tipurile de ranta si exploatare pe baza conceptu- lui de risc, in functie de criteriile de din materiale de constructii diverse. fiabilitate ale structurilor. zEurocodurile se vor baza si pe Aceste conditii au asigurat baza normele de referinta ale Organizatiei comuna a normelor de calcul, creandu-se Internationale pentru Standardizare elaborarii Eurocodurilor structurale. (International Organisation for Stan-in acest sens, s-a urmarit o armonizare a premisele necesare intocmirii si dardisation, ISO). Programul EUROCODE (EC) prevede (tabelul 2) noua normative . Prevede- rile dintr-un eurocod sunt structurate principiilor cadru ale normelor statelor participante privind materialele de con- structie, metodele de executie, tipurile de cladiri si constructii ingineresti. pe articole si/sau paragrafe care pot fi: in Documentul interpretativ ID1 principii de baza si reguli de aplicare. se mai mentioneaza: Principiile de baza cuprind: zEurocodurile vor servi ca norme zdefinitii si declaratii generale noasterii autoritatilor din statele pentru care nu exista o alta alternativa; membre si au ca scop: analitice pentru care nu se admit de referinta, fiind supuse recu- cerinte, modele si metode z - furnizarea criteriilor esentiale de verificare a structurilor pentru cladiri alternative in afara celor stipulate in si lucrari ingineresti; mod expres/special. Tabelul 1: Organizatii profesionale internationale Tabelul 2: Normativele programului EUROCODE (EC) continuare in pagina 56 ® Revista Constructiilor iunie 2006 Made in Romania tIGLa METALICa ªI TABLa CUTATa Coilprofil produce tabla cutata pen-tru fatade si acoperis cu profiluri diferite (trapezoidal sau ondulat), profile galva-nizate Z si C, tigla metalica, piese de finisaj. Pentru a raspunde cerintelor pietei pe domeniul constructiilor meta-lice, Coilprofil lanseaza la inceputul verii doua produse noi: panouri sandwich pentru pereti si acoperis si casete de fatada. Produsele Coilprofil sunt agremen-tate tehnic si corespund celor mai exi-gente cerinte de calitate ale beneficiarilor. Materia prima, importata din Austria, din care sunt confectionate diversele tipuri de tabla cutata, este otelul galva-nizat la cald, vopsit in tehnologie multi-strat, capabil sa asigure mentinerea suprafetei metalice in culori vii pentru o perioada indelungata. Produsele sunt certificate conform normelor europene in vigoare si agrementate din anul 2003. Sistemele metalice pentru con-structii sunt destinate atat cladirilor noi, cat si renovarii celor existente din domeniul civil, industrial si agricol: acoperisuri si pereti, etaje intermediare, pereti de compartimentare pentru inte-rior, extensii ale cladirilor, realizarea legaturii dintre doua cladiri, finisari metalice pentru interior. Solutiile profesionale pe care le ofera Coilprofil s-au materializat in proiecte importante: de la spatii de pro-ductie (Maticom – fabrica Sibiu, Boromir – Buzau, Brundle – fabrica Sibiu, Nova Pan – fabrica Brasov, Pal SA – Braila, Lafarge, Propack etc.), depozite (Depozitul de ciocolata Heidi – Bucuresti, Camion Logistic – Bucuresti, Arabesque – Ploiesti etc.), spatii de prezentare: Ford Ploiesti, BMW – Iasi, Renault – Nissan – Braila, Michelin – Zalau, Gran Feeria Bucuresti, Opel Constanta etc.), magazine (Penny Mar-ket – Ramnicu Sarat, Complexul agroa-limentar Bucur – Onesti, Avantaj – Ramnicu Valcea etc.) pana la sali de sport si alte institutii (ANL Brancusi, Sala de sport Otopeni etc.). Caracteristicile tehnice ale pro-duselor Coilprofil sunt pe larg prezentate in paginile site-ului www.coilprofil.ro. Echipa Coilprofil este la dispozitia dumneavoastra cu solutii tehnice si comerciale.  ¬urmare din pagina 54 Regulile de aplicare sunt reguli unanim recunoscute, care urmeaza principiile si indeplinesc cerintele acestora. Principiile se identifica prin litera P care urmeaza numarul articolului sau paragrafului. Celelalte paragrafe sau articole (fara P) reprezinta reguli de aplicare. Folosirea unui eurocod necesita intotdeauna respectarea principiilor, in timp ce regulile de aplicare cu statut de recomandari pot fi inlocuite, in diverse cazuri particulare, prin reguli sau metode echivalente, daca se arata ca acestea respecta principiile de baza; se asigura astfel o mai mare flexibilitate in aplicare, permitandu-se alternative in cadrul normei. in prima etapa a elaborarii norma-tivelor, acestea s-au publicat partial sau integral ca Norme Europene Provizorii sau Prestandarde, denu-mite prescurtat ENV. Astfel, partea I (care se refera de regula la cerinte fundamentale/generale) a EC2, EC3, EC4 si EC5 a fost pusa in circulatie sub forma ENV in 1992. Prima parte a lui EC1 si EC8 s-a publicat in versiune ENV in 1994. Pentru ca autoritatile statelor membre sa-si poata exercita responsa-bilitatea asupra exigentelor esentiale, fiecare eurocod sau parte din eurocod publicat sub forma ENV va trebui insotit de un Document de Aplicare Nationala (DAN). Aceste documente vor fi elaborate si utilizate impreuna cu forma experimentala ENV a normei europene respective, avand urmatoarele functiuni: zarmonizarea normelor prin sta-bilirea unor legaturi intre ENV si reglementarile nationale; zcorelarea ENV cu nivelul de protectie pe plan national din punctul de vedere al sigurantei structurale; zprecizarea valorilor numerice din ENV pentru diverse marimi (coefi-cienti de siguranta, intensitatea actiu-nilor – vant, zapada, seism, variatii de temperatura – etc.). in ENV aceste marimi sunt puse in evidenta prin includerea intre paranteze drepte [ ]. Autoritatile din fiecare tara vor inlocui valorile dintre paranteze cu valori cu aplicabilitate nationala; zcrearea unor alternative la regu-lile de aplicare pe baza principiilor de baza. A doua si ultima etapa se refera la conversia prestandardelor in norme europene, EN, care vor deveni vala-bile/obligatorii in tarile membre UE, urmand ca standardele si normativele nationale corespunzatoare sa fie retrase din uz dupa o perioada stabilita. Aplicarea reglementarilor EN va deschide piata firmelor de proiectare, care vor putea coopera cu firme straine de executie, pentru lucrari din intreaga Europa. Este de asteptat ca, printr-o decizie de ordin politic la nivel UE, pachetul de norme EUROCODE sa devina operational, cu statut de norme europene unice, in perioada 2005-2007. Raspunderea pentru comportarea corespunzatoare a constructiilor revine, in principal, statului. De aceea, organis-mele responsabile ale acestuia trebuie sa se implice in activitatile de con-ceptie/proiectare, executie si exploatare a constructiilor. Implicarea statului se materializeaza prin faptul ca aceste activitati trebuie sa se desfasoare in conformitate cu reglementarile tehnice legale, care trebuie sa fie respectate neconditionat. in tara noastra, reglementarile tehnice in constructii au fost tratate in mod unitar in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Terito-riului, MLPAT, actualmente Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, MLPTL, sub coordonarea Directiei Generale Tehnice. S-au con-stituit Comitete tehnice de specialitate care, in baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a Regula-mentelor de aplicare aferente, au urmatoarele obligatii pentru satisfa-cerea celor sase exigente: zelaborarea reglementarilor tehnice pentru componentele sistemului cali-tatii in constructii; zagrementul tehnic pentru pro-duse, procedee si echipamente; zcertificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii. in noiembrie 1997, MLPAT lanseaza Programul Codurilor Romane – CR pentru „Elaborarea reglementarilor tehnice pentru structuri la constructii civile si industriale in perioada 1997-2000 si armonizarea cu reglemen-tarile tehnice din Uniunea Europeana”. Elementele programului CR au fost definite, in principiu, in concor-danta cu eurocodurile 1-9, ideea de baza fiind ca acestea sa devina Docu-mente Nationale de Aplicare (DAN), adica continutul unui eurocod ENV sa fie preluat integral in versiunea romaneasca cu adaptarile corespun-zatoare situatiei din tara noastra. Astfel EC1 sub forma ENV ar fi devenit CR1 – Elemente fundamen-tale pentru proiectarea (bazele proiectarii) si actiuni in constructii, EC2 – ENV ar fi fost CR2 – Proiectarea structurilor din beton s.a.m.d. Unele neajunsuri in coordonarea programului CR si limitarea finantarii au facut ca acesta sa nu se deruleze in mod continuu si nu s-a mai reusit sa se urmareasca evolutia europeana a programului EUROCODE. Din aceasta cauza, in loc sa apara traduce-rea in limba romana a eurocodurilor insotite de DAN-urile corespunza-toare, s-au elaborat diverse normative care nu poarta denumirea nici a capi-tolului din eurocodul original, nici din programul CR. De exemplu, in Bule-tinul Constructiilor, vol. 19-20, din 2001, s-a publicat normativul cu indicativul NP 042-2000 intitulat „Verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice si a imbinarilor acestora”, care este de fapt ENV 1993-1-1 a EC3: „Calculul si proiec-tarea structurilor din otel”, partea 1.1: „Reguli generale si specificatii pentru cladiri”. Aceeasi situatie ambigua se intalneste si in calculul structurilor la actiuni seismice (EC8 si P100), calcu-lul structurilor din lemn (EC5 si nor-mativele NP 0051996 si NP 019 – 1997) etc. Traducerea Eurocodurilor struc-turale si elaborarea codurilor CR, care reprezinta DAN-urile in con-ceptia CEN, sunt de o mare impor-tanta si trebuie dublate de o actiune de larga difuzare si explicare pentru cunoasterea de catre inginerii care le vor aplica sau vor avea tangenta cu aceste norme. DAN-urile trebuie trimise in ancheta pe o perioada de doi ani, intrand in aplicare cu statutul de norme provizorii, in paralel cu normele nationale existente.  56 Revista Constructiilor iunie 2006 intalniri de afaceri romano - taiwaneze Companiile romanesti din domeniul constructiilor si al amenajarilor interioare sunt invitate sa participe la intalnirile Bilaterale de Afaceri, organizate cu ocazia Misiunii Comerciale a Taiwanului la Bucuresti. Delegatia din Taiwan, care va cuprinde 14 companii, are ca obiectiv principal dezvoltarea unor relatii de afaceri cu potentiali parteneri romani si explorarea oportunitatilor de pe piata din Romania. Produsele oferite participantilor la intalnirile programate acopera urmatoarea gama de activitate: instalatii, articole si accesorii sanitare, mobilier, jaluzele si accesorii, parchet, organe de asamblare, accesorii pentru gradina, benzi adezive, altele. Biroul Taiwan Trade Center si-a inceput, de curand, activitatea in Bucuresti, avand ca principal obiectiv susti-nerea si asistarea firmelor romanesti in scopul dezvoltarii unor relatii de afaceri cu partenerii din Taiwan. A 15-a economie a lumii in ceea ce priveste comertul exterior, Taiwan detine cea mai mare cota de piata pentru produse cum ar fi laptop-urile sau monitoarele LCD. ªi in domeniul constructiilor, produsele taiwaneze au patruns cu succes pe mari piete ale lumii, datorita preturilor scazute si calitatii ridicate. Biroul Taiwan Trade Center Bucuresti va sta la dispozitie gratuit pentru informatii si alte probleme comerciale. Taiwan Trade Center, Bucharest Buzesti street, no 62-64, 3rd floor, Chamber 1, Sector 1 Tel: (40) 21-311 99 71/72/73 Fax: (40) 21-311 99 70 E-mail: bucharest@taitra.org.tw Statie de betoane la Tg. Mures Printr-o investitie de un milion de euro, CARPAT BETON – divizia de betoane a HeidelbergCement AG in Romania – a inaugurat de curand al treisprezecelea punct de lucru din tara: statia de betoane de la Targu-Mures. Noul punct de lucru de la Targu-Mures este dotat cu un sis-tem de reciclare a reziduurilor de beton si cu o tehnologie care permite reducerea la zero a emisiilor de praf si a zgomotului. Statia de betoane din Targu-Mures este specializata in pro-ducerea de betoane aditivate, sape si mortare, avand o capaci-tate nominala de productie de 60 mc/ora. Noul punct de lucru este deservit de personal calificat, activitatea desfasurandu-se in conformitate cu normele europene in vigoare. Prin inaugurarea acestui ultim punct de lucru, CARPAT BETON opereaza in tara cu 13 statii de betoane: Bucuresti (3), Pitesti, Ploiesti, Brasov, Timisoara, Iasi, Bacau, Oradea, Suceava, Craiova si Targu-Mures (cate una). „Investitia in acest punct de lucru se inscrie in strategia de extindere a companiei la nivel national. Noua statie de betoane este situata in centrul tarii, amplasare ce faciliteaza in mod substantial activitatea Carpat Beton care, prin intermediul noului punct de lucru, va putea deservi cu beton de calitate zona Targu-Mures, o piata aflata in plina dezvoltare. in plus, ca urmare a cererii din ce in ce mai mari de betoane in toate zonele tarii, pe viitor ne propunem sa deschidem inca doua noi statii la Cluj si Constanta”, a declarat dl Mihnea STOIAN, director general CARPAT BETON.  Bucurestiul un pic mai… verde! De la sfarsitul lunii mai, Bucurestiul este un pic mai verde, pentru ca s-au finalizat plantarile de anul acesta prevazute in pro-gramul „Bucurestiul respira”, care vizeaza reabilitarea perdelelor de protectie si a spatiilor verzi din zona periurbana a capitalei. Actiunea de responsabilitate sociala a companiei CARPATCEMENT HOLDING este realizata in parteneriat cu Asociatia Expertilor de Mediu, Agentia de Protectie a Mediului Ilfov si Agentia Regionala de Protectie a Mediului Bucuresti. Ultimii copacei din padurea de protectie de la Cornetu au fost plantati in cadrul unui eveniment care s-a bucurat de pre-zenta oficialitatilor locale, a reprezentantilor presei, a anga-jatilor Carpatcement, precum si a partenerilor de la firmele Colliers International, TNT Romania, Ogilvy Group. Arealul impadurit in aceasta zona cu salcam, pin, salcie si plop ocupa 2,4 ha si se afla la o altitudine de 60 – 75 m, in fosta albie a raului Arges. Contributia financiara a CARPATCEMENT HOLDING pentru programul „Bucurestiul respira” se ridica la 60.000 de euro, cea mai mare parte a sumei fiind utilizata pentru lucrari pregatitoare, achizitionarea si plantarea arborilor si arbustilor, precum si lucrarile de intretinere a perdelei forestiere, restul alocandu-se pentru elaborarea studiului de specialitate. „Suntem foarte bucurosi sa fim noi initiatorii unui astfel de program si speram ca actiunea noastra sa determine cat mai multe comunitati locale sa se implice in extinderea zonelor verzi, peste tot in tara”, a declarat dl Mihai Rohan, director general CARPATCEMENT HOLDING.  Rezerve de rezistenta ale constructiilor dr. ing. F.E.I. HANN, presedinte al CNCisC Se intampla adeseori ca o constructie deteriorata, a carei rezistenta pare serios afectata, sa continue a suporta incarca-rile fara a da semne vizibile de slabiciune. Aceasta comportare poate fi explicata in esenta prin urmatoarele: zConstructiile sunt calculate, in gene-ral, pe baza unor procedee simplificate, aplicate unor scheme de constructii care sa usureze desfasurarea calculelor; aceste sim-plificari merg in sensul cresterii sigurantei. zElementele de constructie sunt dimensionate pentru a suporta eforturile maxime si, din considerente de facilitare a executiei, dimensiunile sunt uni-formizate pe intreg elementul; o defecti-une aparuta intr-o zona mai putin solicitata nu va afecta rezistenta generala. zConceptia unei constructii se bazeaza, de regula, pe ipoteza unei comportari elastice; o analiza bazata pe repartitia plastica a momentelor sau pe teoria relaxarii, aplicata sistemelor reticulare, poate pune in evidenta posi-bile rezistente mai mari. zincarcarile utile de calcul ating rareori, in practica, valorile avute in vedere. zAlegerea in dimensionare a unui profil metalic standardizat la o sectiune superioara, acoperitoare, aduce un plus de rezistenta, fie prin modulul de inertie mai mare, fie prin respectarea unei grosimi minime sau a unei defor- mari maxime admise. zRezistenta materialelor introduse in opera poate creste in timp, ca in cazul betonului, sau materialele se pot ecruisa, ca in cazul otelului. zDistributia eforturilor poate diferi de cea avuta in vedere la conceperea constructiei; grinzile si dalele clasice, care se calculeaza in mod traditional la incovoiere, nu sunt solicitate adesea numai la incovoiere pura, ci, in cazul dalelor de deschidere mica, acestea lucreaza ca o placa subtire, iar in cazul grinzilor poate aparea efectul de bolta, marind rezistenta lor. zin unele cazuri, incarcarile de ser-viciu pot fi mai mici decat incarcarile din timpul executiei/montajului de care s-a tinut seama la dimensionarea ele-mentelor; de exemplu, presiunea initiala pe un zid de sprijin scade in timp, pe masura ce se activeaza drenajul apei. zMetodele de calcul uzuale nu iau in considerare parametri ca interacti-unea structura/ teren de fundare, panouri de perete/ osatura, structura metalica/ imbracaminte… zUnele elemente sunt dimensionate pe criterii si de rigiditate si de rezistenta, putand avea astfel dimensiuni ce depasesc necesarul de rezistenta. (Dupa „Dégradation, entretien et réparation des ouvrages du génie civil” Sidney M. Johnson, Eyrolles, Paris, 1969 (traducere de Michel Londez), p. 29–33, E. Notes)  58 Revista Constructiilor iunie 2006 Reprezentant de marca in productia de dibluri Pentru rezolvarea multor probleme aparute de-a lungul anilor in domeniu, KEW introduce un nou sistem in sfera tehnicilor de fixare pentru constructii, baza solutionarii rapide a acestor probleme constituind-o trecerea la un „cod“ al culorilor: zverdele desemneaza diblul potrivit pentru toate tipurile de materiale de constructii; zoranj este diblul utilizat pentru zidurile din caramida si piatra; zalbastrul caracterizeaza solutiile de fixare pentru placi si cavitati; zgri este diblul destinat fixarii in beton. Culorile caracteristice fiecarei categorii de dibluri sunt prezente la ambalarea produsului (in cazul blisterelor) si pe etichete (in cazul cutiilor de carton si al dozelor de plastic). „Aceasta orientare a fost facuta, in special, la solici-tarea consumatorilor (clientilor), in primul rand pentru a usura atat identificarea produsului cautat, cat si pentru a garanta produsul potrivit pentru materialul de con-structie potrivit“, precizeaza directorul de vanzari, dl Laurentiu Popa. Un aspect deosebit de important pentru KEW este si asigurarea „fidelitatii“ clientilor. in acest sens, s-a pus accent pe posibilitatea de reutilizare prin inchidere repetata a ambalajelor. Cutiile sunt astfel executate, incat un sistem ingenios de tip fereastra glisanta permite extragerea produselor dorite si apoi inchiderea la loc a cutiilor. in scopul oferirii unei priviri de ansamblu asupra pro-duselor (cerut atat de normele internationale, cat si pentru a preveni deteriorarea cutiilor si a dozelor), ambalajele intregului sortiment sunt prevazute cu pictograme si desene (schite) ale montajelor in care sunt utilizate respectivele produse. in scurta perioada de timp de la intrarea pe piata romaneasca cu acest nou mod de adresare, s-a primit din partea partenerilor firmei confirmarea unei orientari corecte. Produsele si compania KEW castiga, astfel, tot mai multa incredere. in anul 2006, noi si noi standuri de expunere, avand toate caracteristicile descrise, vor aparea in retelele de magazine DIY si nu numai. Optimismul nu poate fi decat justificat, avand in vedere traditia si experienta producatorului german KEW. infiintata in anul 1953 in localitatea Wilthen, in apropierea unui oras incarcat de istorie – Dresda, compania a conceput si produs, in anul 1958, primul diblu din nylon. Revista Constructiilor iunie 2006 in permanenta, colectivul tehnic a oferit noi si noi solutii constructive, unele dintre acestea fiind protejate prin patente. Astazi, KEW GmbH Germany exporta in 35 de tari, cu rezultate deosebite pe pietele din Rusia, Cehia, Austria, Ungaria, Norvegia, Bulgaria si tarile baltice. Productia KEW este segmentata in 3 domenii: echipamente din plastic pentru industria auto, unelte, precum si sisteme de fixare. Extinderea pietelor a facut ca ultimul domeniu – cel al sistemelor de fixare – sa fie mai puternic si mai bine dezvoltat cu 67% fata de cele-lalte 2 domenii. Obiectivul permanent si, in acelasi timp, un mare avantaj il constituie rapida si flexibila adaptare la cerin-tele actuale ale pietei. telul urmarit, in Germania si in toate tarile in care se gasesc produsele companiei, este ca brandul KEW sa devina o referinta in gama sistemelor de fixare, o certitudine a calitatii.  59 PROTECT CHEMICAL Sisteme de protectie anticorosiva a suprafetelor metalice cu pelicule organice in prezent, sunt folosite tot mai multe structuri metalice care intra in componenta unor obiective industriale sau civile: hale de productie, depozite, stalpi si grinzi de sustinere, stalpi pen-tru transportul curentului electric, instalatii si linii tehnologice etc. Factorul cel mai insemnat care influenteaza, in mod negativ, durabi-litatea constructiilor metalice il con-stituie coroziunea. Prevenirea coroziunii si protectia anticorosiva a structurilor metalice, in special a celor amplasate si exploatate in atmosfera cu un grad de coroziune ridicat, depind foarte mult de sistemul de protectie aplicat. O protectie cu pelicule organice confera suprafetei metalice suport, atat proprietati pro-tectoare, cat si decorative. in cazul constructiilor metalice situate in atmosfere cu agresivitate ridicata, s-a constatat ca suprafetele protejate sunt afectate treptat de acti-unea agentilor corosivi. Studierea influentei tuturor factorilor esentiali, care conditioneaza procesul de coro-ziune a constructiilor metalice situate in atmosfere agresive, permite sta-bilirea celui mai potrivit sistem de protectie anticorosiva pentru fiecare situatie, iar alegerea acestui sistem nu poate fi facuta decat de specialisti in domeniu. Un sistem de protectie anti-corosiva de calitate trebuie sa fie con-tinuu, cu grosime uniforma, aderent la metalul suport, lipsit de pori, sa aiba o stabilitate chimica in conditiile mediului agresiv existent, dar si o rezistenta mecanica destul de mare. Daca sistemul de protectie indepli-neste aceste calitati, atunci ramane de stabilit grosimea pe care acesta trebuie sa o aiba, in functie de clasa de agresivitate a mediului in care va fi exploatat. PROTECT CHEMICAL ofera mai multe tipuri de sisteme de protectie anticorosiva a suprafetelor metalice, si anume: I. Sisteme de protectie anticoro-siva cu produse bicomponente: a. Sistem epoxidic de protectie anticorosiva: z1 strat grund epoxidic IZOCOR GE3000; z2–3 straturi vopsea epoxidica IZOCOR VE3000. b. Sistem epoxi-poliuretanic de protectie anticorosiva: z1 strat grund epoxidic IZOCOR GE3000; z1–2 straturi vopsea poliureta-nica IZOCOR VP1. c. Sistem epoxi-gudron de pro-tectie anticorosiva: z1 strat grund epoxidic IZOCOR GE3000; z2–3 straturi vopsea epoxi-gudron IZOCOR HT. II. Sistem de protectie anticorosiva cu produse monocomponente: a. Sistem alchidic de protectie anticorosiva: z1 strat grund alchidic IZOCORGA; z2–3 straturi vopsea alchidica IZOCOR VA. Pentru ca un sistem de protectie sa reziste in timp, este foarte important sa se respecte anumite conditii de temperatura si umiditate la aplicarea produselor IZOCOR, si anume: ztemperatura mediului ambiant sa fie cuprinsa intre +15 0C si +35 0C; zumiditatea relativa a aerului sa fie de (75±5)%; zumiditatea suportului sa fie de maximum 4%. in cele ce urmeaza, vom descrie cateva date tehnice de aplicare a sis-temelor amintite de protectie anti-corosiva a suprafetelor metalice. 1. Pregatirea suprafetei suport Suprafata metalica ce urmeaza a fi protejata se pregateste fie prin sablare uscata pana la luciu metalic, fie prin smirgheluire, periere mecanica sau manuala pana la indepartarea totala a particulelor neaderente. Apoi se desprafuieste si se degreseaza, prin stergere, cu diluant IZOCOR D101. 2. Aplicarea stratului de grund in cazul sistemelor de tipul I, grundul IZOCOR GE3000 se prepara in momentul utilizarii, prin ameste-carea celor doua componente (rasina si intaritorul) pana la omogenizare completa. Aceasta se face cu ajutorul unui amestecator prevazut cu agitator lent, care nu se scoate din masa de amestecare pana la finalul omoge-nizarii, altfel existand riscul patrun-derii de aer in material (ceea ce nu este indicat). Amestecul format se lasa in repaus circa 5–10 minute, timp necesar prereticularii materialu-lui, dupa care se aplica peste suprafata metalica manual, cu pen-sula sau trafaletul, ori mecanizat cu pistolul cu aer comprimat. Durata de utilizare este de aproximativ 60 de minute la temperatura de 20 0C. Odata cu cresterea temperaturii scade durata de utilizare. Nu se vor prepara cantitati mai mari decat cele care pot fi utilizate in intervalul optim de aplicare. Timpul de intarire este de circa 24 ore. Pentru sistemul de tip II, grundul IZOCOR GA se amesteca energic, inainte de utilizare, in ambalajele 60 Revista Constructiilor iunie 2006 proprii, pentru a indeparta even- Amestecul format se lasa in repaus in cazul sistemului de tip II, tualele depuneri de pigment. Acesta se aplica peste suprafata metalica manual, cu pensula, sau mecanizat cu pistolul cu aer comprimat. Timpul de uscare este de circa 12 ore la tem-peratura de 20 0C. 3. Aplicarea straturilor de vopsea Indiferent de tipul de sistem de protectie, primul strat de vopsea se aplica peste stratul de grund dupa 12–24 ore, in functie de temperatura si umiditate, numai dupa ce s-a verifi-cat si s-a constatat intarirea completa a stratului de grund. in cazul sistemelor de tipul I, vopseaua se prepara in momentul uti-lizarii, prin amestecarea celor doua componente (rasina si intaritorul) pana la omogenizare completa. Aceasta se face cu ajutorul unui amestecator prevazut cu agitator lent, care nu se scoate din masa de amestecare pana la finalul omoge-nizarii, altfel existand riscul patrun-derii de aer in material. cca 5–10 minute, timp necesar pre-reticularii materialului, dupa care se aplica manual, cu pensula sau trafale-tul, ori mecanizat cu pistolul cu aer comprimat, in straturi uniforme cu aceeasi grosime pe toata suprafata. Durata de utilizare este de 45 – 55 minute la temperatura de 20 0C (in cazul vopselei epoxidice IZOCOR VE3000 si a vopselei epoxi-gudron IZOCOR HT) si de circa 3 ore la 20 0C (in cazul vopselei poliuretanice IZO-COR VP1). Odata cu cresterea tem-peraturii scade durata de utilizare. Nu se vor prepara cantitati mai mari decat cele ce pot fi utilizate in inter-valul optim de aplicare. Stratul urmator de vopsea se aplica dupa circa 24 de ore, in functie de temperatura si umiditate, numai dupa ce s-a verificat si constatat intarirea completa a stratului anterior. inainte de utilizare, vopseaua alchidica IZOCOR VA se amesteca energic in ambalajele proprii, pentru a indeparta eventualele depuneri. Aceasta se aplica peste stratul de grund manual, cu pensula, ori meca-nizat cu pistolul cu aer comprimat. Straturile de vopsea se aplica la inter-val de 8–12 ore intre ele, la tempe-ratura de 20 0C. Darea in exploatare a sistemelor de protectie de tipul I se face dupa circa 7 (sapte) zile, iar a sistemului de tipul II, dupa minimum 3 zile de la aplicarea ultimului strat, timp in care se mentin conditiile de temperatura si umiditate impuse in timpul aplicarii. Sistemele de protectie sunt stabilite de catre specialistii nostri in functie de conditiile si specificul fiecarei lucrari, ei deplasandu-se in teren la solicitarea beneficiarului, in vederea stabilirii celor mai bune solutii tehnice.  Revista Constructiilor iunie 2006 61 Cofraje pe grinzi TOP 50 SISTEMELE DOKA Cofrajul pe grinzi Top 50 se reali-zeaza pentru cele mai variate apli-catii, unde forma, marimea, pozitia ancorarilor si astereala panourilor pot fi adaptate in functie de necesitati si se realizeaza cu componentele sis-temului Doka standard. Cand este nevoie sa se cofreze suprafete mari, plane sau de orice alta forma, raspunsul DOKA la aceasta pro-blema sunt cofrajele pe grinzi Top 50. Sistemul foloseste numai trei com-ponente de baza cu care se pot insa realiza cele mai extravagante geo-metrii cu orice suprafata a betonului. La acestea se adauga disponibilitatea sistemului de a fi dimensionat pentru orice presiune a betonului. Cofrajele Top 50 sunt create pen-tru o mare diversitate de necesitati si pot fi croite in orice forma si format in functie de dimensiunile structurii ce trebuie cofrate. Aceste cofraje sunt proiectate de catre specialistii firmei DOKA si sunt executate si preasamblate de catre unul dintre cele cinci Servicii de pre-fabricare zonale ale firmei Doka. Cele trei componente constitutive ale sistemului sunt grinzile Doka H 20 TOP, barele de aliniere si astereala – care este liber aleasa in functie de suprafata de beton aparent dorita de client. Know-how-ul Doka este fructificat inca din faza de proiectare de catre specialistii firmei, care vin cu propu-neri concrete de solutii pentru satis-facerea necesitatilor clientului. Proiectarea se face cu precizie mili-metrica, gratie unui soft de proiectare 3D-CAD. Unul dintre marile avantaje este ca proiectarea si executia cofrajului sunt in aceeasi „mana”. Se asigura, in acest mod, o calitate exceptionala a panourilor, rosturi precise de imbinare si un raster estetic al rosturilor. O asemenea abordare are ca efect economisirea de timp pe santier si garanteaza potrivirea exacta a panourilor fara lucrari de retusare. in functie de sarcina betonului pe care trebuie s-o suporte cofrajul, se calculeaza distanta optima dintre grinzile Doka H 20 TOP si dintre cen-turile din barele de aliniere. Caracteristica esentiala a sistemului este flexibilitatea uriasa. Elementele acestui cofraj pot fi asamblate pana la latimi de 6 m si inaltimi de 12 m. Pot fi utilizate, ca astereala, pla-cile Doka 3SO de 21 mm, placile multistrat (tego) ale firmei Doka, scandura cu textura dorita etc. Ca accesorii se pot folosi cele uzuale in sistemele Doka: tije de ancorare de 15 mm, piulitele superplate de 15 mm, riglele de aliniere, clasicele deja tuburi de plastic si conuri de etansare, riglele multifunctionale ale sistemului Doka, agatatoarele cu falci si cele cu gheare, consolele de betonare, spraiturile si contravantu-irile tipice si multe altele. Elementele de cofraj se conec-teaza intre ele cu rigle multi-functionale WS 10 Top 50, care preiau toate eforturile din cofraj si asigura, odata cu alinierea panourilor, si eliminarea riscurilor deplasarii din-tre panouri. Sistemul este dotat si cu accesorii de colt interior si exterior la 900 sau colturi variabile reglabile la orice unghi ascutit sau obtuz. Tot cu astfel de elemente de colt reglabile, dar si cu elemente de cherestea croite special se pot realiza si alte geometrii distincte: circulare, eliptice sau dupa orice curba prevazuta de arhitect. Doka Romania SRL – reprezen-tanta prestigioasei firme austriece „Doka Schalungstechnick”, faciliteaza accesul clientilor autohtoni la aceste categorii de solutii prin servicii de consultanta, proiectare, inchiriere si vanzare de asemenea echipamente, asistenta tehnica pe santier si trainingul echipelor clientului.  62 Revista Constructiilor iunie 2006 Beton autocompactant CARACTERISTICI ªI DURABILITATE Liana TEREC, Henriette SZILAGYI – INCERC Filiala Cluj-Napoca Betonul autocompactant (BAC) este un beton cu compozitie bine determinata, care in stare proaspata curge sub propria greutate, umple cofrajul indiferent de forma acestuia si atinge factorul maxim de compactare fara a necesita vibrare, oricare ar fi configuratia armaturii in sectiune. Fluiditatea si rezistenta la segregare a betonului autocompac-tant confera acestuia omogenitate ridicata, in conditiile in care volumul de aer oclus in beton este minim. BAC este frecvent realizat cu raport scazut apa/ciment, asigurand intarire rapida si potentiala inalta rezistenta. Conceptul de beton autocompactant a fost introdus in terminologia de specialitate a industriei betonului, in anul 1986, de profesorul japonez H. Okamura, fiind considerat cea mai revolutionara descoperire in domeniul betonului din ultimii cincizeci de ani. Colectivul condus de cercetatorul japonez K. Ozawa a fost primul care a reusit sa pro-duca betonul autocompactant la nivel de prototip, in anul 1988, beneficiind de rezultatele remarcabile inregistrate in domeniul betonului de inalta rezistenta, pentru care exigentele de fabricare si punere in opera erau mult mai severe decat pentru betonul obisnuit. in prezent, in Japonia, industria de prefabricate este directionata spre adoptarea BAC in productia zilnica. Utilizarea BAC la realizarea struc-turilor monolite si a celor prefabricate s-a extins treptat in toata lumea. in SUA, o statistica recenta, elaborata de National Precast Concrete Association, releva faptul ca 80%-100% din pro-ducatorii de prefabricate, membri ai asociatiei mentionate, utilizeaza curent BAC in productie, dispunand de cel putin o linie tehnologica pentru acest tip de beton. Dintre statele europene care au implementat siste-matic tehnologia de productie BAC, intr-o paleta din ce in ce mai larga de tipuri de aplicatii, trebuie citate Suedia, Danemarca, Olanda si Germania. Extinderea utilizarii betonului autocompactant constituie una dintre cele mai importante evolutii in cadrul tehnologiei de realizare a betonului din ultimii ani, evolutie inregistrata datorita multiplelor avantaje pe care BAC le prezinta: cresterea producti-vitatii muncii (datorita manoperei mai reduse), reducerea timpului de exe-cutie, facilitatea de a realiza sectiuni complicate (prin forma sau prin modul de dispunere a armaturilor in sectiuni), cresterea calitatii si a dura-bilitatii betonului (rezultata prin uti-lizarea unui matrix uniform, cu permeabilitate redusa), cresterea rezistentelor mecanice ale betonului, evitarea poluarii fonice in productie 64 sau la punerea in opera, precum si CARACTERISTICI BAC dezvoltarea oportunitatilor de valori- iN STARE PROASPaTa ficare a materialelor locale, ca de intarit prezinta proprietati similare cu industriale de tip cenusa zburatoare, inalta rezistenta, l calitatea superioara a elementelor de constructii realizate Daca betonul autocompactant exemplu: filer de calcar, deseuri cele ale betonu ui obisnuit sau de zgura granulara de furnal etc. Betonul autocompactant este competitiv si din punctul de vedere al din BAC se datoreaza proprietatilor pretului, datorita reducerii costului deosebite ale acestui beton in stare proaspata. Principalele caracteristici pe care aferent punerii in opera a betonului, care echilibreaza costurile mai ridi- BAC trebuie sa le aiba in stare proas- cate ale unora dintre materia- pata sunt: capacitatea de umplere/ lele componente, cum ar fi silicea curgere, capacitatea mare de trecere ultrafina sau aditivii superplastifianti printre barele de armatura asociate cu polycarboxilici. o buna stabilitate, exprimata prin rezistenta mare la segregare. Exprimarea in termeni cantitativi a acestor carac-teristici este dificila, intrucat valorile caracteristicilor mentionate depind in in prezent, standardele europene nu includ prevederi specifice pentru proiectarea, realizarea si punerea in opera a BAC, dar ca prescriptii in domeniu sunt de mentionat specifi- mod hotarator de tipul aplicatiei. si, trespectiv, de asociatii europene de valori curente pentru aceste caracteristici. prestigiu, printre care European Precast tabelul 1 in sunt indicate intervalele de [1] [2] ca iile si elaborate de EFNARC Cu cat este mai mare tasarea, cu atat este mai mare capacitatea BAC de Concrete Association, European Cement a umple cofrajul, sub propria greutate. Association sau European Ready-mix incercarea de determinare a tasarii este Concrete Organisation. utilizata pentru evaluarea capacitatii Tabelul 1 continuare in pagina 66 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 64 de curgere libera a BAC, in absenta oricaror obstructii. Diametrul masei de beton tasat este o masura a capacitatii de umplere a BAC. Determinarea tasarii este incercarea utilizata cel mai frecvent, fiind recomandata chiar si pe santier, intrucat permite o evaluare corecta a capacitatii de umplere si poate oferi indicatii referitoare la ten-dinta de segregare. Timpul T reprezinta o a doua indicatie privind curgerea. Un timp mai mic indica o capacitate mai mare de curgere. Timpul de 3–7 secunde se considera acceptabil pentru structuri ingineresti si industriale, iar timpul de 2–5 secunde se considera acceptabil pentru constructii de locuinte. 50 incercarea cu inel J este utilizata pentru determinarea capacitatii de tre-cere si de curgere a BAC. Aceasta incercare poate fi utilizata in combi-natie cu incercarea de tasare sau cu incercarea cu palnia V. Barele inelului J pot fi, in principiu, dispuse in orice mod, pentru a modela obstructionarea mai mult sau mai putin severa a tre-cerii BAC de catre barele de armatura. Testul „palnie“ si testul „palnie la t “ sunt utilizate pentru deter-minarea capacitatii de umplere (curgere) a betonului realizat cu agregate cu diametrul granulei de maximum 20 mm. Desi este conceput pentru evaluarea capacitatii de curgere, rezultatul este afectat de alte propri-etati ale betonului, decat curgerea. Forma de con rasturnat poate cauza susceptibilitati legate de blocarea curgerii betonului daca, de exemplu, betonul contine agregat grosier in exces. Timpul mare de curgere poate fi, de asemenea, asociat cu o deforma-bilitate scazuta, datorata vascozitatii mari a pastei si frecarii dintre particule. Metoda de incercare cu cutia L este frecvent utilizata in laborator, dar se poate folosi pe santier, pentru a evalua capacitatea de curgere si cea de trecere, ca si pentru detectarea vizuala a tendintei de segregare. Cu cat raportul de blocare este mai aproape de unitate, cu atat este mai mare capacitatea de curgere. Se recomanda ca valoarea minima admisibila a raportului de blocare sa fie 0,8. Timpii T si T dau unele indicatii relativ la usurinta curgerii, dar nu exista valori recomandabile, general acceptate, 5 minute 20 40 pentru aceste caracteristici. Blocarea agregatului grosier de catre barele de armatura poate fi detectata cu usurinta vizual. CARACTERISTICI BAC iN STARE iNTaRITa Rezistenta la compresiune a betonului autocompactant este usor superioara fata de rezistenta la com-presiune a betonului obisnuit realizat cu acelasi raport apa-ciment, ca urmare a imbunatatirii aderentei intre agregate si pasta intarita. Evolutia rezistentei la compresiune a BAC este similara evolutiei rezistentei betonului obisnuit. Rezistenta la intindere a betonului autocompactant de o anumita clasa si varsta poate fi, in mod acoperitor, considerata a fi egala cu cea a betonului obisnuit, intrucat volumul de pasta nu influenteaza rezistenta la intindere. Modulul de elasticitate Cum componenta predominanta a betonului este reprezentata prin agre-gate, tipul si cantitatea de agregat, ca si modulul de elasticitate al agregatului influenteaza in mod semnificativ valoarea modulului de elasticitate al BAC. Dar este de mentionat ca, datorita faptului ca betonul autocom-pactant se caracterizeaza printr-un continut sporit de pasta (ciment + parte fina + apa), modulul de elastici-tate al BAC prezinta valori usor scazute fata de modulul de elasticitate al betonului obisnuit de aceeasi clasa. Acest fapt trebuie luat in considerare la definirea relatiei efort-deformatie, caracteristica oricarui beton. Curgerea lenta si contractia Fluajul se produce in pasta de ciment si este influentat de porozitate, a carei valoare este dictata de raportul apa/ciment al betonului. in timpul hidratarii, porozitatea pastei de ciment si curgerea lenta descresc, odata cu cresterea rezistentei betonului. Datorita volumului mare de pasta de ciment, curgerea lenta pentru BAC este mai mare decat pentru betonul obisnuit de aceeasi clasa de rezistenta. Contractia este compusa din con-tractia autogena, consumata in timpul hidratarii cimentului, si contractia de uscare, produsa prin pierderea apei din beton, in contact cu atmosfera. Contractia de uscare este influentata invers proportional de urmatorii factori: volumul de agregate, valoarea modu-lului de elasticitate al agregatului si diametrul granulei maxime. La betonul autocompactant (rea-lizat cu raport scazut apa/ciment), contractia de uscare este de regula mai redusa decat contractia autogena. Cercetarile experimentale au evi-dentiat ca fata de betonul de referinta (beton obisnuit vibrat), BAC prezinta aproximativ aceeasi deformatie reo-logica, formata dintr-o deformatie mai redusa din contractie si o defor-matie de curgere lenta mai mare. Aderenta la armatura a betonului obisnuit (vibrat) poate sa fie deficitara in cazul segregarilor sau in cazul in care betonul inglobeaza armatura, fara a realiza integral contactul cu aceasta. Fluiditatea si coeziunea BAC con-tracareaza aceste efecte, in special in cazul barelor dispuse la partea supe-rioara a sectiunilor cu inaltime mare. Rezistenta la foc a betonului auto-compactant este similara cu cea a betonului obisnuit, intrucat BAC poate sa atinga cu usurinta cerintele pentru beton de inalta rezistenta, cu permeabilitate scazuta. Durabilitatea unei structuri din beton este strans legata de permeabili-tatea stratului de suprafata, cel care trebuie sa limiteze patrunderea sub-stantelor ce pot produce deteriorari: bioxid de carbon, cloruri, sulfati, oxi-gen, apa, baze, acizi etc. Practic, dura-bilitatea betonului obisnuit depinde de compozitia betonului, modul de punere in opera, compactare, finisare si tratare. Lipsa de compactare la suprafata betonului obisnuit, din cauza dificultatilor de vibrare in spatii reduse si cu armaturi dese, poate fi un motiv al reducerii durabilitatii ele-mentelor din beton armat obisnuit, expuse in medii agresive. Un element din beton obisnuit, compactat prin vibrare interna sau externa, este eterogen din punctul de vedere al rezultatului compactarii, in sensul ca poate prezenta zone cu per-meabilitate mai mare, care faciliteaza actiunea factorilor agresivi de mediu. Permeabilitatea betonului autocom-pactant depinde in mare masura de materialele care intra in compozitia betonului si de raportul apa/ciment sau apa/aditiv, dar betonul autocom-pactant, spre deosebire de betonul vibrat, prezinta permeabilitate redusa, uniforma, fara zone vulnerabile fata de actiunea factorilor de mediu, ceea ce ii confera durabilitate marita. BIBLIOGRAFIE [1] EFNARC (2002) „Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete” [2] BIBM, CEMBUREAU, ERMCO, EFCA, EFNARC (2005) „The Euro-pean Guidelines for Self Compacting Concrete”  66 Revista Constructiilor iunie 2006 Investigarea „in situ“ a umiditatii cladirilor – etapa necesara pentru modernizarea acestora c. s. fiz. Monica CHERECHEª, c. p. III fiz. Petru PUTINa – Institutul National de Cercetare in Constructii – INCERC Iasi Beneficiind de diverse grade de protectie termica, datorita construirii in diferite perioade, dar in general insufi-ciente, fondul de locuinte existent in Romania trebuie sa constituie obiectul unei actiuni necesare de reabilitare termotehnica in scopul ridicarii calitatii confortului interior si reducerii consumului de energie. Legislatia si normativele adoptate de Romania in privinta reducerii consumurilor de energie in cladirile noi, dar si in cele deja existente, sunt in concordanta cu politica dusa de UE in acest domeniu. in contextul creat de strategia dezvoltarii durabile, in care se pune accent pe promovarea eficientei si a utilizarii rationale a energiei la nivelul cladirilor, problemele esentiale care raman sunt legate de inceperea efectiva si pe scara larga a actiunilor de experti-zare – auditare, investigare „in situ” si de reabilitare termica a cladirilor. in cadrul studiilor pentru asigurarea confortului termic si reducerea consumurilor energetice, prezinta interes cercetarile efectuate pe cladiri in exploatare. Una dintre marile probleme cu care s-au confruntat si inca se confrunta cladirile din fondul locativ existent in tara noastra si chiar pe plan mondial o constituie umiditatea stabilita in elementele de constructie. Cercetarea „in situ” a acestui parametru termofizic are o importanta deosebita in investi-garea anvelopei cladirilor datorita impactului asupra performantei de izolare si durabilitatii constructiilor. Problemele comportarii constructiilor si ale aptitudinii lor pentru exploatare sunt de interes major, nu numai pentru specialistii din constructii, dar si pentru intreaga populatie a tarii, cunoasterea lor si corecta rezolvare fiind necesare pentru satisfacerea cerintelor de siguranta, confort si economie de energie ale societatii contemporane. INVESTIGaRI „IN SITU“ Cladirile, dupa cum stim, sunt obiecte materiale create si destinate a satisface anumite cerinte ale celor ce le-au executat, ocupand un loc esential. Spatiul neocupat de con-structie formeaza mediul ei ambiant, interior si exterior, de care se delimi-teaza prin suprafetele sale. Cu acest mediu, dar si cu sine insasi, con-structia se gaseste in relatii continue de interactiune pe tot parcursul exis-tentei sale [1]. Investigarea din punct de vedere termotehnic a cladirilor existente urmareste, in general: zmasuratori pe unele zone ale anvelopei cladirii, inregistrari ale temperaturii si umiditatii relative ale aerului; zexistenta degradarilor datorita unor cauze exterioare sau interioare; zidentificarea zonelor afectate de condens sau mucegai, existenta infil-tratiilor de apa; zobservarea la parter sau subsol a zonelor afectate de igrasie sau infil-tratii de apa; zefectuarea de calcule termo-tehnice si corelarea cu alte masura-tori si investigatii specifice, urmate de recomandari de specialitate, privind masuri de rezolvare a deficientelor constatate. Umiditatea excesiva in cladiri deter-mina deteriorarea elementelor com-ponente si a finisajelor decorative. Specialistii implicati in identificarea, managementul si remedierea degra-darilor au ca prioritati: zobservarea extinderii umezelii; zdiagnosticarea cauzei problemei; zmonitorizarea schimbarilor in ceea ce priveste nivelul umiditatii. Exista instrumente care raspund acestor cerinte avand ca aplicatii supravegherea de baza, inspectia de control, masurarea si monitorizarea nivelului de umiditate si diagnosti-carea cauzelor. Prevazute cu doua moduri de operare – cautare si masurare – acestea vin in sprijinul distingerii umezelii de suprafata si de sub aceasta, informatie esentiala atunci cand trebuie determinata cauza problemei. METODE ªI INSTRUMENTE DE MaSURARE A PARAMETRILOR TERMOFIZICI AI CLaDIRILOR Fiind unul dintre factorii cu impact major asupra conductivitatii termice a materialelor de constructie, implicit asupra performantei de izo-lare termica a unei cladiri, umiditatea este un parametru ce necesita o buna cunoastere printr-o determinare corecta. Metodele de masurare a umiditatii sunt grupate in functie de principiul de masurare [2]: zrezistenta si capacitate electrica, voltaj, bazate pe faptul ca propri-etatile electrice ale materialelor vari-aza cu continutul de umiditate (rezistenta electrica, constanta dielectrica); zmicrounde, bazate pe un prin-cipiu similar cu metodele capacitive, dar la o frecventa mult mai mare. Termografia in infrarosu si metodele avand la baza microundele sunt utilizate pentru a identifica zone cu anomalii de umiditate in anvelopa cladirilor. Testele sunt, de obicei, urmate de investigatii invazive sau monitorizare continua in viitor. 68 Revista Constructiilor iunie 2006 Fabricat in Marea Britanie, umidometrul Surveymaster este unul dintre dispozitivele care permit masurarea nivelului umiditatii materi-alelor de constructie. Cele doua moduri de operare, cand sunt folosite impreuna, amelioreaza considerabil capacitatea utilizatorului pentru a identifica excesul de umiditate si diagnosticarea cauzelor problemelor datorate umiditatii. Cercetarea intreprinsa a recurs la un aparat modern de masurare „in situ” a umiditatii, fiind etalonat in prealabil. Astfel, permite stabilirea umiditatii in orice zona, evitand pro-cedeele clasice care presupuneau recoltarea de probe si transportarea lor pentru determinari in laborator. ETAPELE MaSURaTORILOR EFECTUATE Studiul efectuat pe cladiri situate in zonele climatice II – IV, pentru determinarea efectelor umiditatii asupra durabilitatii si performantei de izolare termica a cladirilor, a constat in parcurgerea urmatoarelor etape [3]: zanaliza elementelor caracteris-tice privind amplasarea cladirii in mediul construit: - zona climatica in care este am-plasata cladirea; - orientarea fata de punctele cardinale; - distanta fata de cladirile inveci- nate si inaltimea acestora; zinvestigarea preliminara a cladirii, efectuata prin analizarea documentatiei care a stat la baza exe-cutiei cladirii si a instalatiilor termice aferente: - partiurile de arhitectura, planuri, schite; - masurarea dimensiunilor geome-trice ale elementelor de constructii; - masurarea dimensiunilor golu-rilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea parapetilor; - structura anvelopei cladirii; - alcatuirea si materialele care compun elementele de inchidere exterioara; zanaliza vizuala a starii cladirii: - fisuri vizibile; - degradari datorate unor cauze exterioare sau interioare; - existenta infiltratiilor de apa; - identificarea zonelor afectate de condens sau mucegai; - observarea zonelor afectate de igrasie sau infiltratii de apa; Revista Constructiilor iunie 2006 zmasuratori ale umiditatii la CARACTERISTICILE CLaDIRILOR suprafata fatadelor corespunzatoare INVESTIGATE celor patru puncte cardinale: Masuratorile s-au efectuat pe trei - masurarea parametrilor specifici cladiri individuale, diferite ca struc-exteriorului cladirii (temperatura tura, dar si ca amplasare sub aspectul zonari c imatic . Cla irea C1 este aerului, umiditatea aerului, viteza situatai in l Vasluie(zonadclimatica III), avand peretii alcatuiti din valatuc vantului, gradul de insorire); - masurarea umiditatii la suprafata fatadei, incepand de la baza peretelui (argila cu paie fibroase), cu sprit din si continuand cu masuratori efectuate Situata in jud. Buzau (zona clima-tica II), cladirea C2 are peretii de cioburi de ceramica sparta. din 10 in 10 cm pana la 100 – 220 cm inaltime; z masuratori ale umiditatii la inte- riorul peretilor: - practicarea gaurilor cu ajutorul unui dispozitiv de tip bormasina cu zidarie din blocuri de argila nearsa. Pentru ambele cladiri, tencuiala este din mortar (nisip cu var si ciment), sprit din nisip cu ciment si finisare cu burghiuri cu lungimea de (3,5 cm, solutie din var cu pigment, aplicata 7,5 cm, 11 cm) / (4 cm, 7 cm, 11 cm) in cazul cladirii C3, situata in jud. Suceava (zona climatica IV), structura cu bidineaua sau pompa. / (4 cm, 7,5 cm, 12 cm) / (4,5 cm, 9 cm, 13 cm) / (5,5 cm, 8 cm, 13 cm), in functie de structura peretelui si de natura materialelor ce alcatuiesc elementul de constructie; peretelui se prezinta astfel: zidarie de caramida cu tencuiala finisata drept, peste care s-a aplicat var lavabil. - lasarea unui timp de cateva ore Trebuie mentionata fundatia de intre practicarea gaurilor si momentul perirea cu tigla pentru toate cele trei umiditatii la valoarea normala, neper- tip Caracteristicile tehnice principale frecarii burghiului cu materialul de ale cladirilor studiate in cele trei zone piatra cu mortar de argila si aco- masuratorilor, in vederea revenirii (foto 1) . uri de cladiri turbata de incalzirea locala datorata climatice s-au concretizat prin sta- constructie; bilirea unor informatii referitoare la - introducerea sondelor in golurile constructia in sine (tipul cladirii, practicate, asigurarea unui contact suprafata locuibila, numarul total de intim intre acestea si material prin unitati functionale, numarul de apasarea usoara pe extremitatea niveluri ale cladirilor) si la instalatia libera si efectuarea citirilor de date de de incalzire interioara. pe display-ul umidometrului. continuare in pagina 70 ® Foto 1: Masurarea umiditatii la suprafata peretelui nordic si 20 cm inaltime (Cladire din zona climatica IV) 69 ¬urmare din pagina 69 Cele trei cladiri investigate au cate Tabelul 1: Umiditatea din volum masurata pe tencuiala a 3 tipuri de cladiri diferite un nivel, iar sursa principala de energie termica pentru incalzire este combustibilul solid de tip lemn. Perioada construirii cladirilor este 1950 – 1952 pentru C1, 1959 – 1960 pentru C2 si 1938 – 1939 pentru C3 (tabelul 1). Sinteza datelor aferente celor trei tipuri de cladiri, din punctul de vedere al umiditatii acumulate in masa peretilor, confirma presupu-nerea generala conform careia umidi-tatea cea mai ridicata este in interiorul peretilor nordici. S-a optat atunci pentru realizarea studiului comparativ intre umiditatile stabilite in peretii nordici, utilizand seturile de date ale masuratorilor (1 masuratoare pentru cladirea C1, 3 masuratori pen-tru cladirea C2 si 2 masuratori pentru cladirea C3). Analizand si prelucrand datele rezultate in urma masuratorilor efec-tuate, se pot trage unele concluzii, tinand insa cont de faptul ca studiul s-a efectuat in anumite conditii in care trebuie luati in calcul o serie de factori cu impact asupra rezultatelor obtinute (fig. 1). Trebuie mentionata in primul rand Masuratorile s-au efectuat in exteri- Un alt factor deosebit de impor-iulie 2005, precum si influenta facto- orul constructiilor, beneficiind de tant si caret trebuie luat in calcul este perioada anului si anume, aprilie – reprezenta de influenta cladirilor conditii meteorologice cu vant slab, rilor climatici, in special a ploii, intrucat primavara anului trecut, prin cer variabil, temperatura aerului exte- invecinate, situate la distante foarte mici de cladirile investigate, dar si de exceptie, a fost una in care cantitatile rior 19 – 27 0C si umiditatea relativa a vegetatia arborescenta din jur, care de asemenea umbreste portiuni din fatade, contribuind la o ventilare necorespunzatoare si, mai ales, impiedicand insorirea si deci uscarea peretilor. aerului 24 – 36 % (la orele 14.00 – 18.00) [4]. de apa cazute pe m 2 au depasit in multe locuri media obisnuita. Gradul de eficienta a colectarii si scurgerii apei pluviale de pe acoperis are o mare importanta, existand zone in care burlanele sunt sparte sau nu pot prelua in totalitate apa scursa de pe acoperis, mai ales in cazul ploilor insemnate cantitativ. Mai mult, in cazul cladirilor C2 si C3 se constata lipsa totala a acestora. Trebuie luata in calcul lipsa trotu-arelor de la baza cladirilor, care favorizeaza acumularea apei exact langa pereti. Iar cand acestea exista, sunt in mare parte fisurate in anumite Fig. 1: Profilul umiditatii pe fatadele nordice portiuni, din cauza vechimii sau a 3 tipuri de cladiri din zone climatice diferite circulatiei. Desigur ca si natura solului continuare in pagina 72 ® 70 Revista Constructiilor iunie 2006 Pentru profesionisti MEMBRANE HIDROIZOLATOARE DE iNALTa PERFORMANta Din gama de membrane de inalta performanta de la Polyglass, vom selecta cateva produse care se preteaza executarii hidroizolatiilor profesioniste. Retineti aceste nume: FUTURA RS4 si POLYFLEX. Fiecare dintre ele a facut istorie in hidroizolatii in Europa! Aceste produse ofera rezistenta la temperaturi scazute care incep de la -10 0C in jos. FUTURA RS4 ajunge chiar la -25 0C. Ele sunt materialele de care aveti nevoie cand doriti cea mai lunga durabilitate si o aplicatie usoara in acelasi timp. Unde este nevoie sa aplicam un produs cu o calitate excelenta? Oriunde! Nu e asa de simplu, deoarece – chiar si in aceasta gama de produse selecte – avem cateva mai potrivite decat altele, in diverse situatii. POLYFLEX HP25, de exemplu, este proiectata pentru a rezista celui mai Tot in aceasta categorie, intalnim doua tipuri de membrane laminate produse de catre Polyglass: COPPERSHIELD, o membrana bituminoasa cu o folie de cupru si POLYALL, aceeasi membrana bituminoasa cu o folie de aluminiu. Aceste produse combina estetica atractiva cu aplicarea practica. O alta membrana – considerata, fara indoiala, regina membranelor elastomerice – este ELASTO-BOND S6, un produs care a fost certificat de peste 10 ani la standardele ICITE (Italia). Aceasta institutie certifica produsele doar dupa cele mai stricte selectii si teste, iar acest simbol de calitate constituie una dintre cele mai bune certificari tehnice pe care un produs bituminos il poate avea.  mare stres mecanic. Asta inseamna ca solicitarile mecanice aparute la poduri, viaducte si constructii sub-terane si oriunde altundeva pot fi preluate de POLYFLEX HP25. De asemenea, avem produse atestate in Clasa 1 de rezistenta la foc. Ele pot fi folosite atunci cand e necesar ca structura sa reziste la actiunea focului. Cu cat produsul are calitati superioare, cu atat el aco-pera un domeniu mai mare de utilizare. in orice situ-atie, va trebui sa cititi datele tehnice sau sa consultati site-ul web pentru a gasi aplicatia ideala. FUTURA RS4 este cel mai performant produs din gama Polyglass. A fost lansat in urma cu opt ani. Certificarea ITC (Italia) permite folosirea chiar si monostrat. FUTURA RS4 a fost printre primele membrane in lume care au trecut de bariera de -25 0C. Produsul isi pastreaza aceasta proprietate chiar si dupa 6 luni de la tinerea sa intr-un cuptor, la temperatura de 70 0C. Un asemenea test este, probabil, cel mai strict prescris de catre Uniunea Europeana si efectuat pe o membrana bituminoasa. FUTURA RS4 este indicata oriunde sunt necesare o excelenta rezistenta mecanica si o durata nelimitata de viata. Revista Constructiilor iunie 2006 71 ¬urmare din pagina 70 pe care sunt amplasate cladirile, pre-cum si lipsa proiectelor in executia fundatiilor pot fi luate in calcul la explicarea umiditatii stabilite in pereti. Deci, cauzele care au determinat umiditatea stabilita in pereti sunt in primul rand condensul, infiltratiile de apa de la ploi si ascensiunea capilara din pamant (igrasie) in lipsa unor hidroizolatii eficiente. Configuratia perimetrala a cladi-rilor, cu amplasarea fata de punctele cardinale sunt factori care trebuie mentionati in explicarea fenomenelor intalnite. Modelul tarilor europene dez-voltate ne arata ca eforturile facute pentru realizarea cladirilor cu con-sumuri energetice scazute s-au bazat pe progresele importante in domeniul materialelor de constructie eficiente si a tehnologiilor de constructie performante. Ramane sa fie si la noi in primul rand cunoscute, apoi apli-cate cu pricepere. Oricand omul a dorit sa-si economiseasca banii, iar cei pe care ii are sa-i investeasca in lucruri pe care le poate folosi imediat. A con-strui cladiri cu materiale grele, cu umiditate mare si executate in timp indelungat trebuie sa apartina trecu-tului, deoarece aduce multe insatis-factii, atat constructorului, cat si beneficiarului. in prezent trebuie exe-cutate lucrari cu materiale usoare si fara umiditate in exces. La aceasta data, in Romania se realizeaza mai mult constructii clasice din caramida si beton, ceea ce implica multe deza-vantaje, ca timpul mare de executie, cantitati mari de materiale de pus in opera si de transportat, procese tehnologice umede. Din studiile realizate de autoritatile in materie de constructii rezulta ca, in tara noastra, cladirile realizate din beton si caramida au inceput sa se degradeze, reabilitarea lor reclamand un volum si mai mare de executie, care se adauga la necesitatea strin-genta de investitii in constructii. O tehnologie care sa reduca aceste dezavantaje ar fi atat in favoarea con-structorului, cat si a beneficiarului. Daca la acestea se adauga si un pret mai mic, se poate vorbi de mari avantaje. Comportarea constructiilor este un domeniu foarte important, deoarece se refera la constructiile pe locul lor de existenta, supuse actiunii agentilor de mediu natural si tehno-logic reali si indeplinindu-si functiile lor utilitare conform destinatiei dorite. in fond, toata activitatea de cercetare, proiectare si executie are drept scop tocmai realizarea unor constructii apte de a fi exploatate in conditiile date si care sa satisfaca in cea mai mare masura cerintele beneficiarilor. Pe drept cuvant, se poate spune ca numai comportarea „in situ” a constructiilor poate sa dea un verdict valabil privind utilitatea rezultatelor cercetarilor si sa scoata la iveala necesitatile unor cercetari teo-retice si aplicative pentru a le imbunatati raspunsul la cerintele beneficiarilor. Rezultatele privind umiditatea, cauzele care o determina si existenta sau nu a unor posibilitati de reme-diere sunt necesare pentru a stabili daca poate avea loc o modernizare (reabilitare) eficienta sau daca este mai bine ca imobilul sa fie demolat. in consecinta, faza „expertiza ter-mica” a auditului energetic ar trebui sa includa si o investigatie „in situ” a umiditatii. Prezentele cercetari, printre puti-nele efectuate in tara noastra, in zonele climatice II – IV, au urmarit evaluarea efectelor actiunii de lunga durata a umiditatii de echilibru asupra durabilitatii si performantei de izolare termica a cladirilor, in vede-rea obtinerii unor date tehnice cu implicatii in constructia de locuinte noi si reabilitarea termica a fondului construit existent. Prelucrarea si analiza datelor rezultate in urma masuratorilor efec-tuate pe suprafata peretilor, incepand de la baza acestora si pana la inaltimea de 2–2,20 m, au condus la concluzia ca umiditatea la suprafata peretilor scade cu cresterea inaltimii. Peste 2,20 m, in general, umiditatea se stabileste in jurul unor valori con-stante de 6–7%, perturbate de prezenta eventualelor elemente ca atice si solbancuri, care umbresc suprafata peretilor, impiedicand local insorirea ca pe restul peretilor. Trebuie mentionat faptul ca umi-ditatea la suprafata cunoaste variatii si in zona elementelor de tamplarie, mai exact a ferestrelor prevazute cu pervaz, la care se poate mentiona prezenta fenomenelor anterioare. in ceea ce priveste interiorul peretilor, masuratorile s-au efectuat cu ajutorul sondelor de umiditate, in trei puncte reprezentative, situate la 10 cm de la baza peretelui, respectiv 50 cm si 100 cm. Introducerea sondelor in inte-rior a necesitat efectuarea unor gauri cu adancimi progresive, in general de 3–5 cm, 7–9 cm si 11–13 cm. Concluziile prezentului studiu se refera exclusiv la cladirile analizate, urmarind evidentierea unor aspecte reale, chiar daca negative, in vederea analizarii acestora si eventual a gasirii unor solutii pentru remedierea pro-blemelor existente. Departe de exacti-tatea masuratorilor efectuate in laborator, unde conditiile climatice (si nu numai) sunt in general controlabile, justetea valorilor din prezentul studiu poate fi desigur afectata de erori. BIBLIOGRAFIE [1] F.E.I. Hann, Urmarirea com-portarii in situ a constructiilor, Tribuna Constructiilor, nr. 2-3, Bucuresti, 2002; [2] M. Nady Saïd, Moisture Mea-surement Guide for Building Enve-lope Applications, Research Report n. 190, Building Envelope and Struc-ture Program, National Research Council Canada, 2004; [3] INCERC Filiala Iasi, Studiu diferentiat pe zone climatice pentru evaluarea efectelor actiunii de lunga durata a umiditatii asupra durabilitatii si performantei de izolare termica a constructiilor. Referential pentru protectia constructiilor, MEC, Ctr. AMTRANS 7B16/2004; [4] M. Georgescu, G. Rodan, Investigarea „in situ” a cauzelor con-densului la cladiri individuale uti-lizand termografia in infrarosu, Revista Constructiilor, februarie 2005.  72 Revista Constructiilor iunie 2006 Sisteme de parcare auto PARTENER SOLUtII OPTIME PENTRU UTILIZAREA SPAtIULUI ELMAS S.R.L. Brasov, certificata ISO 9001:2000, avand o gama com-pleta de instalatii de ridicat, este partener exclusiv al companiei ger-mane OTTO WÖHR GmbH, pentru gama de produse din domeniul sis-temelor de parcare auto. Aceste sisteme de parcare pentru autoturisme sunt utilizate, mai ales, atunci cand suprafetele/spatiile nece-sare parcarilor sunt limitate – de exemplu, de catre constructiile vecine existente. De asemenea, sunt reco-mandate si in situatiile in care terenul are un cost ridicat si gradul de ocu-pare trebuie sa fie maxim – de exem- plu, in centrele oraselor mari sau in Foto 1: Levelparker cartiere rezidentiale. hotelurilor de lux, saloanele auto ale Printre grupele importante de sis- Cu produsele WÖHR pot fi dotate: parcarile publice din centrele ora- reprezentantelor firmelor produca- teme de parcare auto WÖHR, putem selor mari si cele de cartier, parcarile toare de autoturisme si garajele aminti: Sisteme de parcare tip 1. Parklift cladirilor administrative si ale vilelor. cu 1, 2 sau 3 platforme suprapuse actionate hidraulic, simple sau duble, cu 2, 4 sau 6 locuri de parcare pe instalatie, pentru diferite greutati, lungimi, inaltimi si latimi de autotu-risme (si de teren si microbuze), cu adaptare si pentru handicapati, in varianta subterana, supraterana sau combinata. Comanda actionarii este individuala. 2. Sisteme de parcare tip Combilift cu 2 sau 3 niveluri de platforme, cu translatie electromecanica si cu ridi-care hidraulica, cu 3 – 25 locuri de parcare pe sistem, pentru diferite lungimi, inaltimi si latimi de autotu-risme, in varianta subterana, supra-terana sau combinata. Comanda actionarii este centralizata. 3. Sisteme automatizate de par-care tip Levelparker (foto 1) cu 1– 5 niveluri de parcare in 2 – 5 randuri paralele, cu translatie si ridicare electromecanica, cu 6 – 480 locuri de Foto 2: Parksafe parcare pe sistem, pentru diferite 74 Revista Constructiilor iunie 2006 lungimi si latimi de autoturisme, in varianta subterana. 4. Sisteme automatizate de par-care tip Parksafe (foto 2) cu 3 – 23 niveluri de parcare, cu actionare electromecanica, cu 4 – 44 locuri de parcare pe sistem, pentru diferite lungimi, inaltimi si latimi de autotu-risme, in varianta subterana, suprate-rana sau combinata. 5. Sisteme automatizate de par-care tip Multiparker (foto 3) cu 1 – 20 niveluri de parcare, cu actionare electromecanica, cu 6 – 320 locuri de parcare pe sistem, pentru diferite lungimi, inaltimi si latimi de autotu- risme, in varianta subterana, supra- terana sau combinata. Asiguram Foto 3: Multiparker importul, montajul, punerea in functi-une a sistemelor de parcare, obti- proiectelor de executie ale lucrarilor de plan general – rezistenta – arhitec- nationala, compania ELMAS va ofera un pachet complet de produse si nerea autorizatiei de functionare, tura – instalatii hidrotehnice-termo- solutii din sfera sistemelor logistice. eliberata de catre ISCIR, service in perioada garantiei si postgarantiei si consultanta calificata, inclusiv teme de proiectare pentru coordonarea tehnice-electrice aferente parcarilor. Avand o experienta de 15 ani in domeniul instalatiilor de ridicat si o retea de puncte de lucru cu acoperire Detalii suplimentare despre pro-dusele WÖHR puteti obtine accesand unul dintre site-urile: www.woehr.de si www.sistemeparcare.ro.  Revista Constructiilor iunie 2006 75 Sisteme de cogenerare in ultima vreme La Timisoara, Sibiu, Brasov si Targu-Mures au avut loc seminare de prezentare a firmei GERMAN POWER SYSTEMS, reprezentant in Romania al producatorului de sisteme de cogenerare DEUTZ POWER SYSTEMS GmbH & Co. Kg din Mannheim Germania. Partenerii locali au facilitat intalnirea specialistilor din Germania cu firmele de proiectare din zonele respective, cu reprezentanti ai companiilor locale de termoficare, ai firmelor de instalatii si constructii, cadre universitare etc. Domnii Volker Rinke – German Power Systems, Josef Raschke – German Power Systems, Norbert Mueller – Deutz Power Systems si Radu turcan – German Power Systems, au facut o prezentare a intentiilor firmei cu partenerii locali. gazul natural sau Atat traditia, cat si flexibilitatea in Principala tema abordata a fost productia concomitenta de curent electric si energie termica in sistem descentralizat, cu ajutorul blocurilor de cogenerare produse de DEUTZ POWER SYSTEMS, un sistem eficient datorat recuperarii energiei termice, obtinuta de pe urma productiei de energie electrica, realizand emisii reduse de CO2 fata de sistemul conventional. Toate acestea se pot transforma in avantaje financiare prin comercializarea „Certificatelor de Mediu”. De asemenea, sistemele de cogenerare sunt ideale pentru redu-cerea pierderilor de energie termica din retelele existente de transport, o solutie fiind deja avansata, si anume modernizarea punctelor termice din cartierele care se afla la capatul acestor tronsoane, echipandu-le cu blocuri noi de puteri mai mici. Astfel, nu numai ca sunt eliminate pierderile de pe retea, dar se atinge un grad mai mare de eficienta prin producerea simultana de energie electrica si termica, folosind drept combustibil motorina! Asadar, in conditiile scumpirii continue a pretului materiilor prime si a carburantilor, uti-lizarea de solutii necon-ventionale de producere atat a energiei electrice, cat si termice este vitala. Pentru a putea demonstra utili-tatea si eficienta acestor sisteme, firma German Power Systems are deja instalat si pus in functiune un astfel de sistem care produce 20 kW electrici, respectiv 38 kW termici care functioneaza pe gaz natural si sta la dispozitia tuturor celor interesati. in cuvantul sau, domnul Norbert Mueller, reprezentantul pentru Europa Centrala si de Est al firmei Deutz Power Systems din Mannheim, a facut o scurta prezentare a firmei Deutz si a sistemelor de cogenerare. Avand ca fondatori pe N.A. Otto si E. Langen, K. Benz si G. Daimler, W. Maybach si Ettore Bugatti, firma Deutz are o istorie care dateaza din 1864. „croirea” blocurilor de cogenerare, pentru fiecare client in parte, au facut ca Deutz Power Systems sa aiba instalate in anul 2004 sisteme de cogenerare care folosesc drept com-bustibil gazul natural sau biogaz, aproximativ 300 MW in intreaga lume. Clientii tinta ai unor asemenea blocuri de cogenerare sunt cei care au un necesar constant de energie ter-mica si electrica pe parcursul anului: hotelurile, spitalele, spatiile de agre-ment (piscine, bazine sportive etc.), spatiile industriale (unde este necesar aburul tehnologic) etc. Producerea simultana de curent electric si energie termica, cu un grad ridicat de eficienta, este atuul princi-pal al sistemelor de cogenerare. in Romania, sunt instalate deja 3 motoare termice Deutz insumand 4,5 MW, care alimenteaza cu energie electrica si termica populatia din orasul Cluj.  76 Revista Constructiilor iunie 2006 De ce ? Radu tURCAN – director comercial HORNOFF TRADE CONSULT Cum am putut observa toti, in anul 2005, piata de termice din Romania a inceput sa se profesionalizeze. Atat clientii finali – utilizatorii centralelor termice – cat si firmele ce comercializeaza si ofera service pentru aceste produse au inceput sa puna din ce in ce mai mult accent pe calitatea produsului si a serviciilor oferite de furnizor. Pentru firma Hornoff Trade Consult, unicul importator Vaillant in Romania, dezvoltarea pietei inseamna o evolutie pozitiva a numarului de utilizatori Vaillant. Atat suportul tehnic si comercial, cat si calitatea produsului determina cresterea numarului de clienti care se intere-seaza de produsele Vaillant si a tot mai multor firme de service sau vanzare care se implica intr-o colaborare cu noi. Principalele puncte care va ajuta sa justificati “Cea mai buna caldura” le-am sintetizat si vi le prezentam in continuare. 1. SIGURANtA ESTE PE PRIMUL LOC Microcentralele Vaillant sunt dotate cu cele mai multe elemente de siguranta care nu numai ca feresc clientul final de accidente nedorite, dar prelungesc si imbuna- tatesc viata aparatului. Printre acestea se numara: zdoua microprocesoare ce functioneaza in paralel, verificand simultan starea de functionare a aparatului dvs. O eventuala avarie nu va putea trece de ambele micro- procesoare. zElectrod dublu de aprindere Pentru o aprindere sigura aparatele Vaillant sunt pre-vazute cu doi electrozi de aprindere, astfel incat scanteia sa se formeze in pozitia corecta, eliminandu-se posibili- tatea aparitiei acumularilor periculoase de gaze. zTransformator de ionizare Indiferent daca apar variatii ale tensiunii sau chiar daca se inverseaza faza cu nulul, citirea avariei la lipsa de gaz se va realiza fara probleme. zProtectia la inghet Pentru un consum minim, in perioadele in care sunteti plecati, centrala va functiona numai pentru a mentine o temperatura de 5 0C. zLimitatorul de temperatura de siguranta, protectia la lipsa de apa sunt functii de siguranta obligatorii, cerute de normele europene. zPrin intermediul vasului de expansiune si al supapei de siguranta, in instalatia de incalzire se va pastra o pre-siune constanta, presiunea maxima admisa fiind de 3 bari. zToate aparatele Vaillant trec prin numeroase faze de verificare in conditii normale de functionare, racordate la gaz si apa inainte de a iesi pe poarta fabricii, fapt ce il puteti demonstra prin urmele lasate de flacara pe camera de ardere si prin apa din aparate. 2. PERFORMANtE TEHNICE Variante PRO – cea mai iubita centrala in Romania zIdentificarea functiilor aparatului se face prin sapte leduri – un numar net superior centralelor prezente pe piata, in scopul de a diagnostica cat mai precis starea aparatului. zDebitul minim de apa calda menajera de 1,5 l/min la temperatura constanta a apei calde. 78 Revista Constructiilor iunie 2006 zPresiunea minima la care aparatul functioneaza pentru producerea apei calde menajere este de numai 0,15 bari. in concluzie: daca avem apa rece, avem si apa calda! zAprinderea electronica cu ajutorul a doi electrozi. De ce Vaillant foloseste doi electrozi si nu unul singur? Pentru a elimina posibilitatea ca scanteia pro-dusa sa nu intalneasca gazul, astfel ajungandu-se la acumulari de gaz in camera de ardere. in plus, ca element de siguranta, centralele Vaillant sunt prevazute cu un al treilea electrod care are menirea de supraveghere a flacarii. zPlaca electronica: Vaillant este printre putinii producatori care realizeaza in fabrica proprie si placa electronica. zVariatiile de presiune ale com-bustibilului, mai ales in perioadele reci, nu influenteaza functionarea aparatului. zSetul de livrare contine toate accesoriile necesare punerii in functi-une in cele mai bune conditii a centralei Vaillant, fara necesitatea achizitionarii separate a altor produse. Variantele PLUS includ, pe langa avantajele mentionate mai sus, si urma-toarele: zFunctia de pornire la cald: spre deosebire de alte modele prezente pe piata, la aceasta varianta timpul de asteptare pentru obtinerea de apa calda menajera este substantial redus; zTrebuie adaugat ca variantele de 24 si 28 kW sunt prevazute cu un schimbator secundar de caldura format din 20 de placi, ceea ce conduce la imbunatatirea randamentului. Aceste aparate au fost catalogate ca centrale cu un confort de 3 stele la apa calda menajera; zDisplay-ul mare va ofera posibilitatea setarii si vizualizarii exacte a starii de functionare a aparatului; zBy-pass-ul automat ofera posibilitatea dotarii si reglarii cu robinete termostatate a radiatoarelor din instalatia de incalzire. Variantele Aqua Confort au fost create pentru clientii care isi doresc un confort de apa calda menajera mai mare. Acestea inglobeaza toate performantele tehnice de mai sus, fiind dotate pentru realizarea acestui confort sporit de apa calda menajera cu un vas de acumulare de 20 litri. 3. TRADItIE Se stie foarte bine ca experienta te face mai bun. Vaillant are o experienta de 135 de ani. 4. INOVAtIE Primul Geyser a fost inventat de Vaillant. De aici a inceput totul. Vaillant stie ca, fara o dezvoltare si per-fectionare continua, nu poate ramane primul. Din aceasta cauza, cel mai important departament din cadrul firmei Revista Constructiilor iunie 2006 Vaillant este cel de Cercetare si Dezvoltare. Proiecte mari de cercetare ale UE au fost atribuite firmei Vaillant. 5. PROFESIONALISM Vaillant este specializat pe incalzirea individuala cu puteri cuprinse intre 12 si 390 kW. Creativitatea si intreg know-how-ul specialistilor de la Vaillant se concentreaza numai asupra acestui domeniu pentru ca numai asa poti fi cel mai bun. Profesionist inseamna sa fii cel mai bun in domeniul tau! 6. GAMA DE PRODUSE Datorita orientarii catre client, Vaillant a creat cea mai larga gama de centrale murale. Orice client poate gasi produsul care i se potriveste! Speram ca aceste 6 puncte sa va convinga sa optati pentru „Cea mai buna caldura“! Informatii suplimentare la HTC – Hornoff Trade Consult, Tel.: 021-350.23.35, 37; E-mail: office@vaillant.ro. Importator unic Vaillant pentru Romania si reteaua nationala de distribuitori autorizati. Detalii pe www.vaillant.ro. 79 AquaPUR – rezervorul tau de sanatate AquaPUR, inovatia dezvoltata de catre VALROM INDUSTRIE, reprezinta o clasa speciala de rezervoare, care uti-lizeaza tehnologia Valsept si care, datorita structurii materialului folosit in procesul de confectionare, permite pastrarea pe termen indelungat a apei potabile/uleiului/laptelui, mentine si imbunatateste potabilitatea fluidului, prin inhibarea dezvoltarii microorganismelor. Rezervorul AquaPUR poate fi utilizat si ca vas tampon, in componenta sistemelor de alimentare cu apa rece. AquaPUR reprezinta un produs antimicrobian, avand la baza ioni de argint, care inhiba dezvoltarea bacteriilor, a ciupercilor, algelor, mucegaiurilor etc., ce se dezvolta in lichidul depozitat. Caracteristicile antimicrobiene ale argintului sunt cunoscute din antichi-tate, el fiind folosit pentru pastrarea in siguranta a apei potabile. Argintul reprezinta un metal care apare in natura, fiind o alternativa viabila la produsii chimici de sinteza. in prezent, spectrul de aplicabilitate al argintului s-a extins in domenii dintre cele mai diverse, cum ar fi: obiecte de uz cas-nic, igiena personala, ambalaje ali-mentare, confectii, medicina etc., pentru a conferi caracteristici bactericide. Argintul previne imbolnavirile cauzate de microorganisme al caror mediu de dezvoltare este apa sau mediile umede. AquaPUR se deosebeste prin struc-tura triplustrat a peretelui: zstratul exterior, de culoare alba, este realizat din polietilena de joasa densitate; zstratul intermediar, din polieti-lena expandata, are rol anticondens; zstratul din interior, realizat prin introducerea unui agent bactericid anorganic (biocid) in materia prima, are rolul de inhibare a dezvoltarii bacteriilor, ciupercilor si algelor. Studiile de laborator, efectuate la Hygiene-Institut des Ruhrgebiets (Germania) si la Institutul Cantacuzino (Romania), atesta reducerea cu 99,5% a culturilor de Staphylococcus Aureus, Salmonella Typhimurium, Escherichia Coli, Legionella Pneumophia si Pseudomonas Aeruginosa, in primele 24 ore de la contactul dintre rezer-vorul AquaPUR si mediul depozitat. Dupa 48 ore de la producerea acestui contact, are loc inhibarea completa a dezvoltarii microorganismelor, imbunatatind potabilitatea mediului depozitat. Tehnologia este sigura, eficienta si este activa pe toata durata de exploa-tare a produsului. MECANISMUL DE ACtIUNE CUPRINDE URMaTOARELE ETAPE: zstratul activ este expus mediului de imersie la interfata cu lichidul; zionii Ag+ difuzeaza in mediul de imersie; zgradientul de concentratie creste si se stabileste echilibrul la un nivel de circa 20y30 parti per milion (ppm); zdezvoltarea microorganismelor este inhibata; zionii Ag+ sunt eliberati pe masura ce se consuma. Concentratia de echilibru se atinge dupa cca 24y48 ore, in functie de cantitatea de lichid. Tehnologia este complet sigura, concentratia fiind extrem de scazuta. AVANTAJELE REZERVORULUI AQUAPUR zinhiba dezvoltarea microorga-nismelor si mentine potabilitatea apei pe termen lung; zare un spectru larg de actiune asupra microorganismelor (peste 25 de tipuri de bacterii, alge, ciuperci etc); zutilizabil pentru o gama larga de fluide care pot fi pastrate; zeste non-toxic, non-iritant si non-alergic; znu necesita utilizarea dezin-fectantilor sau actiuni de curatare periodica; znu schimba calitatile organolep-tice ale fluidului pastrat; ztehnologia este activa pe toata durata de exploatare a produsului; znu are impact asupra mediului inconjurator; zprezinta diversitate dimensionala; zse adapteaza la configuratii vari- ate ale spatiului de amplasare; zgrad redus de ocupare a spatiu- lui, avand o amprenta minima la sol, de 680x680 mm; zextinderea capacitatii de sto-care, prin montarea rezervoarelor sub forma de baterii; zgama completa de accesorii – rezervorul se comercializeaza impre-una cu sistemul de racordare necesar; ztransport, depozitare si punere in opera simple – rezervorul prezinta un cordon de manipulare, pentru o manevrare simpla. Rezervoarele AquaPUR sunt reali-zate in doua variante de prezentare: rezervoare rectangulare, avand capa-citati de 300, 500 si 750 litri si rezervoare cilindrice verticale, avand capacitatea de 500 litri. Rezervoarele rectangulare pot fi racordate sub forma de baterii, avand capacitati de 1.500, 2.250 si 3.000 litri, in structura dorita. VALROM pune la dispozitie tubulatura si fitingurile necesare racordarii rezervoarelor. AquaPUR nu permite depozitarea combustibililor, a substantelor chimice agresive sau a produselor pentru care se doreste acceptarea proceselor de fermentare naturala sau indusa (vin, must, muraturi etc). VALROM reco-manda utilizarea rezervoarelor Aqua-PUR la presiuni atmosferice si la temperaturi cuprinse intre -20 si 50 0C.  80 Revista Constructiilor iunie 2006 Surse alternative de producere a energiei termice CAZANE ELECTRICE ªI PE COMBUSTIBIL SOLID Centralele electrice si cazanele pe combustibil solid sunt variantele tot mai frecvente de inlocuire sau completare in instalatiile termice care functioneaza cu motorina sau gaze naturale. Oricare dintre solutii poate garanta un confort termic ridicat si o exploatare in conditii de maxima siguranta. EU-RO INSTALAtII SA doreste ca, prin prezentarea acestor game de produse, sa vina si in ajutorul celor care, din diferite motive de natura legislativa sau administrativa, nu pot sa asigure un confort termic imobilu-lui in care locuiesc sau in care isi desfasoara activitatea de zi cu zi. Fiind usor de exploatat si intretinut, sistemul de incalzire echipat cu centrale electrice este de departe solutia cea mai la indemana pentru utilizatorul final. Beneficiind de elemente de automatizare din ce in ce mai complexe (relee de semnalizare, termostate de siguranta, presostate), centralele electrice asigura un inalt grad de confort si siguranta in exploatare. Datorita faptului ca reteaua de alimentare cu energie electrica este larg raspandita, iar pretul curentului electric este mai mic in comparatie cu ceilalti com-bustibili, centrala electrica este solutia optima pentru asigurarea con-fortului termic. Din punctul de vedere al pro-tectiei mediului, putem spune ca acest tip de aparat este in totalitate ecologic, neproducand emisii de noxe in atmosfera. intrucat nu nece-sita aer de combustie si nici cos de fum pentru evacuarea gazelor de ardere, centrala electrica poate fi montata in absolut orice incapere a unui imobil, neavand nevoie sa respecte o seama de cerinte de sigu-ranta si exploatare obligatorii la alte tipuri de aparate. inaltul grad de fiabilitate al ele-mentelor componente face ca reglajul cazanelor electrice sa fie sim-plu, timpul de reactie rapid si eficient, iar cuplarea graduala a puterii per-mite evitarea suprasolicitarii retelei electrice. Tabloul de comanda, blocul hidraulic incorporat si unitatea elec-tronica asigura o fiabilitate indelun-gata in conditii de maxima siguranta. Pentru zonele unde nici reteaua de alimentare cu energie electrica si nici cea de gaze naturale nu sunt disponibile, EU-RO INSTALAtII SA va recomanda utilizarea cazanelor pe combustibil solid – atat cele cu tiraj natural, cat si cele cu functionare pe gazeificare. Din punctul de vedere al ele-mentelor de siguranta si comanda, cazanele pe combustibil solid functionand pe principiul gazeificarii sunt asemanatoare cu centralele elec-trice, fiind echipate cu termostat de gaze arse care serveste la decuplarea ventilatorului dupa arderea com-bustibilului, cu termostat de reglaj agent termic si cu termostat de sigu-ranta care serveste ca protectie a cazanului impotriva supraincalzirii, in cazul defectarii termostatului de reglaj, sau ca semnalizare a depasirii temperaturii critice. Arderea pe principiul gazeificarii se realizeaza la temperaturi ridicate, rezultand un consum de combustibil mai scazut si o functionare mai eco-logica, la randamente de peste 80%–85 %. Un alt avantaj al unui asemenea tip de cazan este ca, in urma arderii, 82 Revista Constructiilor iunie 2006 rezulta o cantitate mica de cenusa, curatirea facandu-se la un interval de 3 pana la 7 zile. Se obtine astfel un timp cat mai indelungat de functionare al cazanului la sarcina maxima. Combustibilul folosit poate fi lem-nul, atat in starea sa bruta, cat si sub forma de brichete, dar si carbunele, cocsul si produsele derivate, inclusiv deseurile de lemn. Fiind realizate din fonta sau otel, in cazul celor cu functionare pe gazeificare, cazanele pe combustibil solid au o durata de viata mare, iar pretul lor, in comparatie cu al altor tipuri de echipamente de incalzire, este cu mult mai mic, acest aspect transformandu-le in optiunea numarul 1 la alegerea unui sistem de incalzire. Pentru a veni in sprijinul dum-neavoastra in completarea ofertei de cazane pe combustibil solid, EU - RO INSTALAtII s-a specializat in pro-ducerea, comercializarea si montarea unei largi game de cosuri de fum, atat din aluminiu, cat si din inox, necesare exploatarii in conditii de siguranta si randament maxim. EU-RO INSTALAtII, firma cu o experienta de 11 ani in realizarea de instalatii de incalzire, sanitare si ventilatii – in domeniul casnic si industrial – va sta la dispozitie prin specialistii sai, atat pentru deter-minarea echipamentului cat si a tipului de instalatie potrivit pentru spatiul dumneavoastra. Preocuparea noastra de zi cu zi este livrarea la timp a unui produs care se potriveste cerintelor clientului si este de calitate superioara. SC EU-RO INSTALAtII SA IntrareaHotaruluinr.1,sector6,Bucuresti Tel.: 021/317.27.68 021/317.27.69 021/430.18.85 0722-575.260 tehnic@euroinstalatii.ro www.euroinstalatii.ro Revista Constructiilor iunie 2006 83 Facultatea de Constructii si Instalatii din Iasi ATESTAREA AUDITORILOR ENERGETICI iN CONSTRUCtII prof. dr. ing. A. RADU, prof. dr. ing. T. MATEESCU Numeroase considerente (pretul crescand al combustibililor fosili, situatia economica la nivelul tarii care trebuie sa importe petrol si gaze naturale, presiunea asupra bugetului familiilor, epuizarea resurselor naturale, fenomenul de sera planetar care a luat proportii ingrijoratoare si racordarea la masurile adoptate de Uniunea Europeana) situeaza eficientizarea energetica a cladirilor civile (rezidentiale si din sectorul tertiar) in centrul preocuparilor guvernamentale. Vizand trecerea de la principiile generale privind dezvoltarea durabila si rezultatele cercetarilor desfasurate pe plan mondial, la transpunerea lor in practica – legislatia recenta si o serie de reglementari tehnice au ca obiect: zreguli de proiectare pentru cladirile noi si pentru modernizarea (reabilitarea fondului construit existent, corelate cu ansamblul exigentelor esentiale de calitate (A,B,C,D,E,F); zmodalitati de caracterizare a eficientei energetice a cladirilor, la fel cu orice alt produs industrial astfel incat sa existe un criteriu principal util in tranzactiile pe piata libera; zstabilirea unor solutii optime de modernizare adaptate specificului din Romania (clima, seismicitate, tipuri de structuri, nivel de trai si de educatie, sistem energetic national si inca altele). OBIECTUL AUDITULUI ENERGETIC Sub denumirea generala de audit energetic se inteleg etapele distincte, dar deplin corelate care se desfasoara succesiv: zexpertiza termica (denumita in tarile francofone diagnostic termic). Este elementul de baza prin care se prezinta anatomia elementelor de constructii si a sistemului de insta-latii-echipamente in stadiul actual al unei cladiri existente, cu toate carac-teristicile geometrice si termotehnice, inclusiv bilantul energetic anual in conditii conventionale de calcul clima, nivel de confort, regim de uti-lizare, totul referitor la necesarul de energie finala in starea actuala; zcertificatul energetic prin care se prezinta sintetic rezultatele exper-tizei tehnice si incadrarea intr-o clasa de eficienta energetica (labelizare). Certificatul energetic va trebui sa includa cuantumul emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) si probabil nivelul altor nocivitati de luat in con-siderare, care au legatura cu eficienti-zarea energetica; zrecomandarile de eficientizare referitoare la protectia termica, 84 sursele de energie, instalatiile si echipamentele din cladire, regimul de exploatare. Aceasta ultima parte a auditului energetic trebuie sa stea la baza proiectului de modernizare si sa aiba in vedere cele mai noi posibilitati existente. Specialistii care intocmesc recomandarile de eficientizare ener-getica trebuie sa analizeze toate consecintele masurilor pe care le reco-manda (risc de condens, depasirea capa-citatii portante, posibilitatea inspectarii acesteia dupa un eventual seism, fur-tuna sau inundatie, modalitatile de intretinere ulterioara si de reparatii capitale, asigurarea unui nivel de igiena-confort corespunzator. Astfel, auditul energetic este o operatie complexa de mare impor-tanta pentru indeplinirea planului strategic national, prin care se urmareste eficienta energetica a cladirilor civile. Desigur, fiind o etapa necesara, auditul energetic nu este si suficient deoarece nimic nu se poate realiza fara fonduri de investitii si fara un climat civic favorabil din partea populatiei inca putin educata in aceasta directie. Deocamdata, cand se cumpara un apartament sau o cladire atentia se indreapta asupra amplasamentului, a structurii de rezistenta, vechimii, functionalitatii, finisajelor, esteticii si sursei de incalzire, dar foarte putin asupra efi-cientei energetice a imobilului respectiv. Agentiile imobiliare nici nu mentioneaza acest aspect. Este o situ-atie care trebuie sa se schimbe. Pentru a face fata acestor cerinte, ministerul de resort a adoptat un regulament de atestare a auditorilor energetici pentru constructii si, respectiv, pentru instalatiile din cladiri civile. Recunoscand faptul ca auditul energetic este o activitate de stricta specialitate, examenul de atestare a fost organizat la universitatile tehnice pe langa facultatile cu profil de con-structii si instalatii. Comisiile formate din cadre didactice pot include si specialisti din productie sau cercetare si proiectare cu experienta in domeniu. Cadrul general al reglementarilor a fost stabilit de minister, de Asociatia Inginerilor de Instalatii, precum si de nou infiintata Asociatie a Auditorilor Energetici, in prima etapa fara con-sultarea universitatilor tehnice din provincie. continuare in pagina 86 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 84 PREGaTIREA CANDIDAtILOR in centrele universitare din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara au fost organizate cursuri de pregatire si se desfasoara forme de aprofundare prin masterat si doctorat. Cursurile de pregatire tin seama de faptul ca lucrarile de audit ener-getic presupun mai multe conditii preliminare. a. Baze zcunoasterea aprofundata a analizei fenomenelor specifice de transfer de masa si caldura (ter-motehnica si higrotermica) in ele-mentele de constructii cu spatiile aferente si in instalatiile si echipa-mentele din cladiri; zcunoasterea alcatuirii elemen-telor de constructii si a celor de instalatii-echipamente, raspunzand ansamblului exigentelor de calitate A,B,C,D,E,F; zintelegerea corecta a princi-piilor dezvoltarii durabile, in partea care se refera la energie, la trecerea de la perioada surselor fosile ieftine, dar poluante, epuizabile si nerege-nerabile la o alta in care preocuparea pentru economia de energie si valori-ficarea surselor curate, regenerabile sa fie dominanta. b. Reglementari Un auditor ar trebui sa cunoasca actele legislative, reglementarile tehnice, ghidurile si alte numeroase documente elaborate in serie de catre INCERC, IPCT si alte institutii centrale la care se adauga un numar foarte mare de standarde ISO si norme europene (EN) in curs de insusire. Este un efort considerabil cu care putini reusesc sa fie la curent intr-o perioada atat de scurta si fara posibi-litatea de a dispune de majoritatea acestor materiale pentru a le studia. Din ansamblul reglementarilor se disting: znormativele seriei C107 care prezinta detaliat regulile de calcul higrotermic pentru proiectarea con-structiilor (autor IPCT, dr. ing. Mihaela Georgescu si colaboratori); znormativele seriei NP 47, 48, 49 care stabilesc regulile de caracteri-zare a cladirilor, elementelor de con-structii si a celor de instalatii (autor INCERC, dr. ing. Dan Constantinescu si colaboratori). Potrivit opiniei generale, acestea din urma sunt excesiv de complicate, tinand seama ca o rafinare prea mare a calculelor bazate pe metode deter-ministe si in regim stationar (in timp ce fenomenele reale au caracter pro-nuntat aleatoriu si nestationar) nu se justifica pentru scopul urmarit. Dupa exemplul occidental, sunt necesare metode de analiza simplificate, astfel incat auditul pentru o cladire sa nu echivaleze cu o cercetare stiintifica inutila in practica. EXAMENUL DE ATESTARE in concordanta cu ordinul MTCT examenul a fost organizat la UT Iasi de catre doua comisii distincte, fiecare avand sapte membri. Cele doua comisii s-au consultat in prealabil si pe parcurs si au ajuns la metodologii de lucru similare, fiind de acord ca examinarea nu poate avea loc in comun si nu poate da loc la calitatea de auditor pentru con-structii si instalatii decat daca solici-tantul se prezinta si sustine ambele examene. Prima parte a examenului a fost una de elemente de baza simple, privind termotehnica si higrotermica in constructii, de tip test grila. Niciun candidat nu s-a prezentat cu o lucrare de audit intocmita in prealabil. Astfel, a fost necesar sa li se ceara una in interval de doua ore, avand la dispo-zitie toate datele initiale necesare si libertatea de a folosi reglementarile tehnice in vigoare. S-a discutat cu fiecare candidat asupra lucrarii intocmite, intrebarile fiind puse suc-cesiv de toti membrii comisiei, calcu-landu-se media la aceasta etapa. Au fost admisi 4 auditori pentru constructii (2 gradul I si 2 gradul II) si 3 pentru instalatii (2 gradul I si 1 gradul II). CONCLUZIILE PRIMULUI EXAMEN DE ATESTARE Din examenul desfasurat au rezul-tat urmatoarele concluzii generale: zcladirile sunt sisteme complexe compuse din subsisteme de con-structii, respectiv instalatii si echipa-mente care contribuie in comun la eficienta energetica de ansamblu, dar care sunt alcatuite si functioneaza diferit, ceea ce face ca si pregatirea universitara de specialitate sa aiba totdeauna loc separat. Auditul pre-supune existenta a doi specialisti care trebuie sa colaboreze pe baza unei intelegeri prealabile; zcandidatii au dovedit pregatire teoretica mediocra, reflectand impor-tanta redusa care se acorda in trecut problemelor economiei de energie. Pana acum, arhitectii fixau forma cladirii, distributia si alcatuirea gene-rala a elementelor de constructii, inginerii constructori dimensionau structura de rezistenta si faceau anu-mite verificari higrotermice referi-toare la igiena - confort - durabilitate, iar inginerii de instalatii prevedeau instalatiile necesare pentru utilizarea corespunzatoare a cladirii (incalzire, instalatii sanitare, iluminare etc). Notiunile de energie primara, secun-dara si finala, utilizarea sistemului international de unitati, definirea marimilor termotehnice de baza, ca si principiile dezvoltarii durabile nu au devenit inca familiare, fara a mai mentiona utilizarea surselor regenerabile; zsunt necesare: o pregatire mai buna sub forma cursurilor introduc-tive orientative de cateva zile, exis-tenta manualelor de pregatire individuala sintetice, avand probleme rezolvate si, in final, seminarii de aprofundare a ansamblului cunostin-telor necesare pentru audit; zcandidatii trebuie sa fie intr-ade-var preocupati de problematica si sa caute sa fie la curent cu evolutia rapida a tehnologiilor, folosirea pro-gramelor de calcul specializate si consultarea revistelor de specialitate.  86 Revista Constructiilor iunie 2006 SISTEME DE DRENAJ AL APELOR DE SUPRAFAta Captarea si evacuarea apelor superficiale obtinute din precipi-tatii meteorice sau din lucrari industriale si agricole au constituit mereu o prioritate in activitatea omului. Aceste necesitati, in ultimii ani, au fost marite in mod clar din cauza schimbarilor climatice si morfologice in teritoriu (exemplu: calamitatile anului 2005). MUFLE Drain este solutia ideala ceruta de proiectanti, deoarece combina caracteristici tehnice, practice si economice pentru punerea in opera, care este indispensabila pentru instalatori. MUFLE spa, producator italian al produselor de drenaj al apelor de suprafata, detine o gama vasta de produse pentru a drena apele pluviale si a consolida locurile cu situatii problematice la dren. MUFLE Drain dispune de mai multe sisteme de drenaj, cum ar fi: zDrenajul punctual – compus din capace si gratare de canalizare cu rama din fonta nodulara 500–7 de la dimensiunile minime de 300 x 300 mm pana la 850 x 850 mm. Exemplu: seria OMEGA in clasa D 400, 850 x 850 cu I600 dispune de unele optiuni: garnitura antizgomot, greutate de numai 57 kg, balama si un sistem de incuietoare cu cheie a capacului (cheie speciala antifurt) mai sigur decat cele obisnuite. zDrenajul liniar – compus din rigole si gratare rezistente pentru toate clasele de greutate potrivit incarcaturii, conform normativelor in vigoare (A15, B125, C250, D400, E600, F900). Rigola realizata din HD–PE (polietilena de inalta densitate) rezis-tenta la lovituri si salturi termice, conserva aceleasi caracteristici de robustete si elasticitate de la -500 0C pana la +1000 0C. Inatacabila de catre agentii chimici si atmosferici, HD–PE rezista perfect la o vasta gama de acizi, saruri si baze, uleiuri minerale si petrol. Rigola MUFLE Drain poate fi instalata cu siguranta in instalatii chimice, statii de service sau sali de lucru, drumuri cu un ridicat uz de saruri antiinghet. in toate situatiile este necesar ca substantele chimice sa nu poata compromite structura si efi-cienta sistemului de drenaj. Suprafata neteda si impermeabila favorizeaza scurgerea apei, nu permite formarea depunerilor. Rigola MUFLE Drain poate fi folosita in sectoarele industriei alimentare si, de aseme-nea, in restaurante. Este un sistem practic, de cuplare rapida intre rigole, prevazut cu nut si feder. Este avantajos de transportat si montat, instalarea rigolelor nu necesita folosirea unor unelte speciale, iesirile de conectare pre-instalate pentru evacuare favorizeaza conectarea simpla si rapida in retelele de canalizare. zDrenajul din otel inox – gama de camine si rigole de colectare a marcii ASVOX este realizata in intregime din otel inox AISI 304, fiind in masura sa satisfaca toate exigentele in materie de rezistenta mecanica, chimica si termica. Calitatea sistemelor noastre de drenaj in totalitate inspectionabile satisface caracteristicile de curatenie si igiena, in conformitate cu norma- tivele comunitar europene. Linia ASVOX este compusa din sifoane pietonale si caro-sabile, rigole cu fisura si gratare necesare sectoarelor agro-ali-mentare, in abatoare, spitale, laboratoare, industria chimica si farmaceutica, oriunde este necesar drenajul unor cantitati mari de apa in timp record. A BORDURILOR DE PISCINE – TWIN SISTEME DE ACOPERIRE Gratare pentru piscina realizate din PP–TPE, disponibile in toate culorile, (bimaterie: plastic + cauciuc) o mai buna aderenta. Modele: zOnda curbabil, rectiliniu, ranfortat pentru coltar de 900; zªah curbabil, rectiliniu, ranfortat pentru coltar de 900 Lungime: 500 mm; Latime Onda: 150 – 200–250–300 mm; Largime ªah: 150–200–250–330 mm; inaltime: 20–25–30–35 mm. Angajatii firmei noastre fesionisti ce vor reprezenta propuneti. Echipa rnoastra primele faze de proiectare produselor, succedandu-se formeaza o echipa de pro- un real sprijin in atingerea obiectivelor pe ca e vi le ofera consultanta din pana la punerea in opera a cu un raport de asistenta. Reprezentant oficial in Romania SC Gimani & Mufle info@mufle.ro; www.mufle.ro; Tel.: 0726-622.615; Fax: 0248-510.780 D Zona Transilvaniei: magazinele Ambient; ; istribuitori MUFLE autorizati: z Zona Moldovei: hipermarketuri Dedeman z Zona Bucuresti: SC Baduc, SC Rom Vest ªos. Pipera Tunari z0724-564.230; SC Picollo Com, Magazin Baneasa 0723-501.120; z Zona Brasovului: SC Recobol 0722-133.004.  Utilizarea zidariilor din caramida la constructiile civile cu un numar redus de niveluri ing. Mircea CIUBUCCIU, Facultatea de Constructii si Instalatii, UT – Iasi in Romania, dar si intr-o serie de alte tari, caramida este materialul de constructie cel mai frecvent folosit pentru realizarea peretilor portanti interiori si exteriori la cladiri. inainte de cutremurul din 1977, in tara noastra se utilizau zidarii neconsolidate cu samburi si stalpisori din beton armat, iar armarea in rosturile orizontale si alte mijloace de consolidare nu erau aplicate. Dupa seismul major din 1977 si cel din 1986, au fost aprobate normativele P2-85 si P100/1992, in care se prevad reguli detaliate pentru asigurarea capacitatii portante a constructiilor de zidarie, la cladiri cu subsol, parter si pana la 4 niveluri. in prezent, apar doua probleme: za doua este adaptarea regle- Fata de normativele P100/1992 si zprima este adaptarea peretilor mentarilor tehnice romanesti la cele P2-85, noul normativ P100/2004, exteriori din zidarie la cerintele europene (Eurocodul 8) si utilizarea intrat in vigoare la 05.04.2006, actuale de protectie termica. Astfel, rezultatelor cercetarilor efectuate impune urmatoarele masuri supli- normativul C-107 impune ca rezis-tenta termica minima pentru peretii exteriori R’t1,4 m2K/W, in aceasta intre timp, in special pentru a tine seama de capacitatea de disipare a energiei seismice de catre zidariile mentare, care afecteaza rezistenta termica corectata sau rezultanta a cladirilor: valoare fiind luate in considerare realizate cu corpuri ceramice cu zs-au marit procentele minime puntile termice create datorita cen-turilor, stalpisorilor si buiandrugilor de beton armat, iar rezistenta termica a ferestrelor se considera separat; goluri si cu mortare de ciment var. in acest sens a fost elaborat norma-tivul P100/2004 care introduce cateva prevederi noi mai severe. de armare atat pentru stalpisori, cat si pentru centuri; zsunt obligatorii stalpisorii care incadreaza goluri cu suprafata mai continuare in pagina 90 ® Fig. 1: Produse ceramice cu gauri verticale Fig. 2: Punte termica produsa de un stalpisor in zidarie: schema geometrica si camp termic; punct de temperatura minima unde condensul este favorizat Fig. 3: Constructie noua cu D+P+E in curs de executie, din zidarie de caramida GV, la care excesul de stalpisori din beton armat este evi-dent, reducand mult eficienta protectiei termice 88 Revista Constructiilor iunie 2006 Separatoare de uleiuri/hidrocarburi in special pentru firmele care lucreaza cu uleiuri si hidrocarburi, Kessel a adus pe piata din Romania separatorul de uleiuri si hidrocarburi. Acesta este fabricat in Germania, conform normelor europene in vigoare, materialul folosit fiind polietilena. Disponibil in doua modele, cu si fara filtru coalescent, acesta are un principiu de func-tionare foarte simplu, care se bazeaza pe faptul ca densitatea uleiurilor si hidrocarburilor este mai mica decat cea a apei, facand ca acestea sa ramana la suprafata. Pentru fiecare dintre cele doua tipuri va sunt puse la dispozitie 14 variante, in functie de volumul de uleiuri/hidrocarburi, volumul de namol. Separatorul beneficiaza de toate avantajele cu care firma Kessel v-a obisnuit: piesa de inaltare reglabila atat in plan vertical, cat si orizontal, trei variante de tipuri de capace (1,5; 12,5 si 40 tf). Optional, separatorul se poate dota si cu un camin de prelevare a probelor si cu dispozitive de alar-mare si monitorizare a nivelului uleiurilor/hidrocarburilor. Rezervorul din material plastic se instaleaza usor, se curata fara probleme si, datorita constructiei monolitice, este etans pe intreaga durata de viata. Un alt avantaj il reprezinta calitatea sepa-ratoarelor fara coalescenta de a se transforma foarte simplu in separa-toare cu coalescenta prin simpla montare a filtrului coalescent. Informatii detaliate puteti obtine de la Kessel Romania SRL. KESSEL ROMaNIA SRL Bucuresti, Str. Matei Basarab nr. 83, Bl L117, Ap. 17, Sector 3; Tel.: 021/326.17.00; Fax: 021/326.17.01; E-mail: radu.toma@kessel.de www.kessel.de Revista Constructiilor iunie 2006 89 ¬urmare din pagina 88 mare de 1,5 m2 si cei de la capetele libere ale peretilor; zse limiteaza distanta dintre stalpisori la 4 m. PROTECtIA TERMICa Industria ceramica romaneasca produce elemente ceramice de diverse tipuri. Astfel, fabrica Ceramica Iasi livreaza blocuri ceramice cu goluri verticale de tipul GV 290 x 240 x 138 (U=850 kg/m3 si O=0,35 W/mK) si GV 365 x 180 x 138 (U=850 kg/m3 si O=0,30 w/mK), conform STAS 5185/1,2 – 86 (fig. 1). tinand seama de puntile termice create de centuri si stalpisori dispusi la intersectia peretilor si nu numai, rezulta o diminuare a rezistentei termice cu 25 – 40% (fig.2). in consecinta, pentru incadrarea in prevederile C 107, si cu atat mai mult pentru a trece la cladiri cu consum mai mic de energie, singurele care pot justifica utilizarea avantajoasa a energiilor regenerabile, se impune ca intreaga anvelopa sa fie imbracata cu o izo-latie termica performanta, continua, din polistiren expandat sau pasla minerala, protejata impotriva precipitatiilor. Totodata, pe piata romaneasca au aparut si produse de tip Porotherm care prezinta performante termice mai bune, U=800 kg/m si O=0,24 – 0,33 W/mK. Se poate observa ca nici asemenea produse nu pot satisface singure, de altfel ca si zidaria din blocuri BCA, noile exigente pentru eficientizare energetica. Astfel, o masura supli-mentara de izolatie termica ramane 3 Fig. 4: Tocul ingust al tamplariilor termopan creeaza o punte termica foarte importanta care trebuie corectata oricum o necesitate pentru orice tip de blocuri de zidarie folosite. Se pune intrebarea daca este absolut necesar ca intreaga industrie ceramica sa faca investitii majore pentru a-si adapta procesele tehno-logice in vederea producerii unor corpuri ceramice cu conductivitate termica mai mica. Trebuie observat ca, in functie de argila disponibila, exista si alte dificultati (fenomene de contractie, materia prima pentru degresanti). Este evident preferabil sa se produca in continuare tipurile exis-tente de corpuri ceramice, deficitul de rezistenta termica putand fi usor compensat printr-o mica grosime suplimentara de izolatie termica. in conditiile prevederilor noului nor-mativ P100/2004 care ar spori cu peste 15% suprafata puntilor termice, ingrosarea stratului exterior de izo-latie termica ar trebui sa fie mai mare decat cea practicata in prezent (fig. 3), iar avantajele cunoscute ale zidariilor cu materiale ceramice ar fi diminuate. De altfel, mai toata tamplaria exte-rioara se realizeaza astazi de tipul ter-mopan cu toc din PVC, care este ingust si, din aceasta cauza, precum si la contactul cu zidaria daca aceasta este inlocuita cu beton armat, puntea termica de pe conturul existent devine mai pronuntata. Masurile de protectie locala trebuie sa fie mult mai accentuate (fig. 4). Fig. 5 : Bloc de locuinte S+P+4E, din strada Pacurari Iasi, cu magazine la parter, avand structura de zidarie de 37,5 cm caramida plina fara stalpisori din beton armat si cu plansee din beton armat monolit, executat in anul 1956, neafectat de cutremure CAPACITATEA PORTANTa Caramida a fost intotdeauna mate- rialul de constructie cel mai apreciat de populatia din Romania si Europa. Datorita caracteristicilor higrotermice ale caramizii si, in special, modului de comportare mai bun la umiditate, la foc si capacitatii de a absorbi si restitui periodic caldura, panourile mari de beton armat si peretii de beton armat monolit nu s-au bucurat de acelasi succes. Aplicarea noilor prevederi reduce mult volumul ocupat de zidaria pro-priu-zisa pe care o inlocuieste cu beton armat, iar procesul tehnologic pe santier devine mai dificil si cu multe pierderi (multe blocuri ceramice tre-buie sparte) – vezi fig. 3. Consideram ca mai trebuie analizat daca aceste masuri sunt intr-adevar necesare. in municipiul Iasi exista numeroase cladiri cu demisol, parter si pana la 3 niveluri, executate in perioada anilor ’50 – ’60, fara elemente de beton armat verticale, multe dintre ele chiar cu plansee din elemente prefabricate si centuri modeste, care nu au fost afectate la cutremurul din 1977 si nici ulterior daca fundatiile au fost bine concepute si realizate pe teren corespunzator. Toate cladirile prezentate in fig. 5 – 7 s-au comportat foarte bine la cutre-murele succesive care au avut loc din 1977 pana in prezent. continuare in pagina 92 ® Fig. 6 : Bloc de locuinte S+P+3E, din strada Pacurari Iasi, avand structura de zidarie de 37,5 cm caramida plina fara stalpisori din beton armat si cu plansee din elemente prefabricate (grinzisoare si corpuri de umplutura), executat in anul 1955, neafectat de cutremure 90 Revista Constructiilor iunie 2006 JOY – Bateria cu fotocelula destinata bucatariilor moderne Teodor VOICU – Serviciul Marketing Vanzari Nu au trecut nici 16 ani din 1990 incoace si modernul tinde sa devina „obsesia” celor care se incumeta sa-si construiasca noi locuinte sau spatii administrative in conditii de economie si eficienta privind utilitatile de care au nevoie. Bucataria, de exemplu, a devenit locul unde trebuie sa se intalneasca tot mai multe facilitati care sa creeze un ambient si o functionalitate dintre cele mai atragatoare pentru gospodine. in egala masura se urmareste ca si spatiile cu destinatie sanitara sa beneficieze la randul lor de cat mai multe facilitati. Consecventa slujirii unor asemenea dorinte ale beneficiarilor, SC Urbis Armaturi Sanitare a prezentat la Construct Expo Ambient 2006 ultimele noutati de interes general pentru dotarea bucatariilor: JOY – bateria cu fotocelula destinata bucatariilor. Datorita sis- temului sau ultramodern cu fotocelula, JOY usureaza si transforma utilizarea bate-riei intr-o adevarata placere, facandu-te sa te indragos-testi de ea. Produsul a fost creat pen- Alimentarea se face cu o baterie alkalina cu lithiu de 3,6 V, garantata pentru patru ani la doua sute de operatii pe zi. teava bateriei este disponibila in doua variante constructive, cu design diferit, pentru a satisface toate cerintele.  tru a satisface cele mai inalte exigente de lucru in bucatariile moderne. Beneficiind de un design futurist, bateria are un brat mobil care ii permite utilizarea si la spala-toarele cu doua cuve. Utilizarea bateriei aduce un aport important in economisirea apei, asigura igiena si are o fiailitate deosebita. Pentru a raspunde cerintelor de exploatare, bateria poate fi programata sa functioneze si in flux continuu – circa 3 minute. Sistemul electronic este prevazut cu un dispo-zitiv de siguranta care opreste curgerea apei dupa 90 de secunde, asigurand in acest mod protectie impotriva inundatiei. Revista Constructiilor iunie 2006 91 ¬urmare din pagina 90 Consideram ca o cercetare mai ajunga la nivelul de protectie termica amanuntita privind comportarea de ordinul R’=4m2K/W. in ceea ce Fig. 7 : Bloc de locuinte in str. Pojarnicie (Babes), executat in anul 1957, avand peretii din zidarie de caramida plina de 37,5 cm fara stalpisori din beton armat, planseele fiind din beton armat monolit de 15 cm grosime, cu S+P+3E, neafectat de cutremure structurilor de zidarie cu corpuri de tip GV la actiuni seismice ar putea clarifica daca este necesar sa se intro-duca atat de multi stalpisori. Ar putea fi analizate alte masuri mai conve-nabile, cum ar fi armarea unor secti-uni orizontale si plase sudate aplicate la suprafata peretilor in zonele cele mai solicitate. Se poate aprecia ca zidariile cera-mice sunt si vor trebui sa ramana un material de baza pentru realizarea cladirilor rezidentiale in toate regiu-nile tarii. Nivelul de protectie termica supe-rioara poate fi asigurat prin aplicarea unei izolatii termice continue care face mai putin utila modificarea linii-lor tehnologice existente la actualele fabrici de materiale ceramice pentru zidarii. Aceasta solutie este cu atat mai importanta cu cat tendinta este ca, intr-un viitor apropiat, sa se priveste elementele de beton armat sub forma de stalpisori si ancadra-mente suplimentare, fata de cele deja prevazute de P100-1992 si de P2-85, ar trebui mai bine motivate, tinand seama de rezultatele favorabile exis-tente pana acum, pe baza investigati-ilor asupra fondului de constructii existent. De asemenea, se impun si studii mai ample referitoare la com-portarea zidariilor din corpuri cera-mice tip GV la actiuni seismice, valorificand platforme seismice recent puse in functiune, cum este, de exemplu, cea de la Facultatea de Constructii din Iasi. BIBLIOGRAFIE: 1. Negoita, Al., Focsa, V., Radu, A. CONSTRUCtII CIVILE, Ed. Didac-tica si Pedagogica, 1976 2. Hauser, G., BAUPHYSIK IRB Verlag, 1998  Debutul ancorelor ISCHEBECK in Romania ing. N. SIMA – SC Geosond SA in prima decada a lunii aprilie 2006, s-a finalizat pe Valea Buzaului, in sectorul km 94 de pe soseaua nationala Buzau-Brasov (DN10), experimentul de consolidare cu ancorele ISCHEBECK care sunt descrise in articolul publicat in Revista Constructiilor nr.14 (aprilie 2006), pag. 90. Pentru cei care nu au aflat nimic despre tehnologia ISCHEBECK, amintesc ca este o tehnologie germana apli-cata la consolidarea masivelor de pamant si a masivelor stancoase, folosind teava metalica gaurita cu rol de prajini la executia gaurilor si ca element de armatura pentru ancoraje si micropiloti. tevile metalice sunt tronsonate la lungimi de 1–4 m si se asambleaza unele cu altele, pana la lungimi de 15–25 m, prin infiletare cu mansoane de prindere filetate. Se suprima astfel operatia de retragere a prajinilor clasice din gaurile executate, introducerea armaturilor pregatite la suprafata in gaurile sapate si cimentarea gaurilor. tevile metalice folosite pe post de prajini au la capatul inferior o sapa care permite strapungerea formatiunilor litologice prin care, pe masura sapatului, se „inoculeaza” permanent, in gaura, o suspensie de ciment. Aceste tevi metalice cu gaura centrala se introduc in masivele de pamant sau in masivele stancoase cu ajutorul unui ciocan de suprafata actionat cu aer comprimat. Cu dotarea necesara asigurata de colaboratorul german HIMMEL & PAPESH, au fost executate in 3 zile, de catre 2 muncitori germani sub asistenta GEOSOND, 23 de ancore cu lungimi de 15–18 m. teava metalica folosita a fost de tipul 40/16 mm care, pe baza incercarii de smulgere, a demonstrat o perfor-manta de 46 tf fara depasirea rezistentei critice. Experimentul a confirmat eficienta deosebita a exe-cutiei ancorelor prin procedeul ISCHEBECK. Reamintim ca, folosind teava cu gaura centrala aleasa pentru a asigura rezistenta dorita (40 tf), s-au realizat pe Valea Buzaului integral, intr-un schimb de 10 ore, pana la 10 ancore ISCHEBECK de circa 15 m lungime. in aceeasi perioada de timp cu sistemul folosit in Romania, se puteau realiza numai 2–3 ancore pasive. Evident, o asemenea eficienta exceptionala aduce dupa sine o diminuare a costurilor. Costurile nu pot scadea cu mai mult de 10–12%, intrucat ancorele ISCHEBEK, fiind confectionate dintr-un otel de calitate superioara si necesitand o prelucrare laborioasa, sunt scumpe si trebuie importate din Germania prin grija GEOSOND.  Fig. 1 Revista Constructiilor iunie 2006 93 Produse Anticorosiv cu aplicabilitate in infrastructura Avand in vedere misiunea societatii noastre de a pune la dispozitia clientilor experienta, traditia si intreaga capacitate de inovare pentru a le oferi solutii personalizate, Anticorosiv SA va prezinta si in acest numar al revistei produsele sale cu aplicabilitate in infrastructura. Sisteme de vopsire epoxidice pentru protectia tablierelor metalice de la poduri, protectii exterioare pentru cisterne transport auto/CF, protectia si impermeabilizarea pavelelor, a cladi-rilor vechi cu piatra, marmura, granit etc. ALOREX Z zGrund epoxidic bogat in zinc 75%–80%, aplicabil numai pe suprafete sablate la SA 21/2; zGrosimea de strat recomandata este de 50–75 Pm; zAsigura protectia catodica a suprafetelor metalice, in special in mediul marin. ALOREX MIOX coroziune sif oxid de fier micaceu; de Grund epoxidic cu inhibitori z z Poate i aplicat atat ca grund, cat si ca strat intermediar; z Este recomandat pentru suprafet ruginite si pregatite manual la St2/3;e Are o putere de acoperire de 6 mp/l/100 Pm;G z ALOREX PD z Grund epoxid c tran parent aplicabil epe ; beton, i piatra, s granit, marmura tc. z Este recomandat pentru imper- meabilizarea si protectia suporturilor mentionate. ACOTHANE PU zStrat final poliuretanic in siste- mele de vopsire epoxidice; z Asigura rezistenta la radiatii U pentru sistemele epoxidice aplicate.V Sisteme de vopsire pe baza de PESC recomandate pentru protectia balustradelor si a bordurilor avand re zistenta la solutii saline concen- trate, protectia elementelor din beton ale podurilor ROROMFLEXIL 610, ROMFLEXIL PZ, MFLEXIL 612 z Sistem de protectie pe baza de tilena clo osulfonata; polieAderentar foarte buna la metal si z beton; zBogat in pigmenti inhibitori de coroziune; zRezistenta excelenta la medii chimice agresive; zElasticitate deosebita: alungire 250%; z Poate prelua dilata iile termice sau miscarile suporturilortpe care este aplicat. Sisteme de protectie la foc pentru protectia cablurilor electrice zProtectia la foc a trecerilor de cabluri si conducte cu saci antifoc, recomandata in faza de constructie; zEtansare cu vopsea, chit termo-spumant si placa de vata minerala, recomandata pentru etansarea golu-rilor de dimensiuni mici; zProtectia cablurilor prin vopsire care impiedica propagarea pe supra-fata cablurilor; poate mentine functio-narea cablurilor in cazul unui incendiu; zEtansarea tevilor din material plastic cu coliere antifoc. Betoane si mase de spaclu epoxidice pentru: zreparatii si protectii pentru defecte de beton structural la rezervoare, grinzi si stalpi din beton, poduri, via-ducte, pardoseli etc.; zmateriale de egalizare si finisare a suprafetelor de beton; zstrat de rezistenta mecanica ridicata pentru structuri de pardoseli supuse traficului greu; zchituri de pozare si rostuire a caramizilor antiacide la bazine de ape reziduale, canale de evacuare a apelor uzate, rezervoare de stocare a produselor chimice, cosuri de fum. ALOREX IJG zBeton epoxidic fara contractie, avand curgere excelenta si rezistente mecanice foarte bune (similar B 600); zintarire rapida 2-3 ore, aplicabil in zone cu umiditate ridicata; zNu necesita cofrare; 94 Revista Constructiilor iunie 2006 zRecomandat pentru: - incastrarea elementelor metalice in beton (sine tramvai etc.); - refacerea rapida a suporturilor din beton ale traveelor de cale ferata; - repararea rapida a suprafetelor din beton verticale sau orizontale. Sisteme de reparatii si imperme-abilizare a betonului KIM KRYSTOL zAditiv pulbere utilizat la turnarea betoanelor; zAsigura impermeabilizarea beto-nului eliminand utilizarea membranelor; zReduce contractiile si posibili- tatea aparitiei fisurilor; zAre proprietatea de auto-repa-rare a fisurilor care pot aparea din cauza instabilitatii solului; Revista Constructiilor iunie 2006 zSingurul aditiv hidroizolant organic care are proprietatea de auto-reparare. Cum lucreaza KIM zLa adaugarea de KIM se poten-teaza hidratarea betonului prin inten-sificarea hidratarii cristalelor; zKIM umple toti porii si capi-larele, formand milioane de cristale aciculare in masa betonului; zBetonul format este imperme-abil la apa si solutii solubile in apa; zEste recomandat pentru beton nou, supra sau subteran: - poduri si parcari; - tuneluri si viaducte; - turnuri de apa si rezervoare; - fundatii si constructii subterane.  95 Chituri de etansare ing. Bogdan STaNESCU Chitul este un material care, aplicat in stare uniforma intr-un rost, il etanseaza prin adezivitate. Se utilizeaza la etansarea rosturilor ai caror pereti pot fi constituiti din beton greu sau usor, sticla, metale, lemn, materiale plastice, materiale emailate, materiale glazurate, tigla, ceramica, zidarie, piatra etc. Studii independente au aratat ca 98% din defectele chiturilor pot fi evitate. Aceleasi studii au relevat ca: z75%–85% din defectele chiturilor sunt cauzate de catre aplicator; z15%–20% din defectele chiturilor sunt cauzate de catre specificatiile tehnice gresite; z0%–5% din defectele chiturilor sunt cauzate de catre controlul calitatii la producator. Atata timp cat fabricarea este fara defecte, este evident ca cele mai mari beneficii decurg din instruirea in buna practica a aplicarii chiturilor, a specificantilor si aplicatorilor. Deseori, aceasta are loc prea tarziu si con-sultantii sunt chemati in urma cedarii chitului pentru a identifica cauza si pentru a gasi o solutie tehnica. Exista un numar de aspecte pe care trebuie sa le veri-ficam atunci cand examinam cedarea unui rost. Rosturile din constructii etansate cu chituri trebuie sa-si mentina capacitatea functionala sub actiunea urmatorilor agenti: zagenti termici – contractie sau intarire, modificarea comportarii la deformare; zapa – eroziune, umflare, fisurare, micsorarea aderentei, infiltratii; zradiatii ultraviolete – degradare chimica, modifi-carea proprietatilor mecanice, modificarea culorii; zagenti chimici – transformari chimice, micsorarea aderentei; zmicroorganisme – modificarea culorii; zagenti mecanici – solicitari de intindere si compre-siune, forfecare paralela cu axul longitudinal al rostului sau combinate. 96 Atunci cand vorbim despre identificarea modului de cedare, exista trei posibilitati: zcedarea aderentei – aceasta reprezinta ruperea aderentei de-a lungul liniei suprafetei dintre chitul de etansare si substrat; zcedarea coeziva – chitul cedeaza si se despica, prezentand fisuri si rupturi in interiorul rostului. Aceste rupturi pot avea loc atat in directia transversala, cat si in cea longitudinala; zcedarea substratului – substratul cedeaza inaintea chitului si este usor de identificat prin faptul ca substratul este aderent la chit si dupa cedarea acestuia. Avand in vedere cele mentionate, putem spune ca alegerea corecta a produsului de etansare trebuie sa raspunda mai intai la intrebari legate de destinatia rostului, rezistenta ceruta la factori fizici si chimici, elasticitate si aderenta la substrat. O alta serie de probleme importante pentru alegerea corecta este reprezentata de modalitatea de aplicare, durata de viata si accesibilitatea intretinerii produsului. Etansarea unui rost necesita parcurgerea urmatoarelor etape la punerea in opera a chiturilor: zpregatirea rosturilor pentru urmatoarele operatii: - calibrarea rostului; - pregatirea suprafetelor de aderenta; - aplicarea amorsei; - aplicarea patului de rost. zpregatirea chiturilor de etansare; zaplicarea chiturilor de etansare; zfinisarea chiturilor de etansare. Iridex Group Plastic, prin Departamentul Materiale Speciale de Constructii, furnizeaza o gama larga de chituri si alte produse de etansare, oferind consultanta si, la cerere, punerea in opera. Un exemplu de produs este chitul COLPOR 200PF, un material de inalta performanta pe baza de poliuretani, bicomponent, nebituminos, aplicabil la rece, rezistent la combustibili si uleiuri, pretabil a fi aplicat in zonele de ali-mentare a aparatelor de zbor, terminalelor de petrol, garaje, parcari sau zone de cargo. COLPOR 200PF isi mentine nealterata capacitatea de preluare a deplasarilor (MAF) de 25% din rosturile de imbinare pe intregul domeniu termic cuprins intre tempe-raturile externe, nu se intareste pe vreme rece, nu devine excesiv de moale si nu poate fi smuls in conditii de tem-peraturi foarte inalte. Calcularea Factorului de Acomodare a Miscarii (MAF) va tine cont de faptul ca produsul trebuie sa lucreze de-a lungul celei mai calde parti a zilei, atunci cand rosturile sunt la un maximum de inchidere, sau in cel mai cald moment al anului. Daca acest fapt nu a fost luat in calcul, atunci chitul poate functiona in afara parametrilor de per-formanta proprii, cand la momentul punerii in opera substratul, se afla la temperatura cea mai scazuta si rosturile se aflau la maximul de deschidere. in acest caz, masticul va lucra in compresiune de-a lungul majoritatii duratei sale de viata. Revista Constructiilor iunie 2006 z10 mm pentru toate suprafetele poroase; z20 mm pentru rosturi supuse traficului sau presiu-nilor hidrostatice. Pentru a asigura ramanerea materialului etansant in limitele capacitatii de miscare stabilite (25% MAF), latimea deschiderii etansate trebuie sa fie conceputa in conformitate cu recomandarile BS 6093. Etansarea unui rost necesita, pe langa chitul de etansare, aplicarea unei amorse (daca este necesar), folosirea unui material de umplutura (filer) si executarea fundului de rost, operatii care implica utilizarea materi-alelor auxiliare. FIBREBOARD este o placa fibrolemnoasa impregnata cu bitum, care nu extrudeaza, compresibila, folosita ca filer de rost pentru rosturile elementelor din beton turnate „in situ” sau prefabricate. Latimea rosturilor de dilatare din suprafetele traficabile trebuie sa fie de maximum 30 mm. Este necesar ca suprafata etansarii realizate sa se afle cu 5–8 mm sub nivelul pavajului, in functie de temperatura din timpul executiei etansarii. Raportul latime/adancime pentru etansare, folosind COLPOR 200PF, trebuie sa fie 1:1 pana la 1½:1, adancimea minima de etansare fiind de 10 mm (exemplu: rost de contractie: 15 mm latime x 13 mm adancime; rost de dilatare: 25 mm latime x 20 mm adancime). O caracteristica importanta este reprezentata de faptul ca rosturile etansate, folosind chitul COLPOR 200PF, pot fi traficate dupa 16 ore de la punerea in opera. THIOFLEX 600 este un mastic polisulfidic multicom-ponent folosit pentru etansarea rosturilor mobile din struc-turile de zidarie si civile, inclusiv suprastructuri, rezervoare, pardoseli, subsoluri si constructii subterane. Disponibil in doua sortimente (aplicabil cu pistolul sau prin turnare), THIOFLEX 600 este liderul mondial in dome-niul materialelor de etansare a rosturilor din lucrarile edi-litare, cu o existenta pe piata de peste 40 de ani. THIOFLEX 600 poate fi aplicat la rosturi cu o latime de 5–50 mm. Rosturile care vor fi supuse unor miscari ciclice trebuie sa fie concepute la un raport optim latime/ adancime de 2:1, in functie de adancimea minima recomandata: z5 mm pentru metale, sticla si alte suprafete neporoase; Revista Constructiilor iunie 2006 Rosturi tip la drumuri, piste aeroportuare si alte suprafete traficate. 1. Colpor 200PF, 2. Ruptor de legatura din polietilena (Expandafoam), 3. Fibreboard, 4. Retragere mastic EXPANDAFOAM este un filer din polietilena spon-gioasa care se foloseste ca material de umplere a rosturilor de dilatatie dintre caramizi, blocuri, rosturi de izolatie si articulare, acolo unde este necesar un filer al rostului usor compresibil, cu transfer scazut al sarcinii. Dimensiunea benzii auxiliare trebuie sa fie cu aproximativ 20% mai mare decat latimea rostului si coborata suficient pentru a asigura dimensiunile necesare rostului. Sectiunile circu-lare ale cablului asigura o fata convexa, dand o configu-ratie de etansare optima, ele prevenind, de asemenea, orice problema de rasucire care poate aparea la sectiunile patrate sau rectangulare. Secretul obtinerii durabilitatii si eficientei etansarilor consta in alegerea si aplicarea corecta a materialelor. Din acest motiv, Iridex Group Plastic, prin intermediul Departamentului Materiale Speciale de Constructii, va sta la dispozitie.  97 Stabilitatea versantilor alunecatori dr. ing. Felicia URSACHE, dr. ing. Gheorghe PLEªU – S.C. Habitat Proiect S.A. Iasi Articolul de fata prezinta solutii si studii referitoare la posibilitatile de urmarire a stabilitatii versantilor din municipiul Iasi care au stat la baza elaborarii tehnologiei de urmarire a fenomenului de alunecare (realizat prin inter-mediul GPS-ului) – un domeniu ingineresc deosebit de complex, cu particularitati atat in privinta constructiei, cat si a explorarii suprafetelor mari ale teritoriului. Desi conditiile naturale si antropice in care se produc alunecarile de teren sunt foarte asemanatoare in toate sec-toarele de versanti afectati, se pot dis-tinge doua categorii de alunecari: detrusive si delapsive, ambele fiind incluse in alunecari de tip insecvent. in ceea ce priveste alunecarile detrusive, acestea incep de la partea superioara a versantului, prin impin-gerea materialului desprins si surpat inspre baza; asemenea alunecari pre-domina pe versantul drept al paraului Carlig (Calcaina), versantii Galata si Cetatuia. Alunecarile delapsive se declanseaza prin subminarea bazei versantului. Ele apar secundar alune-carilor detrusive; iminente pentru alunecarile delapsive exista si in sec-toarele de versant adiacente unor alunecari de apa care, prin umezire, pot activa suprafetele de alunecare, incepand din fruntea unor alunecari mai vechi, asa cum se prezinta situatia la versantii Paun, Galata, Manta Rosie. Cauzele naturale si/sau antropice, avand in vedere cunoasterea in detaliu a modificarilor geometrice la nivel suprateran sau subteran speci-fice in vederea prevenirii (efectuarii) lucrarilor de consolidare ce duc la aparitia fenomenului de „alunecare de teren”, vor trebui studiate sub aspectul stabilitatii si al oportunitatii solutiei adoptate pe baza graficelor de stabilitate, intocmite in functie de masuratorile topometrice. Astfel, metoda geometrica de urmarire a unui astfel de fenomen con-sta in raportarea pozitiei unor puncte fixe pe reperi mobili (ramforti, cladiri, borne specifice acestor tipuri de lucrari instalate pe stalpi de beton introdusi 98 in sol pana la placa de baza cu ajutorul prin stationare cu antene GPS, urmate forajelor etc.) numite puncte de control de determinari cu statiile totale prin la anumite puncte fixe situate in afara drumuiri poligonometrice. Solutia zonei afectate de alunecare. determinarii cu receptoare GPS va fi Aceasta metoda geometrica are aleasa dupa distanta fata de reteaua drept scop masurarea valorii absolute de indesire si in functie de numarul de deplasare a reperilor urmariti si are receptoarelor simultane disponibile. avantajul ca cercetarile se pot extinde O schema de principiu a determinarii asupra zonei de amplasare a reperilor, este prezentata in fig.1. zona ce poate suferi deformatii si OPORTUNITATEA deplasari. STUDIULUI DE STABILITATE in cadrul metodei se disting doua Conditiilor naturale favorabile procedee: declansarii si intretinerii proceselor zprocedeul geodezic; de alunecare li se adauga o seama de zprocedeul fotogrametric. interventii antropice care, uneori, au Toate lucrarile de masuratori ale atenuat deplasarile terenului, iar alte-entitatilor fizice se vor baza pe ori au contribuit la grabirea si chiar punctele retelei geodezice de sprijin declansarea lor. existente si pe prevederea de a deter- Interventiile antropice cu efecte mina un numar de puncte noi inte- pozitive s-au materializat prin actiu-grate in cadrul aceleiasi retele. Pentru nile de impadurire ale versantilor o realizare a unei densitati optime in paraului Ciric si, partial, flancul spatiul de operare al specialistului nordic al dealului Cetatuia, precum si cadastral, se propune o determinare prin lucrarile de drenare si nivelare a de baze (doua puncte cu vizibilitate microreliefului deluvial in scopul reciproca situate la circa 300-350 m) eliminarii apei subterane in exces, continuare in pagina 100 ® Fig.1: Retea de microtriangulatie pentru urmarirea unui versant Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 98 respectiv preintimpinarea stagnarii de alunecare scurte, deoarece baza apelor de suprafata ( de exemplu, ver- masei alunecatoare supusa la compre-santii vaii Manta Rosie). siune reduce efectul de deplasare in in cadrul interventiilor antropice portiunea inferioara a alunecarii. cu efecte negative asupra stabilitatii Observatiile (cu privire la procesele zonelor de versant, se pot elimina: de rupere in alunecarile delapsive) zsupraincarcarea versantilor cu facute asupra rambleelor au aratat ca cladiri grele (complexul de cladiri al alunecarea incepe in apropierea Facultatii de Medicina Veterinara de piciorului taluzului, in punctele cu pe cornisa versantului drept al raului eforturi unitare tangentiale mari, unde Carlig, complexul de blocuri de raportul dintre acestea si eforturile locuinte din cartierul Aurora pe ver- unitare normale ating valori critice. santul vestic al dealului Copou); Daca in aceste puncte rezistenta zpracticarea unui trafic intens, cu pamantului este mai mica decat efor-tul unitar tangential, incep alunecari autovehicule de mare tonaj (cazul ªoselei ªtefan cel Mare, din cadrul drumului national DN 28 Iasi-Scu- locale, legaturile dintre particulele de leni; in prezent, circulatia autove- initial revenea acestei zone de pamant se transmite partial la zonele vecine pamant se distrug si incarcarea care hiculelor grele este deviata pe bd. C. A. Rosetti, iar autovehiculele usoare au restrictie de viteza pe strada inca instabile. Treptat, aceasta cedare Sarariei si tªoseaua ªtefan cel Mare); e considerabila a viitoarei suprafete de irigate pe terenuri cu deluvii active, plastica se extinde cuprinzand o parte prac icarea unor culturi agricol z alunecare. Cand partea inca stabila a viitoarei cum este cazul in cartierele ticau si suprafete de alunecare nu mai poate suporta incarcarea sporita ce-i revine Galata; avarierea retelelor purtatoare de z apa si de canalizare, care deservesc prin redistribuirea eforturilor, se pro-locuintele situate pe versanti. duce brusc ruperea casanta. in ceea ce priveste urmarirea fenomenului de alunecare pe ver- santi, procedeul geodezic (metoda Luand in considerare procesele de rupere in alunecarile detrusive (impin- gatoare) s-a c nsta at ca umezirea stratului, argiloso este t produsa semni- trigonometrica a microtriangulatiei) ficativ si rapid prin infiltrarea precipi- se aplica pentru determinarea vecto- rului (fig. 2) deformatiilor orizontale tatiilor pana la adancimi de circa 3 m, dupa care umiditatea naturala creste ale punctelor de control fixate pe lent. Coborata cu actiunea de erozi- constructie, in raport cu un sistem de une a cornisei produsa de apele de referinta construit din puncte fixe, suprafata, umezirea rapida conduce la situate in afara zonei de alunecare pe fisurarea acesteia si crearea de plane terenuri nedeformabile. Fig. 2: Determinarea deplasarii unui punct de control prin efectuarea de masuratori ciclice 100 Amplasarea punctelor de control se clasifica in doua tipuri: a) directe – in care punctele de control se situeaza pe constructii spe-ciale (stalpi de beton introdusi in sol pana la roca de baza - minimum 3 puncte). b) indirecte – puncte situate pe constructiile traditionale, caz in care se deduc deformatiile si deplasarile pro-prii din totalul ce afecteaza versantul. in final, se va obtine un plan zonal in functie de gradul de deplasare a versantului, precum si directiile vec-torului de deplasare. Odata stabilite datele (obtinandu-se planuri si rapoarte), acestea sunt introduse intr-un model GIS, obtinandu-se: 1) planuri si rapoarte privind evolutia situatiei suprateran: zcontur zona afectata; zcontur subzone; zvectorul deplasarii orizontale; zgrafice comparative; zprognoza evolutiei pe o peri- oada determinata; zredactarea planului topografic de baza al zonei; zfactorii de influenta asupra evolutiei fenomenului; 2) profile si rapoarte privind evolutia probabila a deplasarii stra-turilor in subteran cuprizand: zprofile longitudinale; zprofile transversale; zvectorul deplasarii straturilor; zgrafice comparative; zprognoza evolutiei; z factorii care influenteaza fenomenul; 3) dispunerea variatiei marimii ero-rilor relative si absolute ale vectorului de deformatie; pozitia vectorului in plan in raport cu sistemul de axe ales referinta este redata in fig. 2 si fig. 3. Procedeele trigonometrice de masurare a deformatiei si deplasarii pe verticala (VDV) sunt specifice in vederea prezentarii evolutiei vecto-rului de deplasare tridimensional. Obs.: Se propune concretizarea aplicarii metodei geodezice intr-o prima etapa (VDO) in zona ticau, pe un front de alunecare de 600 m, avand ca linie mediana str. Marasesti, (foto 1), urmand ca intr-o etapa ulte-rioara sa se realizeze (VDV). Revista Constructiilor iunie 2006 Fig. 3: Evidentierea comportarii versantului pe zone in functie de marimea si directia deplasarilor inregistrate in acest scop, se vor urmari: zdeterminarea planului sau planu- rilor de alunecare cu toti parametrii; zobiectivele posibil a fi antrenate in alunecare; zdeterminarea limitei zonei stabile. Utilizarea metodelor fotograme- trice in realizarea cadastrului imobiliar-edilitar permite scurtarea termenilor de executie si, totodata, pune la dis-pozitia utilizatorilor informatii privind alunecarile de teren declansate; in Foto 1: ticau – Str. Marasesti acest scop o atentie deosebita va fi acordata corelarii scarii de aerofo-tografiere cu precizia finala de deter-minare a punctelor de detaliu. Lucrarile de consolidare executate pe teritoriul municipiului Iasi con-tribuie la imbunatatirea stabilitatii generale a versantilor alunecatori. Studiul fenomenului de „alunecare de teren”, datorat cauzelor naturale si/sau antropice, cunoaste o meta-morfoza profunda folosind tehnolo-gia GPS, inscriind municipiul Iasi in grupa marilor orase ale Romaniei. BIBLIOGRAFIE 1. Bock, Y. – Medium Distance. GPS Measurements, in GPS for Geodesy, edited by P. J. G. Teu-nissen and A. Klensberg, 2nd edition, chap. 12, pp. 483-536, Springler, New York, 1998. 2. King, R. W. -Documentation for the GAMIT GPS Analysis Software, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, MIT, 1997 3. Langbein, J., Wyatt, F., Johnson, H., Hamman, D., Zimmer, P. -Improved Stability of a Deeply Anchored Geodetic Monument for Deformation Monitoring, Geophus. Res. Lett., chap. 22, pp. 3533-3536, 1995  RAPID COMPLEX Fondata in anul 1991, societatea Rapid Complex are ca obiect de activitate forari orizontale pe sub drumuri, cai ferate, cursuri de apa etc. Firma detine ca logistica utilaje de forat orizontal, importate din Germania, dupa cum urmeaza: zutilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de protectie din PVC si metalic pana la 114 mm, care se folosesc pentru lucrari de bransamente; zechipamente GRUNDORAM, care pot executa foraje orizontale, cu teava din otel cu diametre pana la 2000 mm, utilizate pentru lucrari de canalizari, alimentari cu apa, gaze etc.; zutilaj DRILL care se foloseste pentru lucrari speciale (cursuri de apa, cai ferate, drenaje etc.). Rapid Complex este autorizata AFER si ISO9001. Firma este dotata cu utilajele necesare pentru inceperea lucrarii, in maximum 48 ore de la semnarea contractului in orice zona a tarii.  Trofeul calităţii ARACO - 2005 Terminal de pasageri in portul Constanta Antreprenor: Convas Construct SRL Constanta Proiectant: Iptana SA Bucuresti Beneficiar: CN Administratia Porturilor Maritime Constanta CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Terminalul de pasageri a fost con-struit in Molul/ dana de pasageri a portului Constanta, fiind alcatuit din trei corpuri independente prevazute cu rosturi antiseismice si de tasare. Constructia este dezvoltata pe parter si etaj cu Ac = 2.417 mp si Ad = 3.700 mp. Fundarea s-a executat dupa ce, in prealabil, a fost realizata o perna de balast de 0,80 m grosime, din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet. Din cauza conditiilor speciale marine, s-au executat la fundatii lucrari de hidroizolatii verticale si orizontale. Toate cele trei corpuri sunt alcatu-ite din cadre de beton armat (stalpi, grinzi si plansee de tip monolit), iar datorita deschiderilor mari s-au pre-vazut grinzi secundare. La nivelul acoperisurilor de dea-supra holurilor centrale, structurile de rezistenta ale luminatoarelor sunt alcatuite dintr-o retea de ferme si pane metalice; luminatoarele sunt realizate din policarbonat tricameral termoformat, iar zonele opace care acopera holurile pentru public sunt din panouri tristrat tip OLTPAN. Din punct de vedere functional, s-a urmarit rezolvarea urmatoarelor cerinte: zsepararea fluxurilor de proce-sare a pasagerilor pentru sosiri si plecari internationale, in vederea operarii simultane a celor aflati in trafic intre cei provenind din Uniunea Europeana si cei din afara UE, pre-cum si separarea intre traficul intern si cel international; zasigurarea spatiilor necesare pentru organele de control – vama, politia de frontiera, SRI – care trebuie sa fie prezente pentru verificarea documentelor pasagerilor la trecerea frontierei; zasigurarea spatiilor necesare pentru personalul de deservire; zasigurarea spatiilor necesare confortului pasagerilor (baruri, spatii comerciale, grupuri sanitare, magazin „duty-free“); zasigurarea spatiilor tehnice pentru buna functionare a terminalului.  102 Revista Constructiilor iunie 2006 PLaCI DIN POLICARBONAT… … solutii nelimitate, sigure si economice Firma GEPLAST propune Marlon LONGLIFE LONGLIFE se refera la existenta unui tratament aplicat prin co-extrudare pe suprafetele placilor, tratament prin care se obtine o aderenta perfecta la stratul de baza, fara a se dezlipi sau deteriora, indiferent de conditiile climaterice, de curbarea la rece sau prin termoformare. Aceasta protectie recomanda folosirea materialului in conditii de exterior, acesta pastrandu-si transparenta si stralucirea dupa multi ani de expunere la intemperii. LONGLIFE isi mentine caracteristicile la temperaturi care variaza de la -40 0C la +120 0C si umiditati ridicate. Placi structurate din policarbonat Placile din policarbonat structurat (multistrat) prezinta o rezistenta mare la impact si protectie la radiatii UV, policarbonatul fiind un material incasabil si conferindu-le o rezistenta foarte mare la fac-torii de mediu. Totodata, policarbonatul este recunoscut pentru calitatile sale optice, izolatoare si pentru comportamentul sau excelent in ceea ce priveste rezistenta la foc si izolarea termica. Aceste calitati ale materialului si faptul ca firma producatoare, Brett Martin Ltd UK, este o companie globala si recunos-cuta fac din policarbonat optiunea ideala pentru folosirea lui ca material pentru: placari, luminatoare de hale industriale, acoperiri de stadioane si sali de sport, acoperiri de piscine si sere, acoperiri curbe sau plane, standuri, placari porti din fier forjat, inchideri perimetrale si copertine. Placi compacte din policarbonat Placile din policarbonat au o maxima claritate a transparentei si o rezistenta mare la impact net superioara celorlalte materiale acrilice si, in acelasi timp, sunt suficient de flexibile ca sa poata fi curbate „la rece”. Marlon FSX LONGLIFE are protectie UV pe ambele fete, ceea ce confera materialului avantajul folosirii acestuia in conditii climaterice deosebite. Marlon ST LONGLIFE prezinta inalte propri-etati in ceea ce priveste rezistenta la impact si foc, impunandu-se ca materialul ideal pentru aplicatii in locuri publice si cu grad ridicat de vandalism. Utilizari: luminatoare si copertine, acoperiri curbe, cabine telefonice, statii de autobuz, bariere laterale pe poduri, acoperiri curti interioare si balcoane, panouri publicitare luminoase, protectie masini si utilaje, standuri expozitionale, automate cu fise, vitraje etc. Placi profilate din policarbonat Placile profilate sau ondulate din policarbonat cu o protectie UV marita se recomanda a fi folosite acolo unde nivelul radiatiilor ultraviolete este ridicat. Marlon CS LONGLIFE asigura o bariera efectiva care reduce cu 98% efectele vatamatoare ale radiatiilor UV, fiind alternativa ideala pentru acoperiri de terase, sere, piscine, locuri de joaca pentru copii, pasaje si culoare de trecere, spatii de depozitare, cladiri industriale, stadioane etc. Usurinta in montaj si exploatare directioneaza materialul chiar si pentru consumatorii „do it yourself”. Placile profilate sau ondulate din policarbonat rigid confera o inalta calitate reflectata in marea rezistenta la impact, in claritate, luminozitate, contracararea radiatiilor UV, rezistenta la foc si durabilitate. 104 Revista Constructiilor iunie 2006 Competenta in fabricarea geamului izolator De cativa ani incoace, pentru SC Abitare „primavara“ are loc chiar in sezonul innoirii naturii si a impulsului pentru activitati mai rodnice si eficiente in vederea consolidarii si dezvoltarii de noi afaceri in domeniul constructiilor. Acest lucru tinde sa devina traditional fie si daca judecam dupa tena-citatea de a organiza reuniuni de specialitate pentru promovarea de noi produse, tehnologii si servicii intr-un domeniu prioritar, cel al activitatii de constructii. Ca de fiecare data la reuniunea care are loc de desfasurare Poiana Brasov, participarea specialistilor germani si romani, precum si materialele prezen-tate de acestia constituie inca un moment de imbogatire si perfectionare a pregatirii profesionale. in acest an, asistenta a primit infor-matii de ultima ora privind gama com-pleta de materiale si utilaje pentru industria geamului izolator. La mani-festarea organizata de compania Abitare CG, au fost prezenti Liviu Comanac – director de vanzari pe Romania si specialisti ai societatilor pentru care compania Abitare CG asigura distributia in Romania: Hubert Storck si Harald Kahles – Kömmerling (Germania), Norbert Roschenkemper – Euroglas (Germania), László Komlós si Gerhard Weber – Grace Davison (Germania) si Danillo Magi – Intermac (Italia). Daca in anii precedenti prezentarea de noi materiale, utilaje si tehnologii era preponderenta, aceasta a 8-a editie a simpozionului de la Poiana Brasov s-a axat pe termeni precum calitate, compa-tibilitate, standardizare – poate si datorita faptului ca piata romaneasca devine o piata asezata din punctul de vedere al productiei in sine, dar care trebuie (inca) educata. Hubert Storck – Area Sales Manager Kömmerling Chemische Fabrik, a deschis seria prezentarilor tehnice cu o scurta privire asupra situatiei produc-tiei de geam izolator in anul 2005 si cu pozitionarea Romaniei in acest dome-niu. Este bine sa cunoasteti ca dintr-un total de ~ 466 milioane m² de geam izolator la nivel mondial, 41% s-au realizat in Europa (~ 191 mil. m²), aceasta fiind urmata de SUA – 36% si China – 12% (se prevede ca aceasta tara va cunoaste cea mai mare expan-siune in urmatorii 2 ani). Pe plan euro-pean, productia a fost repartizata astfel: statele membre ale Uniunii Europene – 78%, spatiul ex-sovietic – 14%, alte tari europene (intre care si Romania) – 8%. La capitolul sigilanti, polisulfidul a avut o pondere mai mare in comparatie cu produsele poliuretanice. in Romania s-au produs 7 milioane m² de geam izolator, tara noastra situandu-se astfel printre primii producatori in spatiul est-european si egaland productia totala a urma-toarelor 3 clasate: Ungaria, Republica Ceha si Bulgaria. Ca sigilanti, in tara noastra s-au folosit poliuretan si polisulfid in proportii egale, insa se estimeaza ca in urmatorii ani produsele pe baza de poliuretan vor domina piata. Firma germana Kömmerling ofera, in prezent, cea mai larga gama de materiale de etansare, adezivi, rasini, tehnologii de fabricare si accesorii. Avand incredere in conjunctura actuala si viitoare a pietei de geam izolator, Kömmerling si-a dezvoltat o retea mondiala de reprezen-tante (SUA, Marea Britanie, Franta, Rusia si China) si centre de desfacere (in peste 70 de tari). in Romania, singurul distribuitor autorizat este Abitare CG SRL. „Calitatea” este un concept de baza la Kömmerling Chemische Fabrik, si astfel trebuie sa fie perceput si de catre producatorii romani in perspectiva inte-grarii in Uniunea Europeana. Harald Kahles, consultant tehnic al firmei ger-mane si membru al Comitetului pentru Standarde GGF, a adus in discutie cali-tatea drept rezultanta logica a compati-bilitatii si standardizarii. Elementele din sticla au incetat sa mai fie privite doar ca simple inchideri, noile exigente au in vedere transparenta, siguranta, trans-ferul termic, izolarea fonica si, nu in ultimul rand, latura estetica. Complexitatea sistemului si numarul de componente (sigilanti, straturi inter-mediare, componente auxiliare, mecanice si electrice) au crescut. De asemenea, a crescut si numarul „jucatorilor” implicati: designeri, proiectanti, producatori, furnizori, montatori etc., ceea ce mareste riscurile ca, undeva pe parcurs, sa apara o greseala. Erori frecvente sunt, de exemplu, dimensionarea gresita a punctelor de imbinare sau incapacitatea acestora de a permite ventilarea/adsorbtia produselor rezul-tate din reactii, in cazul sigilantilor si adezivilor. Fiecare componenta in parte trebuie sa fie compatibila si sa nu inter-actioneze fizic sau chimic cu celelalte, pentru a nu compromite utilitatea pro-dusului sau vandabilitatea ansamblului care le include. Sunt domenii, ca de exemplu productia geamului rezistent la foc sau cea a peretilor-cortina, in care 106 Revista Constructiilor iunie 2006 exista deja seturi de concepte, cu prac-tici predefinite, cu produse si compo-nente aprobate. Din pacate insa – a atras atentia specialistul german –, sunt si domenii de aplicabilitate in care nu se acorda nicio atentie problemelor de compatibilitate sau exista prevederi inadecvate. Standardul EN 1279 este cel care reglementeaza productia de geam izola-tor in Uniunea Europeana, prevederile lui devenind obligatorii si pentru pro-ducatorii romani odata cu integrarea tarii noastre in UE; acelasi lucru este valabil si in ceea ce priveste aplicarea marcajului CE. Spre deosebire de standardele ante-rioare, EN 1279 priveste procesul de testare ca pe o parte a unui tablou mai larg si face referiri la specificatie, pro-ductie, componente si certificarea de conformitate. in prezentarea Grace Davison, sustinuta de László Komlós, a fost adusa in discutie influenta sitei moleculare asupra calitatii unitatilor de geam izolator. Foarte importanta este selectia sitei in functie de necesitati. Sita moleculara trebuie sa aiba o mare capacitate de adsorbtie a apei (dar fara adsorbtie/ desorbtie de gaze), densitate uniforma, timp lung de viata, compatibilitate cu toate gazele, sigilantii si sistemele de umplere, in conformitate cu toate standardele de testare nationale si internationale. Produsele trebuie, de asemenea, sa urmareasca cerintele de protectie a mediului si a muncii. La capitolul „produse”, Euroglas a prezentat la Poiana Brasov sticla din gamele Silverstar® Sunstop T si Silverstar® Combi, in acest an intr-o noua abordare. Parte a grupului elvetian Glas Trösch, Euroglas este producator de sticla float si specialist in acoperiri cu metale nobile. Firma poate indeplini cele mai diverse cerinte ale clientilor: sticla pentru cladiri noi, renovari, izolare termica si acustica si protectie solara, sticla securizata sau cerinte specifice combinatiilor de sticla speciala. Participantii la simpozion au putut vedea cladiri de referinta din Europa, la realizarea carora s-au folosit produsele Euroglas: Munich Tower Center, Beisheim Center – Ritz-Carlton Hotel Berlin, Saturn Tower din Viena sau Volkswagen Arena de la Wolfsburg- Stuttgart, ca sa amintim numai cateva. incepand din acest an, SC Abitare CG SRL reprezinta in Romania si firma italiana Intermac, parte a grupului Biesse. Pana nu de mult, cel mai cunos- cut brand al grupului in Romania a fost Gieffe, mai exact, masinile mici semi-automate de prelucrat sticla. Acum insa producatorii romani au acces la o gama extinsa de produse oferite de Intermac (mese de taiat Genius si centre de pre-lucrare de inalta tehnologie Master), Busetti (linii de slefuit simultan pe doua laturi – sector in care este lider mondial –, Saturn Tower Viena, obiectiv realizat cu sticla Silverstar® Combi – Euroglas masini de manipulat foi de sticla si masini de gaurit automate si semiauto-mate Giò si Plusdrill, inclusiv masini de gaurit pe doua parti), Gieffe (masini semiautomate de slefuit, frezat si lus-truit sticla cu margini drepte si profilate, gama Bilux) si Diamut (scule diaman-tate, discuri profilate, discuri de taiat, de frezat, discuri din rasini, freze si burghie). Informatii suplimentare despre partenerii si despre produsele si serviciile oferite de Abitare CG firma a brasoveana gasiti accesand www. bitare.ro .  Revista Constructiilor iunie 2006 107 Eurocer – Building Ioan Burtea, Elena Nechifor - QUALITY CERT Dupa cum anuntam in numarul 14 al Revistei Constructiilor, in perioada 20 – 21 aprilie a.c., Romania a fost gazda reuniunii bianuale a EUROCER – BUILDING (Asociatia Europeana a laboratoarelor de incercari, inspectie si a organismelor de certificare din domeniul constructiilor). Work-shop-ul a avut ca tema principala: „Avantajele certificarii. Certificarea produsului, in sprijinul tuturor partilor interesate”. Lucrarile prezentate au incercat sa acopere cat mai mult din acest domeniu vast al certificarii conformitatii. Oaspetii straini au sustinut prelegeri de un mare interes pentru participanti, abordand teme cum ar fi: zCalitatea in constructii: cum merg mana in mana marcile certificarii voluntare si marcajul CE, aplicate pe produsele traditionale si non-traditionale; zMarcajul CE si marcile certificarii voluntare – un exemplu al Directivei Produselor din Constructii; zCertificarea de recunoastere voluntara a produselor si sistemul EUROCER – BUILDING (EBAS); zCertificarea produselor in Franta; zRevizia Directivei Produselor din Constructii. Din EUROCER – BUILDING fac parte si trei organisme de certificare romanesti, care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor – QUALITY CERT, ICECON, SRAC. in calitate de gazde, organismele romanesti au prezentat, la randul lor, lucrari prin care s-a dorit sa se demonstreze preocuparile Romaniei de aliniere la con-ceptul european de evaluare a conformitatii, atat pe linia organizarii unei infrastructuri in acest domeniu, cat si din punct de vedere legislativ: zRegulamente in domeniul evaluarii conformitatii si atestarii conformitatii produselor din constructii in Romania – QUALITY CERT; 108 zCerinte pentru indeplinirea exi-gentelor esentiale de comportament la foc, rezistenta, stabilitate si durabilitate – ICECON; zInfrastructura de evaluare a con-formitatii in Romania din perspectiva integrarii viitoare in UE – SRAC. Interesul pentru lucrarile prezentate s-a manifestat la finalul work-shop-ului, prin intrebarile puse de catre participanti oaspetilor straini, privind, in special, impartasirea experientei acestora in pro-cesul parcurs de aliniere la principiile pietei unice europene, la modificarile propuse pentru Directiva Produselor in Constructii. in cadrul organizatiei EUROCER – BUILDING, membrii acesteia capata un punct de vedere comun despre dez- voltarea in domeniul certificarii de produs si au posibili-tatea de a coopera foarte usor cu organismele de certificare din Europa. Prezenta in cadrul EUROCER – BUILDING a organismelor romanesti confera acestora posibilitatea participarii la diverse actiuni sau manifestari care pot sa promoveze imaginea Romaniei in randul tarilor europene si sa asigure o mai buna cunoastere a realizarilor constructorilor si/sau producatorilor din domeniul constructiilor.  Revista Constructiilor iunie 2006 NOU Velux Romania – adresa noua Cunoscuta firma din orasul de la poalele Tampei functioneaza, incepand cu luna mai 2006, intr-o noua locatie. Numerele de telefon si de fax, precum si adresele electronice raman neschimbate. Inseram aceste informatii pentru ca dvs. sa aflati si din paginile revistei noastre noile date de contact ale prestigioasei reprezentante din Brasov a firmei Velux. Velux Romania SRL Str. Aurel Vlaicu nr. 40 500178 Brasov Tel.: 0268-42.55.77 Fax: 0268-42.57.57 Relatii clienti: 0-8008-83589 (apel gratuit) E-mail: romania@Velux.com Web: www.VELUX.ro Selena, producator si furnizor international de spume poliuretanice si adezivi, a lansat cu prilejul Construct Expo Ambient – 2006 primul sistem profesional de etansare, izolare si montaj pentru tamplarie termoizolanta din Romania-Tytan Eurowindow. zUtilizarea sistemului Tytan Eurowindow poate conduce la economii anuale de energie de peste 22 milioane de euro; zTytan Eurowindow este singurul sistem profesional de pe piata din Romania care contribuie la aplicarea Directivei nr. 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor. „Izolarea termica a cladirilor este o problema importanta cu care se confrunta Romania si care produce imense pierderi si cheltuieli energetice, mai ales in conditiile cresterii costurilor pentru incalzire si racire. Sistemul Tytan Eurowindow consti-tuie o solutie adecvata pentru eficientizarea performantelor energetice, precum si pentru respectarea directivelor europene”, a declarat dl Dorin Spataru, director general Selena Romania. Tytan Eurowindow se adreseaza companiilor specializate in montarea tamplariei termoizolante si reprezinta un sistem de eficientizare a costurilor pentru beneficiarul final, prin pro-tectia crescuta impotriva pierderilor de caldura. Sistemul Tytan Eurowindow vine in intampinarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, aplicabila de la 1 ianuarie 2007 care impune cerinte minime legate de eficienta energetica a cladirilor. Potrivit prevederii legale, atat cladirile existente, cat si cele noi trebuie sa respecte in viitor metodologiile de crestere a performantelor energetice. Viorica Gh. Cristea SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONALin concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Performantele echipamentelor de preparare a betonului CRITERII DE EVALUARE INTERNAtIONALa drd. ing. Roza PAIOVICI, dr. ing. Aurelia MIHALCEA – ICECON SA Bucuresti Betonul este cel mai raspandit material produs de mana omului. Este un material durabil, relativ ieftin, folosit in toate lucrarile de infrastructura, precum si in cele din sectorul industrial, de aparare, al utilitatilor sau in sectorul rezidential. in afara de producatorii de ciment si beton, industria betonului include si furnizorii de agregate si alte materiale, transportatorii, constructorii, proiectantii, precum si companiile de reparatii sau de intretinere a fondului construit. Daca pana nu de mult, prepararea betoanelor se rezuma la unele operatii simple, manuale sau mecanice, de dozare si amestecare a componentilor (ciment, apa si agregate), in prezent, fabricarea betoanelor este din ce in ce mai complexa si riguros controlata pentru obtinerea in conditii de eficienta economica a unor betoane omogene si constante cu performante superioare. Fabricarea betoanelor poate fi considerata un flux tehnologic continuu, compus din urmatoarele operatii principale: zaprovizionarea, manipularea, depozitarea si analiza materialelor componente; zdozarea si amestecarea materialelor componente in proportiile strict stabilite prin calculele de proiectare a compozitiilor; ztransportul si controlul betonului proaspat la preparare si la locul de punere in opera; zpunerea in opera si protectia betonului dupa turnare; zcontrolul pe faze al betonului intarit si verificarea performantelor tehnice finale. Rezultatele sunt sensibil influentate de executia corecta a fiecarei operatii din fluxul mentionat. Cerintele de calitate pentru materiale, echipamente, masini si utilaje de preparare, transport si punere in opera a betoanelor sunt elaborate pe baza prevederilor cuprinse in legile si documentele normative specifice din tara, cele europene si internationale. CRITERII DE EVALUARE A MALAXOARELOR zVerificarea integritatii structurale. Structura oricarui malaxor trebuie sa contina urmatoarele componente: camera de malaxare (toba, cuva sau jgheab), rotor cu lame sau palete agitatoare, dispozitive de directie si rotatie, dispo-zitive de incarcare si descarcare. Acestea trebuie sa fie verificate daca corespund cu specificatiile producatorului. 110 zSe verifica daca numarul de rotatii pe minut ale tobei sau dispozitivelor de amestecat este conform cu specificatiile producatorului. zSe verifica daca transmisia de putere poate fi repor-nita dupa 5 minute de la oprire, mai precis dupa ter-minarea ciclului de malaxare. zMalaxorul poate fi descarcat conform tipului de malaxor sau conform specificatiilor date de producator. Teste de performanta a malaxarii Eficienta malaxarii este determinata de uniformitatea amestecului de beton si de rezistenta la compresiune a cuburilor sau a cilindrilor din beton (probe – epruvete), aceste esantioane (probe) fiind prelevate dupa terminarea procesului de malaxare. Determinarea uniformitatii amestecului de beton include urmatoarele variante de determinari pentru diferite probe prelevate: zcontinutul de aer; zcontinutul de agregate pe unitatea de volum; zcontinutul de mortar pe unitatea de volum; zconsistenta (tasarea). Prelevarea de probe. Esantionarea Doua probe din amestecul de beton se iau direct din camera de malaxare imediat dupa incheierea ciclului de malaxare. in cazul cand esantionarea directa din interi-orul camerei de malaxare este dificila, se poate face prelevarea dupa ce betonul malaxat este descarcat (figura 1). continuare in pagina 112 ® Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 110 Fig. 1: Schema generala de esantionare Legenda: P , P – cele 2 esantioane prelevate din malaxor; 1 2 1 2 1 2 1 2 AC , AC – probe pentru determinarea continutului de aer; M , M , G , G – probe pentru determinarea continutului de aer utilizate pentru determinarea continutului de agregat si mortar testat in secventa viitoare; C , C – probe pentru determinarea rezistentei la compre-siune (trei cuburi sau cilindri din fiecare esantion); 01 02 CS1, CS2 – probe pentru incercarea de consistenta (tasare). Fig. 2: Esantionarea in cazul diferitelor tipuri de malaxoare 112 Volumul unei probe trebuie sa fie de minimum 20 de litri pentru malaxoarele cu amestecare discontinua si de 100 de litri pentru malaxoarele cu amestecare continua. Exemple de esantionare pentru diferite tipuri de malaxoare sunt prezentate in figura 2. DETERMINAREA EFICIENtEI DE MALAXARE Calitatea componentelor utilizate uzual corespunde unei capacitati nominale a malaxorului cu amestecare discontinua si productivitatii nominale pentru mala-xoarele cu amestecare continua conform specificatiilor producatorului. Procedura prezentata permite, de aseme-nea, determinarea eficientei de malaxare. OPTIMIZAREA DURATEI DE MALAXARE Cel mai important aspect pentru producatorii si utiliza-torii de malaxoare este reducerea (optimizarea) duratei de malaxare, asigurand in acelasi timp cerintele de calitate ale betonului si productivitatea maxima. in vederea aces-tei determinari, este necesara efectuarea aceleiasi incer-cari pentru diferite durate de malaxare alese pe baza rezultatelor incercarilor anterioare. Rezultatele incercarilor in functie de timpul (durata) de malaxare v=f(t) sunt marcate in sistemul de coordonate si curba este trasata prin extrapolare. Un exemplu pentru determinarea duratei optime de malaxare stabilit pe baza rezistentei la compresiune este prezentat in figura 3.  Fig. 3: Determinarea timpului optim de malaxare Revista Constructiilor iunie 2006 KINSHOFER, reprezentat in Romania prin ROMNED ACCESORII PENTRU MACARALE, EXCAVATOARE ªI STIVUITOARE Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Firma Kinshofer, amplasata in zona München Germania, infiintata in anul 1971, este specializata in utilaje pentru manipularea materialelor de constructii care se instaleaza pe macarale hidraulice si exca-vatoare de la 2 la 60 tone, pre-cum si pe stivuitoare. Firma Kinshofer are o experienta indelungata in con-structia rotatoarelor hidraulice (foto1) cu forta de torsiune intre 300 si 2.000 Nm, produ-candu-se si dispozitivele de adaptare la diferite macarale sau excavatoare. Dispozitivele de manipu-lare paleti (foto 2) pot fi sim-ple sau cu cilindru hidraulic pentru reglarea distantei intre furci si pot manipula paleti cu greutati de pana la 3 tone. Centrul de greutate este ajus-tabil manual sau hidraulic. Pentru incarcarea si descar-carea caramizilor sau a ele-mentelor de pavaj, se folosesc dispozitive cu brate paralele (foto 3) sau in foarfeca cu posibilitatea reglarii hidraulice a distantei dintre brate si regla-rea manuala a lungimii paletului. Cupele pentru sapat (foto 4) acopera gama de volume intre 25 si 3.000 de litri, toate dispozitivele dispunand de un sistem numit HPX drive (foto5) care permite inchiderea si deschiderea cupei, precum si schimbarea diferitelor cupe pentru diverse volume. Sistemul HPX drive este de o tehnici-tate deosebita, fiind unicat pe aceasta piata. De aseme-nea, la dispozitivul HPX se pot atasa graifere pentru busteni, tuburi de azboci-ment, manipulatoare pentru bolovani etc. Graiferele polip (foto6) utile, in special, pentru manipu-larea deseurilor de metal pot fi total deschise, jumatate inchise sau inchise de tot, caz in care pot fi folosite si pentru manipularea materialelor vrac. Varfurile bratelor pot fi schim-bate separat si sunt fabricate din otel special de mare duri-tate. Corpul de cilindri este total etans, marind durata de utilizare si eliminand intretinerea. Volumul maxim poate fi de 1.000 de litri cu o greutate a incarcaturii de peste 10 t. Graiferele pentru demolari si sortari de materiale (foto 7) au un volum de maximum 800 de litri si capacitati de ridicare de pana la 6 t. Materialul este din otel 500 HB de mare duritate, iar lamele de atac pot fi schimbate in cazul uzurii excesive. Utilajul dispune de rotator inclus pen-tru o rapida pozitionare. Sfredelele (foto 8) au motoare hidraulice de pana la 7.170 Nm forta de torsi-une la care se pot atasa burghie de maximum 800 mm cu extensii, putandu-se ajunge la o adancime de gaurire de pana la 5 m. Sunt ideale pen-tru stalpi de gard sau elec-trici, pentru plantarea de puiet sau fundatii si orice fel de forare. Dintii din aliaj de titan pot fi, de asemenea, schimbati pentru diferite varietati de sol.  Foto 5 Foto 7 Foto 6 Foto 8 Revista Constructiilor iunie 2006 113 Peste 12 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII KOMATSU Buldoexcavatoare de 5 stele (WB93S-5 si WB97S-5) Buldoexcavatoarele WB93S-5 si WB97S-5 apartin ultimei generatii de buldoexcavatoare KOMATSU cu patru roti egale si directoare care, impreuna cu cele doua modele cu doua roti directoare, formeaza un careu de asi. PERFORMANta Noile modele WB93S-5 si WB97S-5 sunt realizate pentru a oferi utilizatorilor o productivitate mare, per-formante greu de egalat si un consum de combustibil scazut, toate datorita sistemului hidraulic, care incorporeaza o pompa cu debit variabil, produsa de KOMATSU. KOMATSU WB97S-5 Motor: 99,2 CP Greutate operationala: 8.150 Kg (in varianta standard) Adancime maxima de sapare: 6.465 mm Cupa frontala 4x1: 1,03 mc Viteza maxima de deplasare: 40 Km/h CONTROL ABSOLUT Comenzile cupei de incarcare si ale bratului de excavator sunt realizate prin intermediul joystick-urilor multifunctionale. Operatiunile de incarcare-descarcare, deschidere-inchidere ale cupei multifunctionale 4x1, functie SPEED-UP, sunt realizate mai usor ca niciodata. KOMATSU WB93S-5 Motor: 99,2 CP Greutate operationala: 8.050 Kg (in varianta standard) Adancime maxima de sapare: 6.055 mm Cupa frontala 4 x 1: 1,03 mc Viteza maxima de deplasare: 40 Km/h SISTEMUL HIDRAULIC Modelele WB93S-5 si WB97S-5 ofera o productivitate mare datorita cresterii fortei de rupere la cupa de incarcare, precum si la bratul de excavare, si datorita capacitatii de ridi-care a sarcinilor. Inima sistemului hidraulic este CLSS, sistem care permite furnizarea unui debit variabil (in functie de fiecare operatiune si de specificul ei). Mai exact, furnizeaza doar debitul necesar si nu debitul total care ar duce la un consum inutil de combustibil. in completare, operatorul poate alege intre modurile de lucru PUTERE si ECONOMIC, in functie de operatiunile pe care le are de efectuat, putand opta intre maximum de putere si consumul cel mai scazut. PATRU ROtI DIRECTOARE Operatorul poate sa aleaga trei moduri de deplasare: zroti directoare pe axul frontal (pentru circulat pe strada si operatiuni uzuale); ztoate rotile directoare (in cerc) – pentru miscari rapide si intoarceri in spatii inguste; ztoate rotile directoare (in lateral) – pentru miscari fine in spatii inguste. Comutarea modurilor de deplasare se face extrem de simplu prin apasarea unui buton. BRAtUL DE EXCAVATOR Design-ul rotunjit si robustetea fac din bratul de excavator o adevarata unealta de sapat. Prin adancimea mare de sapare de pana la 6,5 m, buldoexca-vatoarele KOMATSU devin lideri incontestabili. Pe bratul de excavator pot fi montate, pe langa o gama larga de cupe, ciocan hidraulic, foreza si foar- feca pentru demolari la inaltimi mici. MEDIUL DE LUCRU AL OPERATORULUI Marii producatori de utilaje fac tot posibilul sa creeze cabine extrem de con-fortabile si accesorizate pentru utilajele lor. De ce acest lucru? Pentru ca este bine stiut ca un operator care lucreaza intr-un mediu confortabil si placut ofera un randa-ment superior. Cabina buldoexcavatoarelor KOMATSU are structura ROPS (Sistem de protectie la rostogolire) si FOPS (Sistem de protectie la caderea peste cabina a diverselor obiecte), are un design modern si este bine echipata. Comenzile sunt extrem de ergonomice, geamurile au un design rotunjit, iar operatorul beneficiaza de o vizibilitate superioara oricarui echipament concurent.  118 Revista Constructiilor iunie 2006 "BAUER IN-HOUSE EXHIBITION 2006" Expozitia de echipamente BAUER pentru fundatii speciale in constructii ªi in acest an, firma TRACTOR P O ECT COMERt din ing. Cornel UDRESCU – director general TRACTOR PROIECT COMERt in perioada 30.04 – 03.05.2006 s-a desfasurat, la sediul din Schrobenhausen al grupului german BAUER MASCHINEN, traditionala manifestare “BAUER IN-HOUSE EQUIPMENT EXHIBITION 2006” (Expozitia de echipamente „La BAUER acasa” – 2006 ). Expozitia se organizeaza in fiecare an, cu exceptia anului cand se desfasoara, la München, Expozitia mondiala pentru utilaje de constructii, BAUMA, in care sunt prezentate echipamentele BAUER. Participantii la expozitie sunt potentiali utilizatori ai echipamentelor si tehnologiilor pentru fundatii speciale. Brasov, reprezentanta comerciala R a I grupului BAUER tehnologia pfundatiilor f speciale, precump AGISFOR si MASCHINEN in Romania, a fost prezenta in Schroben- hausen im reuna cu irme romanesti s ecializate in STIZO din Bucuresti sau ARGECOM din Pitesti. Manifestarea a fost deschisa de cat e dl profesor Thomas Bau r, patron s resedinte al Consiliu ui de Administratieeal grupului i sips-a desfasurat r pe mai l multe planuri: zexpozitia de echipamente; demonstratii practice in poligonul special amenajat la Aresing, la circa 5 km de Schrobenhausen, unde sunt si z noile hale de montaj; zvizite la santiere din München, unde au putut fi vazute utilajele BAUER la lucru; zconferinte sustinute de specialisti de renume din domeniu; zintalniri si discutii de afaceri. MASCHINEN oaue fost prezente in aexpozitie cu ultimele Toate firmel componente le grupului BAUER noutati din pr gramul lor de fabricatie. Firma mama, BAUER MASCHINEN, produce echipamente de foraj rotativ pentru piloti de pana la 4 m diametru si de foraj pentru pereti mulati (pereti diafragma). Principalele noutati prezentate au fost: zLinia M, un nou concept de echipamente pentru foraj rotativ, com-pacte si puternice, cu un raport optim intre greutate si putere, cu o cinematica flexibila si usor transportabile. Au fost expuse modelele MBG 24 (in imagine) si MG15 cu mast scurt, pentru incinte joase. 120 zModelul TBG 12 este o noutate absoluta, ce consta in montarea unui echipament de foraj rotativ tip BG 15 pe un sasiu de camion MAN. Este foarte util acolo unde se cer deplasari dese intre punctele de lucru. zPrin sistemul BAUER denumit CSM (Cutter Soil Mixing), peretele mulat se formeaza din amestecul materialului forat cu betonul lichid introdus, fara a rezulta material la exterior. Utilajul prezentat in expozitie in cadrul acestei metode, denumit „Quattro Cutter”, este, de asemenea, o noutate absoluta, prin utilizarea a doua perechi de freze de foraj, una la partea inferioara si alta la partea superioara. Solutia asigura o buna amestecare a componentelor si o pozi-tionare corecta a peretelui mulat pana la adancimi de 60 m. in productia de i echipamente de iforaj KLEMM Firma este special zata pentru microp loti si pentru foraje de ancorare si injectii, nout tea prezentata fiind echipamentula de foraj pentru micropiloti KR 712, echipat in expozitie cu accesorii de foraj cu melc continuu, in tuburi de 400 mm. Diametrul maxim de foraj in tub este de 500 mm, la adancime de 15 m. Nu este prevazut cu cine- matica pentru foraje de ancorare. verin expozitieas-au l aflat si ultimele siuni ale modele or de baza din gama de fabric tie: KR 704 DW, KR 800-1, KR 805-1 , echipate atat pen- tru foraje de micropiloti, cat si pen- tru foraje de ancorare. proFirma ea de este specializata pentru RTG ducer echi- pamente de mare pute pentru infigerea de upalplanse l prin revibro-apasare. No tatea de a expozitie a fost masina RTG, modelul MPZ-630 dotat cu un cap de vibrare cu trei se uri de gheare de prindere, putand sat infiga, datorita puterii disponibile, trei palplanse deodata. Revista Constructiilor iunie 2006 Intrata in familia BAUER din anul 2005, firma PRAKLA este specializata in fabricarea de ate-liere de foraj, complet echipate, montate pe sasiu de camion, desti-nate forajelor pentru prospectari geologice si pentru realizarea de puturi pentru apa. in expozitie au fost expuse modelele RB 40 si RB 50. Gama completa cuprinde mode-lele RB 3, RB 10, RB 20, RB 30, RB 60 si RB 75, cu sarcini la carlig de la 15 kN la 750 kN. A fost prezentat, de asemenea, un utilaj PRAKLA special, modelul RB 8R, destinat forajelor pentru captarea energiei t Firma MAT, membra a familiei BAUER, de instalatii si echipa- ermale. produce intreaga gama mente necesare diverselor tehnologii de foraj, precum: instalatii de denisipare, de preparare si amestec al fluidelor de foraj, pompe de transport si injectie. Printre instalatiile expuse s-au aflat cele de preparare si amestec al fluidelor de foraj IPC 60-E si IPC 180-E si pompa dubla cu plungere PP-360-S. Aproape intreaga gama de capete de rotire si de percutie necesara echipamentelor de foraj este realizata de firma EURO DRILL, membra si ea a grupului BAUER. Ultima membra a grupului BAUER este firma ameri-cana PILECO, pro- ducatoare de ciocane Diesel de batut piloti metalici. Acestia functioneaza pe principiul unui motor Diesel in 2 timpi, pe baza de motorina. in imagine este prezentat ciocanul Diesel D19 – 42, expus in cadrul „Bauer In-House Exhibition”. Pentru informatii complete privind gama de utilaje si echipamente furnizate de firmele grupului BAUER in domeniul realizarii fundatiilor speciale, va puteti adresa oricand la TRACTOR PROIECT COMERt Brasov, tel./fax: 0268-406.406; 427.797; e-mail: tpcom@rdslink.ro; web: www.tpcom.ro.  Comportarea „in situ“ a constructiilor care sufera interventii asupra rigiditatii dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, INCERC Bucuresti in prezent, se constata cu ochiul liber ca parterele multor cladiri, initial cu destinatie de locuinte, au fost vandute si convertite in spatii comerciale, pentru care, dorindu-se un acces direct din strada, s-au executat goluri de usi in locul parapetilor de fereastra. ªi la alte etaje s-au practicat reamenajari, de multe ori cu scoateri de zidarii dintre stalpii interiori. in unele cazuri, interventiile sunt, practic, in serie, in toate traveele, iar ultima tendinta, care va fi probabil imitata de ceilalti, este sa fie complet inlaturate zidariile de fatada. Stalpii parterului sunt acum vizibili, au fost scoase si zidariile din interior, iar rezolvarea arhitecturala este completata de vitraje moderne pe inaltimea parterului, scoase in afara la limita balcoanelor de la etaje. Blocurile respective au iesit astfel din anonimatul ferestrelor cu perdelute, iar zonele au prins viata. Alte cladiri, aparent similare, aveau din constructie parterul liber, pe stalpi, astfel incat ne putem intreba: cine si cand a facut bine, cine vrea sa faca rau? DEFINIREA ªI ORIGINEA PROBLEMEI Specificul arhitectural al cladirilor cu „parter sau etaj flexibil” se carac-terizeaza prin: zprezenta spatiilor libere la parter, pentru magazine, ateliere, garaje; zprezenta unor spatii de deschi-deri similare pe nivelul curent de la etaj pentru camera de zi (salon); zprezenta balcoanelor cu deschi-deri mari in consola. Specificul constructiv-structural, care are influenta asupra comportarii seismice, se caracterizeaza prin partere flexibile, cauzate de: zstructura de tip bloc pe piloni (partea superioara este masiva deoarece are cadre cu umplutura de zidarie, in timp ce la parter sunt numai stalpi); zorientarea unilaterala a stalpilor lamelari (de la parter) perpendicular pe planul fatadei, ceea ce face ca rigiditatea sa fie foarte diferita pe cele doua directii ale cladirii, structura fiind vulnerabila pe directia in lungul fatadei; zprezenta grinzilor puternice si a stalpilor slabi; zlipsa elementelor de contravan-tuire pe cele doua directii (zidaria din corpuri ceramice este subtire si casanta). Mecanismul de cedare sau efectul de „parter sau etaj flexibil” (denumit si nivel slab, transparent sau cu rigidi-tate diferita) se refera la cazurile in care o structura prezinta diferente mari la rigiditate intre etaje, pe una sau pe ambele directii, o parte foarte rigida reazema pe un etaj flexibil, ast-fel incat dinamica structurii este dominata de concentrarea solici-tarilor si deplasarilor/ deformatiilor la acel nivel sub impactul miscarii seismice. Pot exista si alte sensibilitati date de dispunerea in planul unui etaj a elementelor structurale (localizare, marime, rigiditate, continuitate pe o directie sau alta etc.), precum si de interventiile ulterioare executiei. S-a constatat ca la comportarea negativa contribuie, de asemenea: zarmatura verticala subdimen-sionata sau dimensionata la limita; zarmatura transversala (etrieri) subdimensionata si rara (20-30 cm), imbinari grinda-stalp inadecvat armate; zcalitatea betonului slaba si prezenta segregarilor la imbinarile grinda-stalp; zconformarea de ansamblu necorespunzatoare (lipsa rosturilor antiseismice, stalpi scurti); zamplasarea constructiilor pe terenuri improprii (terenuri lichefia-bile, pante instabile, umpluturi, vai expuse torentelor si inundatiilor); zsupraetajarile si interventiile neautorizate sau cele formal autorizate, dar care afecteaza parametrii de rigiditate sau rezistenta. Cutremurele din 1977 din Romania, cele din 1999 din Turcia, Grecia si Taiwan au pus in evidenta tragice exemple de prabusiri ale acestor cladiri. continuare in pagina 124 ® Fig. 1: Prabusirea aproape orizontala a unei cladiri cu parter flexibil la cutremurul din Grecia, Atena, 7 septembrie 1999 122 Revista Constructiilor iunie 2006 ¬urmare din pagina 122 Un tronson din blocul de locuinte nr. 30 din ªos. ªtefan cel Mare nr.33, colt cu Str. Lizeanu (Bucuresti), este semnificativ pentru efectul seismelor de perioada lunga asupra structurilor inalte, cu parter flexibil sau cu 1 sau 2 niveluri de rigiditati diferite; efecte similare, dar sub limita de colaps, s-au observat la unele blocuri cu maga-zine la parter de pe aceeasi sosea, zona Garii de Nord, Pantelimon etc. Blocul a fost construit in 1961–1962, inainte de introducerea normativului de proiectare antiseismica P13-1963. in 1977 a fost grav afectat tronsonul „a” cu S+P+8 (+9) etaje (etajul 9 partial retras), cu magazine la parter. Infrastructura era alcatuita din fun-datii continue din beton simplu–talpi, cu subsol rigid de tip cutie de beton armat. Structura era alcatuita din: zparter flexibil cu stalpi din beton armat monoliti (care pe exterior con-tinuau pe 8 etaje) si zidarie; zetaje cu partiu de tip „celular”, cu pereti structurali monoliti de 15 cm, transversali, dar care nu erau continui pe etaj; longitudinal exista un singur perete pe centru; stalpii mediani se opreau deasupra parterului si intrau in peretii structurali; zplanseu de beton armat monolit (grinzi si placi de 12 cm la subsol si parter); placi groase de 14–16 cm, fara grinzi, la celelalte etaje; zscarile si cajele lifturilor din beton armat. Mecanismul de cedare a fost urmatorul: zla parter, stalpii s-au rupt la capatul superior, fiind avariat si etajul I; zo parte din tronsonul „a” (circa 10 m x 10 m) s-a dislocat, s-a deplasat pe verticala cu 2 niveluri si s-a scufundat in subsol, cu inclinare spre strada, practic nedeformat, dar unii stalpi au penetrat planseele; nu au cedat fundatiile nici subsolul; zplanseele si casa scarii s-au rupt. La sectiunea ramasa s-au constatat avarii, zdrobiri si expulzari de beton, forfecari inclinate, ca si la alte blocuri cu proiect similar, indicand deficiente de conceptie si sistem structural. Fig. 2: Prabusirea unei sectiuni din blocul Lizeanu, la 4 martie 1977 Cauza prabusirii a fost: zconformarea antiseismica nesa- tisfacatoare, asimetrie in plasarea stalpilor; zvariatia brusca a rezistentei si rigiditatii structurii pe verticala in zona dintre parter si etajul I, cu mari concentrari ale solicitarilor orizontale la parter (incovoiere cu forta taietoare); zductilitatea nesatisfacatoare a sectiunilor de beton armat, cu lipsa de rezistenta la forta taietoare; znu este reala istorioara cu un stalp de la parter – magazinul Loto – care ar fi fost „taiat” pentru a intro-duce un autoturism (!!!). intre stalpi exista suficient spatiu – circa 4 m. SINDROMUL PARTERULUI SLaBIT: DE LA CONSTATaRI LA AVERTISMENTE Fondul construit include foarte multe cladiri cu parter flexibil din generatia „Lizeanu”. Din aceeasi categorie fac parte si alte cladiri exe-cutate in anii ’60 de-a lungul centurii interioare pe ªos. ªtefan cel Mare si Mihai Bravu (de exemplu, intre zona Dorobanti si Vatra Luminoasa), in zona Garii de Nord si in alte cartiere. Desi multi locuitori s-au mutat din cladiri sau au uitat prin ce au trecut, interventiile efectuate dupa 1977, prin camasuirea unor stalpi, sunt vizibile si nu au depasit, in general, nivelul etajului I. Punerea in siguranta a acestor cladiri reprezinta o problema care, formal, se situeaza pe locul II in ordinea de prioritate pentru redu-cerea riscului seismic in raport cu structurile anterioare anului 1940, dar, in fapt, sub coordonarea MTCT, se lucreaza cu aceeasi ingrijorare la solutii de punere in siguranta pentru acest tip vulnerabil de cladire. Cladiri conceptual similare au fost realizate si in varianta cu locuinte la parter. Comportarea acestora la cutremurele din 1977, 1986 si 1990 a fost aparent buna, nefiind vizibile fisuri, dar asta a fost in situatia fara interventii. Nu trebuie insa uitat ca inregis-trarea seismica de la INCERC, din 4 martie 1977, a pus pentru prima data in evidenta continutul spectral al miscarii seismice de perioada lunga a miscarilor seismice din Vrancea, durata, numarul de cicluri, precum si valorile acceleratiilor reale, cu efecte importante de suprasolicitare asupra structurilor flexibile. Reamintim ca, pana in 1977, se considera ca spectrele seismelor vrancene sunt similare celor de tip californian, iar curba spectrala din normativ avea o forma care permitea calculul structurilor flexibile la forte mai reduse, presupunandu-se ca ar fi mai putin solicitate. Cei care au citit mai atent cartea prof. Beles din 1941 pot constata insa ca acesta facea tri-mitere la studii americane care averti-zau, de pe atunci, cu privire la baza conceptuala insuficienta a acestei ipoteze (!!!). Oricum, in 1977, coeficientii seismici ks asociati gradelor din harta de zonare s-au dovedit nerealisti si s-a modificat drastic harta de zonare seismica data de seismologi prin STAS 2923-63. in normativul P13 de pana atunci, compensarea fata de incarcarile reale se facea, intre altele, prin prevederi constructive care ar fi asigurat o anumita disipare a energiei induse, prin miza exagerata pe o asa-zisa solicitare de scurta durata si prin coeficientii supraunitari \. ªi acestia s-au dovedit discutabili, in lipsa celorlalte conditii. Mai important este ca a fost modi-ficata curba de amplificare dinamica (coeficientul dinamic Er), din norma-tivul P.13-1970 (devenit P.100-78). Practic, toate cladirile proiectate conform normativelor de pana in 1977 au fost subdimensionate, dar cele flexibile au fost cele mai dezavantajate. 124 Revista Constructiilor iunie 2006 Desi mecanismul de cedare de tip „parter flexibil” a fost evidentiat la mai multe cutremure in anii ’60, o privire retrospectiva identifica acest mecanism cu o explicatie pentru efectele distructive ale cutremurelor din Vrancea din 1940, continuate cu prabusirea a 28 de cladiri inalte exe-cutate inainte de 1940 la cutremurul din 1977 si care inca exista ca potential de avariere la unele cladiri inalte mai vechi. De aceea, ca ingineri, ne putem pune o serie de probleme legate de avertismentul „Blocul Lizeanu” din 1977 si de situatia cladirilor din gene-ratia 1960, inclusiv cele care nu au avut initial parter flexibil, dar la care se fac, in prezent, interventii de „amenajare” in serie. zdesi este vorba de o „amena-jare”, putem presupune ca, pentru a obtine avizul de urbanism si autoriza-tia de construire, interventiile au apelat la ingineri structuristi atestati MTCT, spatiile de la strada fiind prea in vazul public si al celorlalti propri-etari ca sa fie omisa aceasta etapa; zar fi fost necesar si avizul proiectantului initial, caz in care, daca se mai gasesc note de calcul initiale, s-ar fi putut preciza daca acele zidarii au fost sau nu luate in calcul seismic, care era mai putin riguros in acei ani; putem presupune ca justificarea prezentata de inginerul verificator (ar fi fost necesar si un expert?!) a fost ca zidaria respectiva era „element nestructural”; zcu toate ca, in ultimii ani, se solicita de catre Inspectia in Constructii expertize anexate la solicitarile de interventii, ar fi de verificat daca interventiile respective au fost insotite sau bazate pe o expertiza a intregii cladiri, operatiune costisitoare; locurile acestor interventii fiind dis-persate, este plauzibila si inducerea unor efecte de torsiune. De aceea, pentru a tine sub control efectul nega-tiv al acestei succesiuni de interventii (care ar trebui sa aiba o limita accep-tabila din punctul de vedere al sigu-rantei la solicitari seismice…), ar fi fost necesara o evidenta sau o istorie a acestor operatiuni; znu putem uita ca „miracolul” supravietuirii sau chiar al bunei com-portari a multor cladiri executate pana in 1977 a fost dat de prezenta elementelor nestructurale, care – prin adaosuri de rezistenta – au compen-sat fortele de calcul reduse din nor-mative, prin rigidizarea cadrelor au contracarat efectul curbei spectrale deficitare si lipsa ductilitatii etc.; toti constructorii au fost satisfacuti atunci pentru ca au existat si elemente cu acest rol (!!!); zin aceste conditii, justificarea scoaterii zidariei din calcul pe motivul ca ar fi „element nestructural” nu mai este rationala si reprezinta doar formal o acoperire legala, fata de care inginerii structuristi si autoritatile ar trebui sa reactioneze neintarziat. Nu este cinstit ca in 1977 sa ne felici-tam pentru ca am avut in structuri cateva elemente „de sacrificiu”, cum au fost zidariile si chiar parapetii, iar in secolul al XXI-lea sa ii eliminam ca „parteneri care pot fi inlaturati” (!!!) si nu sunt vizibile intariri compensatorii; znu este exagerat sa consideram ca, la urmatorul cutremur, aceste structuri vor fi solicitate dintr-o situatie mai defavorabila in raport cu cea din 1977, cel putin din punctul de vedere al rigiditatii si flexibilizarii parterului; zproprietarii din spatiile respective si din restul cladirii, care poate ca si-au dat chiar avizul pentru functionarea unor birouri si cabinete, nu sunt in cunostinta de aceasta situatie care constituie, de fapt, un pericol public.  „Brutt Saver“ – metoda de consolidare a structurilor zidite macrofisurate dipl. ing. Alexandru PÉTER – SC Aquapol Romania SA Oradea in ultima perioada, se manifesta o tendinta din ce in ce mai accentuata, din partea detinatorilor de cladiri istorice, de a interveni asupra structurilor zidite prin modernizarea, amenajarea si chiar extinderea lor pe verticala. Aceasta necesita gasirea unor noi metode de consolidare, eficiente atat tehnic, cat si economic, diferite de cele clasice, obisnuite, cu tiranti metalici, centuri de beton armat, camasuieli, subturnari etc. FISURAREA STRUCTURILOR ZIDITE Pentru un specialist in constructii si nu numai, orice fisura aparuta la o cladire trebuie sa conduca automat la intrebarea daca aceasta constructie mai este apta sau nu pentru exploatare (fig. 1). Se cunoaste ca nu toate fisurile reprezinta un defect de constructie, dar – daca exista – ele indica o avarie minora sau majora. Fisura apare in elementul de constructie din cauza unor solicitari exterioare si/sau inte-rioare in momentul in care rezistenta la eforturi sau deformatii este local depasita, astfel incat se rupe coezi-unea materialului si apar disconti- nuitati pe suprafata sau in adancime (fig. 2). La zidarii si structuri din beton, fisurile apar mai ales la intindere, Fig. 1: Consolidare de zid deasupra unui gol Fig. 2: Consolidare de perete exterior la colt de cladire deoarece rezistenta lor la intindere este mult mai mica decat la compre-siune (fig. 3). Cauzele fisurarii constructiilor sunt diferite si multiple. Principalele cauze sunt urmatoarele: tasarile, vari-atiile de umiditate si de temperatura, solicitari si suprasolicitari mecanice, dispunerea suportilor, miscari seis-mice, trepidatii etc. Originea lor se regaseste in toate fazele constructiei si anume, proiectare, executia pro-priu-zisa, conditii de exploatare si postutilizare (fig. 4). Fisurile se pot clasifica sub mai multe aspecte. Fenomenologic se manifesta sub doua forme distincte in ordine crono-logica, microfisurare urmata de macrofisurare. Sub aspectul adancimii, deose-bim fisuri de suprafata sau strapunse/ penetrate. Fig. 3: Reparare de buiandrug din caramida cu bolta Fig. 4: Consolidare buiandrug de caramida Ca orientare, se disting fisuri ori-entate (indica o anumita cauza) si neorientate (caracteristic fisurilor de suprafata) (fig. 5). Putem sa vorbim si despre fisuri proiectate-planificate (de exemplu, rosturi de tasare sau de dilatatie) sau neplanificate care se pot numi „salbatice”. Fiecare constructie are viata ei, se comporta diferit „in situ”. Ca si fisurarile, avariile sunt diferite. Este de datoria expertului in domeniu sa urmareasca evolutia in timp a fisurilor, prin diverse metode, si sa ofere solutii tehnice, atat cat sunt necesare pentru mentinerea si/sau marirea aptitudinii constructiei pen-tru exploatare. METODA/SISTEMUL BRUTT SAVER in Anglia, pentru marirea sigu-rantei in exploatare a podurilor vechi din caramida de la calea ferata, ca urmare a solicitarilor crescute din trafic si viteza de circulatie, a aparut necesitatea gasirii unor solutii noi de consolidare (fig. 6). continuare in pagina 128 ® Fig. 5: Consolidare de perete pe fata interioara 126 Revista Constructiilor iunie 2006 Un nou standard de calitate infiintata in anul 1994, Conmet Slobozia debuteaza in sfera comertului prin comercializarea produselor metalurgice provenite, in special, din productia externa. Insistand pe promovarea calitatii produselor, am castigat un seg-ment important din sectorul comertului cu produse destinate insta-latiilor de apa si gaze naturale, in special al tevilor negre si zincate, al tevilor si fitingurilor din polipropilena. Am realizat, astfel, un portofoliu important de clienti consacrati pe piata instalatiilor si am inlaturat, totodata, produsele similare cu cele comercializate de noi, dar care erau de provenienta dubioasa si calitate indoielnica. Oferim din stoc: dimensiunile uzuale de tevi pentru instalatii din otel, negre si zincate, de la 3/8’’ pana la 4’’, in gama de executie medie si usoara, tevi patrate si rectangulare, tevi si fitinguri din polipropilena (PPRC). Aprovizionam la comanda: • tevi negre si zincate cu dimensiuni mai putin uzuale: 5, 6, 7... toli; • tevi din otel sudate acoperite cu polietilena in 3 straturi, reco- mandate pentru transportul gazelor naturale si al produselor petroliere. Produsele de baza comercializate in sistem en gros de Conmet sunt: tevi negre pentru instalatii de apa si gaze; tevi zin-cate; tevi patrate si rectangulare; tevi si fitinguri din polipro-pilena pentru instalatii termice si sanitare, agrementate tehnic.  Simbioză benefică Performanta in sport si… afaceri! Este un lucru intelept atunci cand, la baza ei, se afla o simbioza logica legata de obtinerea unor succese care sa detaseze participantii din punctul de vedere al prestatiei si rezultatelor. O asemenea performanta se poate considera si „coabitarea”, evident benefica, dintre Handbal Club Dinamo si prestigioasa firma Baumit Romania. Sportivii acestei grupari au suficiente dovezi insumate intr-o perioada care se intinde pe o jumatate de secol, timp in care locurile ocupate de catre ei in competitii au fost numai printre fruntasii in acest sport. Titlurile nationale si medaliile cucerite la competitiile internationale la care a par- ticipat asigura echipei de handbal un loc aparte in sportul romanesc. Fie plecand si numai de la faptul ca atat Dinamo, cat si Baumit Romania „defileaza” cu aceleasi culori, alb-rosu, explica poate si decizia cunoscutei firme de a spon-soriza activitatea handbalis-tilor intr-un demers comun: competitivitatea. Participand la semicen-tenarul Clubului Dinamo, compania Baumit Romania a fost martora unui moment inedit – prezenta la evenimentul handbalistic respectiv a reprezentantilor tuturor generatiilor care au adus faima sportivilor si tarii. „Binomul” Handbal Club Dinamo – Baumit Romania pune in evidenta ambitia si tenacitatea obtinerii performantei atat in sport, cat si in activitatile de productie si comer-cializare a materialelor de constructii, purtand marca Bau-mit. ªi daca Dinamo este vicecampioana in 2006 in competitia de handbal, Baumit Romania nu se lasa mai pre-jos si se situeaza constant in fruntea furnizorilor de materiale destinate constructiilor. in alocutiunile rostite cu prilejul semicentenarului, chestorul Marcel Popescu (Dinamo) si Laurentiu Lupusor – directorul general Baumit Romania) au subliniat faptul ca ambele „formatii” se vor „bate” in continuare pentru consolidarea pozitiilor lor in ierarhia valorica, simultan cu eforturile de a obtine mereu rezultate care sa-i detaseze in competitia sportiva si eco-nomica, potrivit sloganului ca este mai greu sa-ti mentii un loc fruntas decat sa-l castigi. Ciprian Enache ¬urmare din pagina 126 Din cauza modului diferit de elas-ticitate a materialelor componente, consolidarile cu structuri metalice si/sau din beton armat nu au conlu-crat in suficienta masura cu structura din caramida existenta. Astfel s-a apelat la o metoda care se poate defini structural „zidarie armata”. Pentru armare, s-au ales barele din otel austenitic cu profil elicoidal (spiralat) denumit Brutt Saver, ale caror caracteristici principale sunt mentio-nate in tabelul 1. Aceste bare se „lipesc” in rosturile de zidarie, in prealabil adancite si curatate prin aspirare, cu un mortar Fig. 6: Consolidare de podet boltit din caramida Fig. 7: Grinda in zid Fig. 8: Ancorare perete interior de zid exterior Fig. 9: tesere la ziduri groase 128 Tabelul 1 Tabelul 2 bicomponent pe baza de ciment cu pana la saturare. in cazul unor goluri proprietati tixotropice denumit sau caverne mari, umplerea se poate SA Mortarul intarit are caracteristicile realiza si cu mortar de subturnare VER POWDER HS. SikaGrout 314. tehnice specificate in tabelul 2. Pentru termoizolatia exterioara a fisurii, materialul cel mai practic si Producatorul sistemului reco- manda diverse metode de aplicare in functie atat de directia, natura si/sau eficient este spuma poliuretanica (se deschiderea fisurilor, cat si in functie va proteja cu tencuiala!) sau se poate pisa si vata minerala in fisura. de configuratia si structura zidariei. Autorul a utilizat cu succes mate-zidarii din caramida, din piatra bruta rialele ode mai t sus – combinate ucu in figurile 7, 8 si 9 se prezinta lucrari de consolidare din judetul Acest sistem se poate utiliza la Brut Saver tehnol gia – la mai m lte sau mixte. Bihor. cateva t detalii tip de aplicare reco- URMaRIREA COMPORTaRII IN SITU Aceste recomandari nu sunt limi- manda e de producator. A CONSOLIDaRII Acest aspect este deosebit de tative, totul depinde atat de „fantezia” important pentru ca este unica sursa cialitate, cat si de conditiile locale de de culegere de tdate privind eficienta Metodele de urmarire nu difera cu si priceperea proiectantului de spe- Bru t Saver. tehnologiei executie. iNCHIDEREA ROSTURILOR Rosturile din zidarii rezultate in nimic de ,cele cunoscute: reperi, mar- tori etc. numai instrumentele de urma fisurarii, mai ales cele strapunse, se vor umple prin injectare, masurare pot fi mai moderne (exem- din urmatoarele considerente: plu, electronice), diferite de cele zrezistenta – sa asigure conlu- traditionale (micrometru, subler, lupa crarea (aderenta) caramizilor rupte si de fisura etc.) [1]. Singura restrictie continuitatea mortarului din rosturi; care se impune in urmarirea com-z portarii in situ a consolidarii este ca verificarea sa se realizeze cu aceleasi higrotermic – sa elimine fenomenul de condens si/sau sa formeze punctul de roua in interiorul zidului. metode si tehnici prin care s-a urmarit Modul de tratare (matare fisura, in faza anterioara interventiei [2]. CONCLUZII Experienta acumulata dupa doi injectare, umplere cu diverse materi- ale etc ) s alege, in p imul rand, in functie . deedeschiderea r si adancimea ani de r utilizare si aplicare la l diverse biserici etc.) confirma avantajele const uctii (cladiri de ocuit, fisurii. Pentru exemplificare, din practica autorului, se prezinta cateva variante acestei tehnologii, mai ales ca timp posibile pentru tratarea si umplerea munca. Aplicarea se va face insa, Astfel, o fisura mai mica (sub 3 mm) tehnic, iu cu e personal e calificat, bicomponent SikaDur 31 sau 31 R, instruit si atestat de reprezentantul de executie si consum de forta de fisurilor si crapaturilor. obligator , p baza d proiect se mateaza cu mortar epoxidic Brutt Saver . iar daca este mai mare (3–10 mm) se inchide cu mortar de ciment aditivat REFERINtE Dr. ing F.E.I. Hann [1] : Fisurarea cu emulsie sintetica Sika Latex sau constructiilor si urmarirea starii lor de in mortarul de matare se inglobeaza fisurare (Colectia CNCisC 1999) cu accelerator de priza Sika4a. [2] *** MP 007-99 Metodologie capul de injectie prin care se injecteaza, fara presiune, cu rasina de investigare a zidariilor vechi epoxidica bicomponenta SikaDur52 (Buletinul constructiilor 8/2000)  Revista Constructiilor iunie 2006 Pagini de Constructii UN NOU CATALOG Dupa 10 ani petrecuti pe piata publicatiilor care abordeaza domeniul constructiilor, George Bratulescu vrea sa demonstreze ca mai este loc de inca un ghid, iar „Pagini de Constructii’’ propune un pachet (catalog, CD, internet), care sa poata face fata concurentei si dupa intrarea in Uniunea Europeana. Redactia: De cand sunteti in domeniu? George Bratulescu: De 10 ani si, ca la orice inceput, mai intai am lucrat in vanzari, apoi am indeplinit rolul de coordo-nator, dupa care am ajuns la nivel de conducere. Pot spune ca este un avantaj pentru ca am reusit sa cunosc acest dome-niu de la A la Z. Red.: Cum a aparut „Pagini de Constructii”? G.B.: Ghidul „Pagini de Constructii” a aparut ca o reala necesitate, intr-o piata a constructiilor foarte dinamizata, care a cunoscut o mare dezvoltare in ultimii ani. Daca in anii ’90 putini erau cei care acceptau publicitatea in domeniul con-structiilor si, ca urmare, si numarul publicatiilor era extrem de redus, nu acelasi lucru se intampla in prezent, cand numarul publicatiilor a crescut, ceea ce a dus la o con-curenta benefica pentru domeniu, aceasta presupunand preturi mai bune si o crestere evidenta a calitatii. Este nevoie acum de o infrastructura mult mai mare, de o logistica serioasa, pentru ca, in prezent, sunt circa 50.000 de firme in domeniul constructiilor, fata de circa 10.000 de societati, in urma cu un deceniu. Red.: De ce „Pagini de Constructii”? G.B.: Am vrut un titlu sugestiv, care sa nu fie format dintr-un singur cuvant. Cand optezi pentru un titlu de publicatie in a carui terminatie se regaseste cuvantul construct/constructii, atunci ai toate sansele sa fii confundat cu altcineva. Red.: Ce aduce nou „Pagini de Constructii”? G.B.: Un atu important este structura, care este cea mai elaborata dintre cele existente pe piata publicatiilor din domeniul constructiilor. Sunt 200 de capitole in care poti gasi informatii complete, de la detalii extrem de fine, pana la firme de constructii mari. Toate acestea permit ca utilizatorul sa dis-puna de o informatie amanuntita si sa aiba acces rapid. Un alt atu important ar fi cea mai mare baza de date, intrucat exista si module gratuite pentru cei care nu vor sa-si faca promovare prin reclame. Nu trebuie uitat pachetul de servicii (catalog, CD, internet), prin care atingem orice gen de clienti din punc-tul de vedere al suportului media si varietatea de module de aparitie, care ofera posibilitati multiple in functie de buget. Red.: Se apropie aderarea Romaniei la Uniunea Euro-peana. Cum vedeti activitatea firmei dupa acest moment? G.B.: Va trebui sa certific serviciile si publicatia, sa inre-gistrez marca dupa normele UE, este evident ca vor aparea si publicatii de profil de afara. Se vorbeste ca vor disparea 60–70% din firme. Eu cred ca – din totalul societatilor inregis-trate – numai 60–70% au activitate in momentul acesta, restul sunt deja iesite din circuit. Cert este ca publicatia si conceptul au fost create pentru a exista pe o piata europeana, intr-o con-curenta adevarata, astfel incat sa nu fie expuse unui soc major. Red.: Ce le-ati recomanda celor care aleg sa apara in „Pagini de Constructii”? G.B.: Uneori, firmele nu-si cunosc publicul-tinta. Vor sa-si promoveze tot ceea ce fac, astfel ca unele anunturi ajung sa fie prea incarcate. E bine sa promovezi ceea ce ai de top, ceva pentru care esti performant. Poti face reclama de imagine Revista Constructiilor iunie 2006 sau reclama comerciala, dar rareori le poti combina ca sa aiba efectul pe care il doresti. Red.: Cum se va distribui „Pagini de Constructii”? G.B.: Gratuit, in cadrul manifestarilor expozitionale de profil la care vom participa si unde vom avea stand propriu. Ghidul va ajunge la participanti, la persoanele juridice din domeniu, la firmele care vor sa investeasca in constructii, dar si la persoanele fizice care sunt interesate de acest domeniu. Pentru inceput – aceasta fiind editia pilot – vom avea un tiraj de 15.000 de cataloage si 25.000 de CD-uri, dar nu ascund ca imi propun pentru anul viitor sa ajungem la un tiraj de 100.000 (jumatate sub forma tiparita, jumatate sub forma digitala). Red.: Cand a avut loc lansarea ghidului „Pagini de Constructii” ? G.B.: in cadrul expozitiei Construct Expo Ambient – Romexpo am participat cu stand propriu, unde clientii, expozantii, vizitatorii si toti cei interesati de pachetul de servicii pe care il oferim au fost intampinati de consultantii nostri. Am ales lansarea la Romexpo, deoarece consider ca este cea mai importanta si experimentata firma de manifestari expozitionale. De altfel, de-a lungul anilor, participarile la Construct Expo, TIB, Romtherm, BIFE – TINMB, ne-au demonstrat importanta si amploarea pe care o reprezinta evenimentele organizate de Romexpo.  129 d i n s u m a r Constructiilor Carpatcement – Ciment eficient Revista in mediu agresiv chimic 2 – 5 Editorial 7 Dezvoltarea durabila in constructii 10, 12, 14, 16, 18 Baumit – Izolarea termica a cladirilor 11 Isover – Termoizolatii eficiente 13 AutoRom – Premiera in revista 17, 19 DEITER Technik – Calitate, siguranta, asistenta 20, 21 Pagel – Mortare si rasini speciale germane 22, 23 Atlas – Materiale hidroizolatoare 26, 27 Holcim – Tenco® – liant fara var pentru zidarie si tencuiala 28, 29 Integrarea europeana a constructiilor 30, 32, 34, 36 Baduc – Materiale pentru constructii si instalatii 38, 39 Amvic – Sisteme de constructii 40, 41 Celco – Solutii usoare pentru casa ta 44, 45 Materii prime pentru constructii – Perlitul 46, 48 Eurocolor – Secretul lemnului intretinut 49 – 51 Armonizarea codurilor romanesti de calcul cu structurile europene 52, 54, 56 Protect Chemical – Sisteme de protectie anticorosiva 60, 61 Doka – Cofraje pentru grinzi TOP 50 62, 63 Beton autocompactant 64, 66 Peri – Cofraje si esafodaje 65 Meva – Solutii de cofrare 67 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele zTiraj: 8.000 de exemplare mai importante societati de: proiectare zFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, zAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de zFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen-tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color zSuport: ficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Investigarea in situ a umiditatii cladirilor Hornoff – Sisteme de cogenerare 68 – 70, 72 76 – 79 Talon pentru abonament Valrom – AquaPUR – rezervorul tau de sanatate 80, 81 Euroinstalatii – Surse alternative de producere a energiei termice 82, 83 Atestarea auditorilor energetici 84, 86 „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Utilizarea zidariilor de caramida Anticorosiv – Produse cu aplicabilitate in infrastructura 88, 90, 92 94, 95 11 numere - 75,00 (750.000) lei Nume ........................................................................................................................................ Iridex – Chituri de etansare 96, 97 Stabilitatea versantilor alunecatori 98, 100 – 101 Quality Cert – Avantajele certificarii produselor 108 Performantele echipamentelor de preparare a betoanelor 110, 112 Genco – Tehnologii si utilaje pentru constructii 116, 117 Marcom – Buldoexcavatoare de 5 stele 118, 119 Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica  Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Tractor Proiect – Echipamente pentru fundatii speciale 120, 121 Comportarea in situ a constructiilor Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. care sufera interventii asupra rigiditatii 122, 124 – 125 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Brutt Saver – Metoda de consolidare a structurilor zidite macrofisurate 126, 128 Cititorii din strainatate se pot abona prin SC Rodipet SA, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania la P.O. Box 33-57, la fax 0040-21-318.70.02, e-mail: abonamente@rodipet.ro, subscriptions@rodipet.ro sau on-line la adresa www.rodipet.ro 